
AR72.20-S-6445S Déposer, poser la garniture de porte du hayon 13.3.12
TYPE  636, 639 avec CODE (W65) Hayon

Représenté sur le type 639.7

1 Cadre commande de porte
2 Vis (seulement sur type 639.6 avec 

code (VA6) Garniture intégrale de la 
paroi latérale ou avec code (V23) 
Garniture intérieure équipement 
supérieur, type 639.7/8, 636.7/8

3 Garniture de porte
4 Boucle de maintien

N72.20-2069-06

 Déposer, poser  

 Risque de blessureDanger !  par coincement ou En présence de pièces en mouvement,   
écrasement des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les capots, trouver dans la zone de déplacement.
portes, couvercles et sur le toit ouvrant.

 Danger de mortDanger !  en cas de contact avec les Ne pas toucher les composants et les câbles   
composants sur les véhicules avec réseau de dénudés du réseau de bord haute tension. 
bord haute tension Les personnes porteuses d'implants 

électroniques (par exemple stimulateur 
cardiaque), ne doivent effectuer aucun travail 
sur les réseaux de bord haute tension.

 Instruction concernant le système haute Type 639.603/703 avec moteur 780.994 et  
tension code (MA0) E-CELL 60 kW

* seulement pour l'Europe

 Remarques relatives à l'exécution des travaux  
de réparation à l'intérieur du véhicule

1 Déposer la garniture intérieure sur le cadre de Seulement sur type 639.6 avec code (VA6) AR72.20-S-1015S
vitre du hayon Garniture intégrale de la paroi latérale ou

avec code (V23) Garniture intérieure 
équipement supérieur,
type 639.7/8, 636.7/8

2 Dévisser les vis (2) Seulement sur type 639.6 avec code (VA6) 
Garniture intégrale de la paroi latérale ou
avec code (V23) Garniture intérieure 
équipement supérieur,
type 639.7/8, 636.7/8

3 Dégrafer la garniture de la porte (3)  Le cadre de la commande de porte (1) est 
ce faisant détaché. Enlever le cadre de la 
commande de porte (1) lors du déclipsage de 
la garniture de porte (3).

 Pose :  Vérifier les clips, les remplacer le 
cas échéant; positionner correctement le 
cadre de la commande de porte (1) et le 
poser.

 *115589035900Coin long

4 Déposer la garniture de la porte (3)  Pose: Tirer la bouche de maintien (4) par  
la garniture de la porte (3).
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5 Déposer la glissière de rideau inférieure Lors du remplacement de la garniture de 
porte (3)
sur type 639.71/8 avec code (VB1) Rideaux 
dans le compartiment passagers,
type 639.711/713 avec code (VB2) Rideaux  
isolants avant, côtés et arrière, fixés par 
boutons (Westfalia),
type 639.813 avec code (ZK7) Camping-car 
"Marco Polo"

6 Effectuer des travaux supplémentaires en cas Lors du remplacement de la garniture de 
de remplacement de la garniture de porte (3) porte (3)

sur type 639.71/8 avec code (VB1) Rideaux 
dans le compartiment passagers,
type 639.711/713 avec code (VB2) Rideaux  
isolants avant, côtés et arrière, fixés par 
boutons (Westfalia),
type 639.813 avec code (ZK7) Camping-car 
"Marco Polo"

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR72.20-S-1015S Déposer, poser la garniture intérieure sur l'encadrement de vitre du hayon arrière 20.7.09
TYPE 639.6
avec CODE (W65) Hayon
avec CODE (VA6) Paroi latérale à revêtement intégral
TYPE 639.6

avec CODE (W65) Hayon
avec CODE (V23) Habillage intérieur équipement supérieur

TYPE 636.7 /8, 639.7 /8 avec CODE (W65) Hayon

Représentation sur le type 140

1
2

Garniture encadrement de porte
Agrafes

N72.20-2128-01 S72.20-4554-01

Déposer, poser  

1 Dégrafer le revêtement du cadre de vitre (1)  Pose : Contrôler l'état des agrafes (2), les 
remplacer si nécessaire. Veiller à ce que les 
agrafes (2) reposent sur les points prévus du 
revêtement du cadre de vitre (1) lors de la 
pose.

*115589035900 Coin long

2 Déposer le revêtement du cadre de vitre (1)  Pose : Ajouter le revêtement du cadre de 
vitre (1) dans la garniture du hayon

3 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

115 589 03 59 00

Coin long




