
AR88.70-P-9040LF Déposer, poser la garniture de rétroviseur extérieur 21.10.2016

Type 205, 213, 217, 222, 238, 253

P88.70-2689-09

Représenté sur le rétroviseur gauche, type 222

1 Garniture rétroviseur extérieur 2 Boîtier rétroviseur extérieur 3 Crochet de verrouillage

Représenté sur le rétroviseur gauche, type 222

1 Garniture rétroviseur extérieur
2 Boîtier rétroviseur extérieur

P88.70-2690-01

 Déposer, poser  

1   Déposer le verre du rétroviseur PAGE 2
2   Déverrouiller les crochets de verrouillage (3)  Pose: Engager les guidages (flèches) de  

et enlever vers l'avant la garniture du la garniture du rétroviseur extérieur (1) sur la 
rétroviseur extérieur (1) du boîtier du face intérieure dans le boîtier du rétroviseur 
rétroviseur extérieur (2) extérieur (2).

3 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR88.70-P-9020LF Déposer, poser le verre du rétroviseur 27.07.2017

Type 205, 213, 217, 222, 238, 253

P88.70-2676-07

Représentation sur le type 222

1 Verre de rétroviseur 3 Raccordements électriques
2 Rétroviseur extérieur 4 Fiche

 Risque de blessureAvertissement  dû l'irritation de la peau Porter des gants de protection et des lunettes  
et des yeux, ainsi que des voies respiratoires de protection.
(inhalation) par les substances contenues 
dans le verre du rétroviseur cassé

 Déposer, poser  
1 Basculer et sortir le verre de rétroviseur (1) du 

côté extérieur (flèche)
2 Dégager le miroir (1) du rétroviseur extérieur  *110589035900Coin pour montage

(2) à l'aide d'un coin de montage et le
déclipser avec précaution

3 Retirer les douilles pour contacts plats des 
raccords électriques (3)

4 Débrancher la fiche mâle du connecteur 
femelle (4)

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

110 589 03 59 00

Coin pour montage
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