
AR30.12-P-1321P Déposer, poser la pédale d'accélérateur 2.5.06

TYPE 203, 209, 211

1 Bouchon
2 Ecrou
3 Pédale d'accélérateur
4 Fixation

B37 Transmetteur pédale d'accélérateur
S16/6 Contacteur kick-down

P30.12-2003-06

Avis de modifications

17.9.03 Suppression de la séquence de travail pour débrancher la Séquence de travail 1
tresse de masse de la batterie

17.9.03 Limitation de la séquence de travail pour débrancher le Séquence de travail 5.1
connecteur du contacteur de kickdown

 Déposer, poser  

1 Déposer le bouchon (1)
2 Dévisser l'écrou (2)  Pose: Remplacer l'écrou (2).
3 Retirer la pédale d'accélérateur (3)  Il est interdit de désassembler la pédale 

d'accélérateur (3).

 Pose: Veiller à ce que l'évidement de la  
pédale d'accélérateur (3) est bien inséré dans 
la fixation (4) sur le tablier.

4 Retirer le connecteur électrique du  Pose:  Veiller à bien poser les conduites.
transmetteur de pédale d'accélérateur (B37)

5 Défaire le connecteur électrique sur le Véhicules avec contacteur de kickdown
contacteur de kick-down (S16/6)

 Pose:  Veiller à bien poser les conduites.
6 Déposer la pédale d'accélérateur (3)

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
8 Lire la mémoire des défauts et effacer le cas 

échéant

a Connecter le STAR DIAGNOSIS, lire la  
mémoire des défauts

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS  *WH58.30-Z-1048-13A

Outillage du commerce

Numéro Désignation
WH58.30-Z-1048-13A Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS Compact VP 6511 1801 00
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