
AR43.05-P-1320OGR Déposer, poser la pompe à vide 21.04.2017

Type 166, 292 avec moteur 642

1 Silencieux
1s Vis
2 Faisceau de câbles
3 Support
4 Câble
5 Pompe à dépression
5s Vis

P43.05-2063-06

Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements Avertissement 
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.

Remarque technique Remarques concernant les assemblages 
vissés avec vis en aluminium

Remarque technique Remarques servant à éviter tout 
endommagement par des impuretés et des 
corps étrangers

Déposer, poser

1 Ouvrir le capot moteur à la verticale Type 166, 292 avec moteur 642
Type 166 avec moteur 642

2 Déposer le cache de recouvrement supérieur Pose: Ne poser le recouvrement moteur  
du moteur supérieur qu'après l'essai de fonctionnement 

du moteur.
3 Dévisser les vis (1s) et démonter le silencieux 

(1)
 Pose: Contrôler si la bague d'étanchéité 

sur le silencieux (1) est endommagée et posée 
correctement, la remplacer en cas de besoin.

*BA43.05-P-1003-01A  Vis silencieux
4 Démonter le faisceau de câbles (2) du support 

(3)

5 Déposer la fixation (3)
6 Démonter la conduite (4) de la pompe à 

dépression (5)
7 Dévisser les vis (5s) et démonter la pompe à 

dépression (5) par l'avant

*BA43.05-P-1001-01A

 Pose: Remplacer le joint.

 Pose: Aligner l'entraîneur de la pompe à 
dépression (5) par rapport à l'évidement dans 
l'arbre à cames.

 Pose: Remplacer les vis en aluminium 
posées en usine par des vis en acier.

  Vis pompe à dépression sur culasse

Nettoyer

8 Nettoyer les plans de joint Nettoyant de montage *BR00.45-Z-1028-04A
9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher de se mettre Avertissement 
seul alors que le moteur tourne. Risque de à rouler. Porter des vêtements de travail 
blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher aux 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.
lorsque le moteur tourne
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10 Effectuer un essai de fonctionnement du 
moteur, contrôler l'étanchéité et le 
fonctionnement de la pompe à dépression (5)

  Pompe à dépression

Numéro Désignation Type 164, 166, 203, 
204, 207, 209, 211, 
212, 213, 218, 219, 
221, 222, 238, 251, 
253, 292 avec 
moteur 642

BA43.05-P-1001-01A Vis pompe à dépression sur culasse Nm 9

  Pompe à dépression

Numéro Désignation Type 164, 166, 203, 
204, 207, 209, 211, 
212, 213, 218, 219, 
221, 222, 238, 251, 
253, 292 avec 
moteur 642

BA43.05-P-1003-01A Vis silencieux Nm 9

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1028-04A Nettoyant de montage Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12-17
74653 Künzelsau-Gaisbach
Allemagne
Tél. +49 7940 15-0
Fax +49 7940 15-1000
http://www.wuerth.de
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