
Déposer, poser la poulie d'alternateur 28.2.11
MOTEUR  629 sur TYPE 164

1 Poulie
2 Arbre d'alternateur
3 Clé à douille
4 Capot de recouvrement

 Déposer, poser  

 Risque de brûlure de la peau et des yeux Ouvrir le système de refroidissement Danger !  
par les projections de liquide de seulement si le liquide de refroidissement a 
refroidissement brûlant. Risque une température inférieure à 90 °C. Dévisser  
d'intoxication lentement le bouchon et laisser la pression  par ingestion de liquide de 
refroidissement s'échapper. Ne pas verser le liquide de 

refroidissement dans des réservoirs destinés 
à l'eau potable.
Porter des gants de protection, des vêtements 
de protection et des lunettes de protection.

 Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont   
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le pont élévateur.

 Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout   
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.

1 Déposer la courroie trapézoïdale à nervures
2 Déposer le capuchon (4)  Pose:  Remplacer le capuchon (4).
3 Dévisser la poulie (1) avec une clé à douille  Pour cela, retenir l'arbre d'alternateur (2) 

(3) avec un outil adapté.

 *BA15.40-P-1004-01DÉcrou à collet sur poulie de courroie
trapézoïdale à nervures

 *602589001000Clé à douille
4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Alternateur

Numéro Désignation Moteur 

629

Poulie de courroie trapézoïdale à Nm 80BA15.40-P-1004-01D

nervures sur arbre d'alternateur

ref: 602 589 00 10 00

Clé à douille




