
Déposer, poser la poulie du compresseur frigorifique 18.8.10
MOTEUR  642 sur TYPE 164, 203, 209, 211, 219, 221, 251

Jeu de pièces poulie

1 Moyeu
2 Poulie
3 Rondelle
4 Circlip
5 Caoutchouc amortisseur
7 Circlip avec rondelle caoutchouc

P83.55-2173-11

Figure 1

A Correct
B faux

P83.55-2142-04

Figure 2

A Correct
B faux

P83.55-2143-04

 Dépose 

 Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le pont élévateur.

 Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A  
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.

 Ne pas déposer le compresseur 
frigorifique, ne pas ouvrir ou évacuer le circuit 
de frigorigène. Déposer et poser la poulie 
moteur froid.

1 Déposer la partie inférieure de l'habillage du Type 164 AR94.30-P-5300GZ
compartiment-moteur

Type 251 AR94.30-P-5300RT
Type 203, 209 AR94.30-P-5300P
Type 211 AR94.30-P-5300T
Type 219.322 AR94.30-P-5300TX
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Type 221 AR61.20-P-1105SX
2 Déposer la courroie trapézoïdale à nervures Type 164, 251 AR13.20-P-0001GZB

Type 203, 209 AR13.22-P-1202PI
Type 211 AR13.22-P-1202TI
Type 219.322 AR13.22-P-1202TQ
Type 221 AR13.22-P-1202SXI

3 Déposer le circlip avec rondelle caoutchouc  Avec les poulies en plastique, il est 
(7) de la poulie (2) possible de passer sous le  circlip avec un 

tournevis et de le pousser vers l'avant. La 
poulie quitte la rainure et le circlip peut être 
retiré.

4 Desserrer le moyeu (1)  Tourner le moyeu (1) dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre.

 *112589074000Contre-appui
5 Retirer le moyeu (1)

6 Déposer le circlip (4) du palier de l'arbre du 
compresseur frigorifique

7 Retirer la poulie (2)  Ne pas exercer de traction sur l'arbre de 
compresseur frigorifique dans le sens axial.

 Pose 
8 Placer la poulie (2) du jeu de pièces sur  Contrôler le nombre de rainures et le 

l'arbre de compresseur frigorifique diamètre des poulies.

9 Poser le circlip (4) du palier de l'arbre du  Poser le circlip (4) en orientant le côté plat 
compresseur frigorifique vers le compresseur frigorifique. Veiller au 

positionnement correct (encliqueté) du circlip 
(4).

10 Placer la rondelle (3).  La rondelle (3) doit être posée sur la base.
11 Mettre l'amortisseur caoutchouc (5) en place  Veiller à la position correcte (figure 1, A). 

Placer les amortisseurs caoutchouc (5) sur 
les seuils, pas sur les espaces intermédiaires 
(figure 2, A).

12 Placer le moyeu (1)  Veiller à une position correcte. 
L'entraîneur doit prendre sur les espaces 
intermédiaires. Serrer à la main dans le sens 
des aiguilles d'une montre, le moyeu (1) se 
serre automatiquement pendant le 
fonctionnement.

13 Poser le circlip avec rondelle caoutchouc (7)  Utiliser un circlip neuf avec rondelle 
de la poulie caoutchouc.

14 Monter la nouvelle courroie trapézoïdale à Type 164, 251 AR13.20-P-0001GZB
nervures

Type 203, 209 AR13.22-P-1202PI
Type 211 AR13.22-P-1202TI
Type 219.322 AR13.22-P-1202TQ
Type 221 AR13.22-P-1202SXI

15 Poser la partie inférieure du revêtement du Type 164 AR94.30-P-5300GZ
compartiment moteur

Type 251 AR94.30-P-5300RT
Type 203, 209 AR94.30-P-5300P
Type 211 AR94.30-P-5300T
Type 219.322 AR94.30-P-5300TX
Type 221 AR61.20-P-1105SX
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