
AR72.20-P-2550GZ Déposer, poser la serrure de porte du hayon 11.12.07
TYPE  164

P72.20-2506-09

Représenté sur type 164.1

1 Câble de déverrouillage 5 Serrure de porte hayon
2 Verrouillage intérieur 6 Connecteur électrique
3 Rivets 7 Vis
4 Vis 8 Gâche

P72.20-2550-09

Représenté sur type 164.8

1 Câble de déverrouillage 6 Connecteur électrique
2 Verrouillage intérieur 7 Vis
4 Vis 8 Gâche
5 Serrure de porte hayon

Avis de modifications

10.12.07 Valeur modifiée : vis gâche sur carrosserie *BA72.20-P-1006-02J
Valeur modifiée : vis serrure de porte sur hayon *BA72.20-P-1007-02J
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 Déposer, poser  

1 Déposer la garniture du hayon PAGE 3
2 Déclipser le câble de déverrouillage (1) du 

déverrouillage intérieur (2)

3.1 Percer les rivets (3) avec un foret de Ø 6 mm  Seulement sur le type 164.1.

 Seulement sur le côté droit.
Pince à riveter à la main
Visseuse-perceuse sans fil

4.1 Basculer le déverrouillage intérieur (2) en  Seulement sur le type 164.1.
dehors de la zone d'intervention (flèche) et le 
bloquer

5 Détacher les vis (4) de la serrure du hayon (5) *BA72.20-P-1007-02J 
6 Débrancher le connecteur électrique (6) de la 

serrure du hayon (5)

7 Déposer la serrure de porte du hayon (5)
8 Déposer
9 Détacher les vis (7) de la gâche (8)  Repérer la position de montage.

 *BA72.20-P-1006-02J 

10 Déposer la gâche (8)
11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Contrôler 

12 Contrôler les jeux d'ajustement du hayon  Si nécessaire: 
Ajuster le hayon

 Hayon

Numéro Désignation Type 

164.1/8

BA72.20-P-1006-02J Vis gâche sur carrosserie Nm 13

BA72.20-P-1007-02J Vis serrure de porte sur hayon Nm 7
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AR72.20-P-3520GZ Dépose, pose de la garniture du hayon 18.11.05
TYPE 164

P72.20-2504-09

Représentation sur le type 164.1 3 Garniture de porte de la partie 7 Becs de blocage
latérale de l'habillage 8 Connecteur électrique

4 Vis1 Garniture de porte de la partie 
supérieure de l'habillage 5 Garniture de porte de la partie 

inférieure de l'habillage2 Agrafes de fixation
6 Agrafes de fixation

9 Garniture de porte de la partie 
centrale de l'habillage

11 Connecteur électrique
12 Agrafes de fixation

E40/1 Éclaireur de pourtour porte arrière

P72.20-2505-06

 Déposer, poser  

 Risque de bris et de déchirureDépose  des 
éléments d'habillage en plastique et des 
agrafes de fixation correspondantes

1 Dégrafer la garniture de porte de la partie  *110589035900Coin de montage
supérieure de l'habillage (1) des agrafes de 
fixation (2) et l'enlever

2 Enlever les vis (4)
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3 Dégrafer et enlever la garniture de porte de la  Retirer la garniture de porte de la partie 
partie latérale de l'habillage (3) latérale de l'habillage par en bas (flèche A) et 

l'extraire par l'avant de la porte arrière (flèche 
B).

 *110589035900Coin de montage
4 Dégrafer la garniture de porte de la partie  Commencer par les agrafes de fixation (6) 

inférieure de l'habillage (5) sur le côté droit et sur le côté gauche, puis 
dégrafer les becs de blocage (7).

 *110589035900Coin de montage
5 Séparer le connecteur électrique (8) et 

enlever la garniture de porte de la partie 
inférieure de l'habillage (5)

6 Dégrafer l'éclaireur de proximité de la porte 
arrière (E40/1) de la garniture de porte de la 
partie centrale de l'habillage (9), séparer le 
connecteur électrique (11) et enlever 
l'éclaireur de proximité de la porte arrière 
(E40/1)

7 Dégrafer la garniture de porte de la partie  Commencer le dégrafage sur le côté droit 
centrale de l'habillage (9) et le côté gauche. Toujours approcher le coin 

de montage directement contre les agrafes de 
fixation (12).

 *110589035900Coin de montage
8 Enlever la garniture de porte de la partie  Pose: remplacer les agrafes de fixation  

centrale de l'habillage (9) (12).

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

110 589 03 59 00

Coin de montage
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