
Déposer, poser l'unité d'airbag sur le volant 10.05.2016

Type 169.0/3, 245.2

P91.60-2827-08

Représentation sur le type 169.0

1 Airbag conducteur 3 Étrier d'arrêt R12/13 Amorce 1 airbag conducteur
2 Volant de direction 4 Arrêtoir R12/14 Allumeur 2 airbag conducteur

 Risque de blessureDanger !  en cas de travaux de Ne pas soumettre les composants   
contrôle et de remise en état en liaison avec pyrotechniques à des températures 
des composants pyrotechniques supérieures à 100 °C (212 �). Couper 

l'alimentation en courant pour effectuer des 
travaux sur ces composants.

 Instruction pour éviter une détérioration des  
composants électroniques par décharge 
électrostatique

 Instructions, évaluations et directives légales  
sur les opérations, le maniement et le 
stockage des composants pyrotechniques

 Déposer, poser  
1 Déplacer le siège conducteur en position finale 

vers l'arrière
2 Couper le contact et retirer la clé-émetteur 
3   Débrancher le câble de masse sur la batterie

4   Insérer l'embout de tournevis dans les  *BA91.60-P-1001-01FVis airbag sur le volant
orifices (flèches) à l'arrière du volant (2) et 
dévisser les vis de l'airbag conducteur (1)

 *126589001000Embout de tournevis
5 Retirer l'airbag conducteur (1) du volant (2) et 

le retourner vers l'arrière jusqu'à ce que les 
connecteurs électriques de l'allumeur 1 airbag 
conducteur (R12/13) et de l'allumeur 2 airbag 
conducteur (R12/14) soient accessibles

6 Soulever l'étrier d'arrêt (3) à l'aide d'un 
tournevis approprié et faire glisser l'attache de 
sûreté (4) vers l'avant

7   Déverrouiller et débrancher le connecteur  *203589043300Levier de dépose
électrique de l'allumeur 1 airbag passager 
(R12/13) et de l'allumeur 2 airbag passager 
(R12/14)

8 Enlever l'airbag conducteur (1) du volant (2)

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Contrôler 
10 Contrôler et effacer la mémoire des défauts du En cas de remplacement de l'airbag 

véhicule avec le système de diagnostic conducteur (1).
a
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 Airbag

Numéro Désignation Type 169, 245
BA91.60-P-1001-01F Vis airbag sur le volant Nm 7

203 589 04 33 00 126 589 00 10 00

Levier de dépose Embout de tournevis
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Déposer, poser le volant 14.8.08
TYPE 169.0 /3, 245.2

Représentation sur le type 169.0

1 Volant de direction
2 Connecteur électrique
3 Vis
4 Faisceau de câbles électriques

P46.10-2579-04

 Dépose, pose  
1 Mettre les roues avant en ligne droite et 

placer le volant (1) à l'horizontale
2 Déposer l'unité d'airbag du volant (1) PAGE 1
3 Débrancher le connecteur électrique (2)
4 Dévisser la vis (3) tout en maintenant le volant  Pose :  Remplacer la vis (3).

(1)

 *BA46.10-P-1001-02F 

5 Déposer le volant (1), faire passer le faisceau  Pose: Afin d'éviter tout endommagement
de câbles électriques (4) à travers l'ouverture de la spirale de contact lors du braquage à
dans le volant (1) et fixer la spirale de contact fond de la direction, il faut ramener la spirale
avec une ruban adhésif adéquat de contact en position médiane après rotation

Voir :
Régler la position milieu de la spirale de PAGE 6
contact

 Pose :  Aligner l'évidement des cannelures 
dans le volant (1) sur le repère de l'arbre de 
direction (flèches).

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Volant

Numéro Désignation Type Type 

169 245

BA46.10-P-1001-02F Vis volant sur arbre de direction Nm 80 80
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Déposer, poser le module de tube-colonne de direction 20.7.06
TYPE 169.0 /3, 245.2

P54.25-4171-08

Représenté sur type 169 1 Vis N80 Module de tube de colonne de 
direction

Avis de modifications

5.7.06 Supprimé : débrancher, brancher le câble de masse sur la 
batterie

 Dépose, pose  
1 Déposer le volant PAGE 3
2 Dévisser la vis (1)  *BA54.25-P-1001-02A 

3 Déposer le module de jupe de direction (N80)  Pose :  Veiller à la pose correcte du 
de la colonne de direction module de jupe de direction (N80).

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

a Connecter le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04AK 
mémoire des défauts

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS *WE58.40-Z-1013-06A

 Vis de tube de colonne de direction

Numéro Désignation Type 169 Type 245

BA54.25-P-1001-02A Vis bague de serrage module de jupe de Nm 4 4
direction sur jupe de direction

Équipement d'atelier/testeurs MB (voir manuel des moyens d'exploitation)

WE58.40-Z-1013-06A Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS Compact VP, référence 6511 1801 00
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Déposer, poser la spirale de contact 8.3.07
TYPE 169.0 /3, 245.2

P46.10-2566-08

1 Vis A45 Spirale de contact N80 Module tube enveloppe de direction

 Dépose, pose  
1 Déposer le module de tube-colonne de PAGE 4

direction (N80).
2 Dévisser les vis (1)
3 Déposer la spirale de contact (A45) du  Pose : Lors du remplacement de la

module de jupe de direction (N80) spirale de contact (A45), la sécurité de
transport ne doit être enlevée que brièvement
avant la pose du volant, sous peine
d'endommagement de la spirale de contact
(A45).

 Pose :  Si la spirale de contact (A45) a été 
tournée, amener la spirale de contact (A45) 
en position milieu avant la repose :

Tourner la spirale de contact (A45) dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre 
jusqu'en butée de fin de course (tourner 
doucement contre la butée de fin de course, 
risque d'endommagement) puis la tourner 
d'environ 2 tours et demi dans le sens des 
aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les vis 
(1) soient visibles.

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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Régler la position médiane de la spirale de 
contact

 La position médiane de la spirale de contact (A45) est décisive pour le fonctionnement sans 
défaut de la régulation du comportement dynamique (Electronic-Stability-Program) (ESP), du 
système de retenue (SRS) et de l'avertisseur.

Si la spirale de contact (A45) a malgré tout été tournée, par exemple
lorsque l'accouplement de direction est déposé,
lorsque le volant est déposé,
Lors de la dépose, pose de la spirale de contact (A45),
lors de la dépose, pose du module de jupe de direction,

il faut régler la position médiane.

P46.10-2721-01

1 Tourner la spirale de contact (A45) en sens inverse des 2 Desserrer la spirale de contact (A45) d'environ 2 tours et demi 
aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'une légère résistance soit dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les trois 
sensible. trous taraudés soient alignés sur les vis de fixation (1).
  La spirale de contact (A45) est complètement enroulée.  La position médiane de la spirale de contact (A45) est 

maintenant réglée.
La plage complète de rotation de la spirale de contact (A45) est 
d'environ 5,75 tours.
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