
AR09.40-S-6023SE Déposer, poser la tubulure d'alimentation en huile du turbocompresseur 11.07.2016

Moteur 642 sur type 639
Moteur 642.896/898/992/993 sur type 906

Avis de modifications

28.06.2016 Valeur des données de base actualisée Séquence de travail 2

28.06.2016 Vis tubulure d'alimentation en huile sur bloc-cylindres BA09.40-N-1001-01Q

Représenté sur MOTEUR 642 sur TYPE 639

1 Turbocompresseur de gaz 
d'échappement

2 Vis
3 Tubulure d'alimentation en huile

P09.40-2167-04

 Déposer, poser  
1   Déposer le turbocompresseur (1) Moteur 642 sur type 639 AR09.40-S-6020SE

Moteur 642.896/898/993 sur type 906 AR09.40-D-6020SG
Moteur 642.992 sur type 906 AR09.40-D-6020SF

2   Retirer les vis (2) de la tubulure  *BA09.40-N-1001-01QVis tubulure d'alimentation en huile sur
d'alimentation en huile (3) bloc-cylindres

3   Déposer la tubulure d'alimentation en huile  Pose: Remplacer le joint. 
(3)

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Contrôler 

 Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher de se mettre AS00.00-Z-0005-01ADanger !  
seul alors que le moteur tourne. Risque de à rouler. Porter des vêtements de travail 
blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher aux 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.
lorsque le moteur tourne

5   Vérifier l'étanchéité au niveau de la tubulure  Uniquement contrôle visuel. 
d'alimentation en huile (3) avec le moteur en 
marche

 Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 642 sur type Moteur 642 sur 
639 type 906

BA09.40-N-1001-01Q Vis tubulure d'alimentation en huile sur bloc-cylindres Nm 20 20
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