
Déposer, poser le calculateur SAM arrière 3.8.06
TYPE 251

Représentation sur le véhicule avec roue de secours sur jante 
acier, code 669

4 Fiche
1 Plancher du compartiment de chargement 5 Attaches
2 Roue de secours N10/8 Calculateur SAM arrière
3 Revêtement logement de roue de secours droit

Représentation sur le véhicule avec roue de secours sur jante 
acier, code 669

2 Roue de secours 23 Bande de fixation
20 Poignée 24 Garniture plastique
22 Cric 25 Vis de fixation

Page 1 de 3



Représentation sur le véhicule sans roue de secours sur jante 
acier, code 669

25 Vis de fixation
20 Poignée 26 Profilé outillage de bord

Avis de modifications

25.7.06 Débrancher, brancher le câble de masse de batterie et Séquences de travail 5 et 13
effectuer une programmation de base, enlevé

 Déposer, poser  

 Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1 Lire le codage du calculateur SAM arrière  Seulement en cas de remplacement du  
(N10/8) avec le STAR DIAGNOSIS calculateur SAM arrière (N10/8) et s'il peut 

encore être lu avec le STAR DIAGNOSIS.

a Connecter le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS *WH58.30-Z-1048-13A
2 Ouvrir le hayon arrière
3 Déposer le cache-bagages  Sur les véhicules avec cache-bagages, 

code 723.
4 Ouvrir le plancher du compartiment de 

chargement (1) par la poignée (20), le 
basculer vers le haut (flèche) et le bloquer

5.1 Ouvrir la bande de fixation (23), sortir le cric  Sur les véhicules avec roue de secours 
(22), dévisser la vis de fixation (25), sortir la sur jante acier, code 669.
roue de secours (2) et la garniture plastique 
située dessous (24) en les soulevant hors du 
véhicule

 Lors du soulèvement, recouvrir le seuil de
chargement avec un chiffon par exemple,
sous peine d'endommagement de la peinture
du seuil de chargement et/ou de la jante acier.

5.2 Dévisser la vis de fixation (25) et sortir le  Sur les véhicules sans roue de secours 
profilé outillage de bord (26) en le soulevant sur jante acier, code 669.
hors du véhicule

 Soulever d'abord le profilé outillage de
bord (26) puis le sortir en oblique par le haut,
sous peine de déchirure des becs sur la face
inférieure.

6 Déposer le revêtement du logement de roue  Désemmêler le faisceau de câbles.
de secours droit (3)

Page 2 de 3



7 Pousser les languettes (5) en direction du 
calculateur SAM arrière (N10/8) avec un outil 
approprié et les extraire de la fixation

8 Déverrouiller les fiches (4) et les débrancher  Le nombre de fiches (4) peut varier en 
du calculateur SAM arrière (N10/8) fonction de l'équipement du véhicule.

9 Déposer le calculateur SAM à l'arrière (N10/8)
10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
11 Coder le calculateur SAM arrière (N10/8)  Seulement en cas de pose d'un 

calculateur SAM arrière neuf (N10/8).

a Connecter le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS *WH58.30-Z-1048-13A

Outillage du commerce

Numéro Désignation
WH58.30-Z-1048-13A Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS Compact VP 6511 1801 00
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