
Déposer, poser le calculateur SAM arrière 23.10.09
TYPE 164

P54.21-2479-09

Représentation sur le type 164.1 jusqu'à l'année-modèle 2010

1 Recouvrement 3 Connecteur électrique
2 Connecteurs électriques N10/8 Calculateur SAM arrière

 Déposer, poser  

 Instruction pour éviter une détérioration des Tous types AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1 Raccorder le STAR DIAGNOSIS et stocker en  Seulement en cas de remplacement du mémoire intermédiaire dans le STAR 
DIAGNOSIS les données de base 
du calculateur SAM arrière (N10/8)

calculateur SAM arrière (N10/8).

 Pose: Transférer les données de 
base mises en mémoire intermédiaire sur 
le nouveau calculateur SAM arrière 
(N10/8).
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AD00.00-P-2000-04Aa Raccorder le STAR DIAGNOSIS, lire la 
mémoire des défauts

2.1 Retirer le recouvrement (1) de l'habillage 
latéral du compartiment de chargement

 Seulement sur les véhicules jusqu'à 
l'année-modèle 2010.

2.2 Basculer le siège arrière du côté passager  Seulement sur les véhicules à partir de 
l'année-modèle 2010.

3 Séparer les connecteurs électriques (2)
4  Pose: Veiller à la pose des câbles.Déclipser et sortir le calculateur SAM arrière 

(N10/8) des agrafes de maintien par le haut

5 Débrancher le connecteur électrique (3)
6 Retirer le calculateur SAM arrière (N10/8)
7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse



a Raccorder le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts

2.1 Retirer le recouvrement (1) de l'habillage  Seulement sur les véhicules jusqu'à 
latéral du compartiment de chargement l'année-modèle 2010.

2.2 Basculer le siège arrière du côté passager  Seulement sur les véhicules à partir de 
l'année-modèle 2010.

3 Séparer les connecteurs électriques (2)
4 Déclipser et sortir le calculateur SAM arrière  Pose:  Veiller à la pose des câbles.

(N10/8) des agrafes de maintien par le haut

5 Débrancher le connecteur électrique (3)
6 Retirer le calculateur SAM arrière (N10/8)
7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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