
Déposer, poser le calculateur correcteur de site des projecteurs 29.3.05
TYPE 209 depuis 17.5.05
avec CODE (614) Blocs optiques projecteurs bi-xénon
sauf CODE (P98) Black Series
TYPE 209 depuis 17.5.05

avec CODE (615) Blocs optiques projecteurs bi-xénon avec éclairage de virage intégré
sauf CODE (P98) Black Series

Représentation sur le type 209.4

1 Habillage d'accès
2 Protège-arête

Représentation sur le type 209.4

5 Faisceau de câbles électriques
6 Grille de ventilation plancher arrière
7 Revêtement de plancher arrière
8 Garniture montant B
9 Coupleur électrique
10 Ecrou

N71 Calculateur réglage de site des 
projecteurs

P82.10-4149-06

 Déposer, poser  

 Remarques relatives à l'exclusion de  
dommages sur les composants électroniques 
par décharge électrostatique

1 Déposer le siège passager AR91.10-P-1000Q

2 Déposer le protège-arête (2) au niveau de 
l'habillage de l'accès (1)

3 Déposer l'habillage de l'accès (1)

4 Dégrafer la grille d'aération du plancher 
arrière (6) (flèche) et la retirer
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5 Retirer le revêtement de plancher arrière (7) 
sous l'habillage du montant B (8)

6 Rabattre le revêtement de sol arrière (7) vers 
le haut

7 Extraire le faisceau de câbles électriques (5) 
hors du revêtement de plancher (7) à l'arrière

8 Dévisser les écrous (10) et retirer le 
calculateur du correcteur de site des 
projecteurs (N71)

9 Débrancher le coupleur électrique (9)
10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
11.1 Contrôler le réglage des phares Seulement lors du remplacement du 

calculateur du correcteur de site des 
projecteurs (N71).

e Vérifier le réglage des projecteurs, le rectifier AP82.10-P-8260P 
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