
AR82.10-P-0005T Déposer, poser le capteur de niveau de l'essieu arrière 28.3.02
TYPE 211.0 /2 avec CODE (489) Airmatic (suspension semi-active)

1 Réservoir volume supplémentaire
2 Suspension avant du différentiel
3 Ecrou
4 Connecteur électrique
5 Tôle de maintien

B22/3 Capteur de niveau essieu arrière

P82.10-3572-06

Avis de modifications

15.1.04 Débrancher, brancher le câble de masse de la pile 
supprimé

Dépose, pose  

Danger de mortDanger!  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A 
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le point élévateur.

1 Soulever le véhicule
2 Démonter le réservoir volume supplémentaire  Le flexible de raccordement entre la 

(1) au niveau de la suspension avant du suspension pneumatique et le réservoir 
différentiel (2) volume supplémentaire (1) ne doit pas être 

débranché, car des fuites peuvent apparaître 
au montage.

*BA32.22-P-1009-03A 
3 Déclipser le levier du capteur de niveau 

essieu arrière (B22/3) de la barre stabilisatrice 
(flèche)

4 Débrancher le connecteur électrique (4) du 
capteur de niveau essieu arrière (B22/3)

5 Dévisser les écrous (3) et retirer le capteur de 
niveau essieu arrière (B22/3) avec la tôle de 
retenue (5) du support d'essieu arrière 

6.1 Démonter le capteur de niveau essieu arrière Seulement en cas de remplacement du 
(B22/3) de la tôle de retenue (5) capteur de niveau essieu arrière (B22/3).

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
8.1 Raccorder STAR DIAGNOSIS et calibrer le Seulement en cas de remplacement du 

niveau du véhicule capteur de niveau essieu arrière (B22/3).
Brancher le STAR DIAGNOSIS, relever le AD00.00-P-2000-04A 
contenu de la mémoire des défauts

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS *WH58.30-Z-1048-13A

Suspension pneumatique 

Numéro Désignation Type 

211
avec code 
489 
(Airmatic)
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BA32.22-P-1009-03A Vis réservoir volume supplémentaire sur Nm 20
suspension avant du différentiel

Outillage du commerce

Numéro Désignation
WH58.30-Z-1048-13A Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS Compact VP 6511 1801 00
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