
AR54.30-P-6015NKB Déposer, poser le combiné d' instruments. 16.01.2015

TYPE 117, 156, 176, 242, 246

P54.32-9938-09

Représenté sur type 246

1 Coin long 3 Crochet de verrouillage 5 Crochet de verrouillage
2 Recouvrement 4 Connecteur électrique A1 Combiné d'instruments

Représenté sur le TYPE 242

2 Recouvrement
3 Crochet de verrouillage
5 Crochet de verrouillage
6 Bouton de remise à zéro
10 Connecteur électrique
11 Capteur de température
A1 Combiné d'instruments

P54.33-4363-06
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P54.32-9939-09

Représenté sur type 246

6 Bouton de remise à zéro 8 Crochet d'extraction A1 Combiné d'instruments
7 Vis 9 Crochet de verrouillage

 Instruction pour éviter une détérioration des  
composants électroniques par décharge 
électrostatique

 Instructions pour éviter d'endommager les  
câbles optiques lors de travaux de réparation

 Déposer, poser  
1 Raccorder le système de diagnostic et En cas de remplacement du combiné 

effectuer la mise en service du combiné d'instruments (A1).
d'instruments (A1)

a

2 Régler le volant vers l'arrière et le bas
3.1 Couper le contact et retirer la clé-émetteur du Sans CODE 893 (Fonction de démarrage 

calculateur contacteur antivol électronique KEYLESS-GO)
3.2 Couper le contact et retirer la touche Avec CODE 893 (Fonction de démarrage 

démarrage-arrêt KEYLESS-GO du calculateur KEYLESS-GO)
contacteur antivol électronique

4 Déposer l'enjoliveur (2)  Pour cela, déclipser le cache (2) dans la  
zone des crochets de verrouillage (3, 5), 
(flèches).

 Retirer le cache (2) jusqu'à ce que le  
connecteur électrique (10) soit accessible.

 Pose: Veiller à la pose correcte des  
crochets de verrouillage (3, 5).

 *115589035900Coin long

5 Débrancher le connecteur électrique (10) et 
enlever le cache (2)

6 Déposer le capteur de température (11) sur le Lors du remplacement du cache (2).
cache (2)

 Le capteur de température (11) est fixé par  
un coupleur à baïonnette au cache (2).

7 Déposer la buse d'aération côté conducteur à TYPE 242, 246
gauche

AR83.10-P-4740NKB

8 Extraire le bouton de remise à zéro (6) du 
combiné d'instruments (A1)

9 Dévisser les vis (7) jusqu'à ce que le combiné  Les vis (7) restent sur le combiné  
d'instruments (A1) soit détaché d'instruments (A1).
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10 Rentrer les crochets d'extraction (8) entre le  Sur le TYPE 242 et le TYPE 246, le  
tableau de bord et le combiné d'instruments crochet de verrouillage gauche (9) est visible à 
(A1) à gauche et à droite travers l'ouverture de montage de la buse de 

ventilation à gauche, côté conducteur.
Le crochet de verrouillage droit (9) se trouve 
au même niveau.

 *140589023300Crochet d'extraction
11 Enfoncer le crochet de verrouillage (9) du  Ne dégager le combiné d'instruments (A1)  

combiné d'instruments (A1) vers l'intérieur et que jusqu'à pouvoir accéder au connecteur 
extraire le combiné d'instruments (A1) en le électrique (4).
saisissant par les crochets de verrouillage (9)

 *140589023300Crochet d'extraction
12 Débrancher le connecteur électrique (4) du 

combiné d'instruments (A1) et enlever le 
combiné d'instruments (A1)

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

115 589 03 59 00 140 589 02 33 00

Coin long Crochet d'extraction
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