
AR91.25-P-1747EW Déposer, poser le coussin d'air siège multicontour ou siège dynamique du dossier 22.2.12
de siège avant

TYPE  212
avec CODE (409) Sièges multicontour avant gauche/droit
avec CODE (432) Siège dynamique multicontour gauche et droit
TYPE  463.222 /270 /271 /303 /340 /341

avec CODE (SM7) Siège multicontour avant gauche
avec CODE (SM8) Siège multicontour passager
à partir de l'année-modèle 2010

TYPE  463.306 /336
avec CODE (SM7) Siège multicontour avant gauche
avec CODE (SM8) Siège multicontour passager

TYPE  463.202 /236 /237
avec CODE (SM7) Siège multicontour avant gauche
avec CODE (SM8) Siège multicontour passager
 jusqu'à l'année-modèle 2013 
à partir de l'année-modèle 2010, 
/restylage 2012

TYPE  463.346
avec CODE (SM7) Siège multicontour avant gauche
avec CODE (SM8) Siège multicontour passager
 jusqu'à l'année-modèle 2013 
/restylage 2012

P91.25-2518-09

Représenté sur le type 212

1.1 Coussin d'air latéral 3 Vis 5 Cadre de dossier
2 Profilé 4 Coque de dossier
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P91.25-2519-09

Représenté sur le type 212

1 Unité de coussin d'air 6 Vis 9 Crochet de verrouillage
1.1 Coussin d'air latéral 7 Crochet de verrouillage 10 Clip
5 Cadre de dossier 8 Vis 11 Clip

P91.25-2520-09

Représenté sur le type 212

1 Unité de coussin d'air 1.3 Etrier métallique 12 Serre-câble
1.1 Coussin d'air latéral 5 Cadre de dossier 13 Serre-câble
1.2 Etrier métallique

Déposer, poser  
Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1 Couper le contact et retirer la clé-émetteur ou  Touche démarrage-arrêt KEYLESS-GO 
la touche démarrage-arrêt KEYLESS-GO du seulement avec code (889) Keyless Go.
calculateur contacteur antivol électronique
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2 Déposer le revêtement avec le rembourrage  Ne pas séparer le revêtement du 
du dossier de siège avant rembourrage.

Type 212 AR91.18-P-1820CX
Type 463 AR91.18-P-1820GP

3 Déposer le calculateur siège dynamique Type 212 avec Code (432) Siège dynamique AR91.25-P-1800EW
multicontour gauche et droit

4 Retirer les profilés (2) gauche et droit du 
cadre de dossier (5)

5 Dévisser les vis (3) gauche et droite de la 
coque de dossier (4)

6 Déclipser les deux coussins d'air latéraux Pose: Veiller à la pose correcte des  
(1.1) de la coque de dossier (4) (flèches A) coussins d'air latéraux (1.1) sur la coque de 

dossier (4).

7 Détacher la coque de dossier (4) du cadre de Pose:  Veiller à la pose correcte des 
dossier (5) vers le haut et la déposer vers languettes (flèches B) de la coque de dossier 
l'arrière (4) sur le cadre de dossier (5).

8 Dévisser les vis (6, 8) gauche et droite du 
cadre de dossier (5)

9 Couper les serre-câble (12, 13)
10 Déclipser les clips (10, 11) de l'unité de 

coussin d'air (1)

11 Faire basculer la partie inférieure des deux Pose:  Veiller à la pose correcte des 
coussins d'air latéraux (1.1) vers l'avant crochets de verrouillage (9) sur le cadre de 
jusqu'à ce que les crochets de verrouillage (9) dossier (5).
soient dégagés du cadre de dossier (5) et 
mobiles

12 Soulever les deux coussins d'air latéraux (1.1) Pose:  Veiller à la pose correcte des 
vers le haut jusqu'à ce que les crochets de crochets de verrouillage (7) sur le cadre de 
verrouillage (7) soient dégagés du cadre de dossier (5).
dossier (5) et mobiles

13 Décrocher les étriers métalliques (1.3) l'un 
après l'autre du cadre de dossier (5) en les 
poussant sur le côté hors des ouvertures 
(flèches E)

14 Faire basculer la partie inférieure de l'unité de 
coussin d'air (1) vers l'avant, décrocher les 
deux étriers métalliques (1.2) du cadre de 
dossier (5) et retirer l'unité de coussin d'air (1)

15 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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