
Déposer, poser le couvercle de boîte à gants 2.4.13

TYPE 212

P68.10-4090-09

1 Couvercle de la boîte à gants 5 Boîte à gants X39/45 Connecteur électrique raccord 
AUX

2 Baguette enjoliveuse droite 6 Vis X58/31 Prise boîte à gants
3 Partie latérale du recouvrement 7 Vis
4 Vis E13/1 Éclaireur de boîte à gants

P68.10-4091-08

1 Couvercle de la boîte à gants 8 Vis 10 Boucle de maintien
5 Boîte à gants 9 Amortisseur 11 Gond de charnière
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 Déposer, poser  

1   Déposer le recouvrement sous le tableau de AR68.10-P-1520CW
bord, côté droit

2   Déposer la partie latérale du recouvrement  *452589016300Décrisper
(3) sur le tableau de bord

3 Dévisser les vis (4) en bas sur la boîte à gants 
(5)

4   Déposer la baguette enjoliveuse, côté droit PAGE 3
(2) sur le tableau de bord

5.1 Déposer le connecteur électrique raccord AUX TYPE 212
 jusqu’à année-modèle 2014(X39/45) sur la boîte à gants (5)
 sauf CODE 518 (Interface média)

AR68.10-P-1400-01CW
Véhicules sans code 
(518) Interface média

5.2 Déposer le connecteur électrique interface TYPE 212
 jusqu’à année-modèle 2014média sur la boîte à gants (5)
 avec CODE 518 (Interface média)

AR68.10-P-1400-02CW
Véhicules avec code 
(518) Interface média

6 Dévisser les vis (6)

7 Déclipser le recouvrement (flèche A)
8 Enlever la vis (7)
9 Abaisser la boîte à gants (5) jusqu'à ce que les 

connecteurs électriques puissent être séparés
10 Débrancher le connecteur électrique sur 

l'éclaireur de la boîte à gants (E13/1)

11 Débrancher le connecteur électrique sur la 
prise de la boîte à gants (X58/31)

12   Retirer la boîte à gants (5) et la placer sur un  Pose: Veiller à la pose correcte de la  
support protecteur approprié fixation (flèche C) dans l'attache 

correspondante sur la traverse du tableau de 
bord.

13 Dévisser les vis (8) et faire pivoter 
l'amortisseur (9) sur le côté

14 Décrocher la boucle de maintien (10) de 
l'amortisseur (9) du tenon (flèche B) et enlever 
l'amortisseur (9)

15 Expulser dans le sens indiqué par la flèche le 
gond de charnière (11) du guidage (flèche D) 
sur le couvercle de la boîte à gants (1) et 
l'extraire du couvercle de la boîte à gants (1)

16 Enlever le couvercle de la boîte à gants (1) de 
la boîte à gants (5)

17 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

452 589 01 63 00

Décrisper
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Déposer, poser la baguette enjoliveuse sur le tableau de bord 1.12.09
TYPE  212

P68.10-4219-09

1 Baguette enjoliveuse côté passager 4 Connecteur électrique (avec code 6 Connecteur électrique
(954) Avantgarde ou avec code2 Aérateur central 7 Agrafe de maintien
(955) Elegance)3 Buse d'air latérale 15 Crochet de verrouillage

5 Connecteur électrique

P68.10-4093-09

1 Baguette enjoliveuse côté passager 11 Connecteur électrique 13 Baguette enjoliveuse du combiné 
d'instruments9 Baguette enjoliveuse côté 12 Connecteur électrique (avec code 

conducteur (954) Avantgarde ou avec code 14 Cache du combiné d'instruments
(955) Elegance)10 Buse d'air latérale

 Dépose, pose  
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 La baguette enjoliveuse côté passager (1), la  
baguette enjoliveuse côté conducteur (9) et la 
baguette enjoliveuse du combiné 
d'instruments (13) peuvent être déposées 
séparément. Pour la dépose de la baguette 
enjoliveuse du combiné d'instruments (13), il 
est nécessaire de détacher la baguette 
enjoliveuse côté conducteur (9) et la baguette 
enjoliveuse côté passager (1) et de les laisser 
pendre avec les câbles électriques raccordés
Baguette enjoliveuse côté passager (1)

1 Ouvrir le couvercle de boîte à gants
2 Tirer les agrafes de maintien (7) vers le bas  Pose :  Veiller à la pose correcte des 

au-delà du point d'arrêt et les laisser dans la agrafes de maintien (7) dans les tenons 
découpe de la boîte à gants (flèches D) de la baguette enjoliveuse côté 

passager (1).
3 Accrocher les crochets d'extraction dans les  *140589023300 

orifices des crochets de verrouillage (flèches 
B et C)

4 Détacher la baguette enjoliveuse côté  L'extraire avec précaution, risque de bris
passager (1) avec la buse d'air latérale (3) du de la baguette enjoliveuse côté passager (1).
tableau de bord en tirant sur les crochets 
d'extraction

 *140589023300 

5 Engager les crochets d'extraction dans les  La buse d'air centrale (2) est 
orifices des crochets de verrouillage (15) des déverrouillée.
buses d'air centrales (2) et enfoncer les 
crochets d'extraction en direction du milieu de 
la buse (flèches K)

 *140589023300 

6 Accrocher les crochets d'extraction au crochet  L'extraire avec précaution, risque de bris
de verrouillage (15) de la buse d'air centrale de la baguette enjoliveuse côté passager (1).
(2) (flèches L) et dégager la baguette
enjoliveuse côté passager (1) avec la buse
d'air centrale (2) du tableau de bord en tirant
sur les crochets d'extraction

 *140589023300 
7 Extraire la baguette enjoliveuse côté 

passager (1) avec la buse d'air latérale (3) et 
la buse d'air centrale (2) du tableau de bord

8 Séparer les connecteurs électriques (4, 5, 6)  Connecteur électrique (4) seulement avec 
code (954) Avantgarde ou code (955) 
Elegance.

9 Enlever la baguette enjoliveuse côté passager 
(1)

10 Déposer la buse d'air centrale (2) Lors du remplacement de la baguette AR83.10-P-4503EW
enjoliveuse côté passager (1).

11 Déposer la buse d'air latérale (3) Lors du remplacement de la baguette AR83.10-P-4740EW
enjoliveuse côté passager (1).

Baguette enjoliveuse côté conducteur (9)

12 Accrocher les crochets d'extraction dans les  *140589023300 
orifices des crochets de verrouillage (flèches 
E et F)

13 Détacher la baguette enjoliveuse côté  L'extraire avec précaution, risque de bris
passager (9) avec la buse d'air latérale (10) de la baguette enjoliveuse côté conducteur
du tableau de bord en tirant sur les crochets (9).
d'extraction

 *140589023300 
14 Extraire la baguette enjoliveuse côté  Connecteur électrique (12) seulement 

conducteur (9) avec buse d'air latérale (10) du avec code (954) Avantgarde ou code (955) 
tableau de bord jusqu'à ce que les Elegance.
connecteurs électriques (11, 12) soient 
accessibles 

15 Séparer les connecteurs électriques (11, 12)  Connecteur électrique (12) seulement 
avec code (954) Avantgarde ou code (955) 
Elegance.

16 Déposer la buse d'air latérale (10) Lors du remplacement de la baguette AR83.10-P-4740EW
enjoliveuse côté conducteur (9).

Baguette enjoliveuse du combiné 
d'instruments (13)

17 Extraire à la main les tenons (flèches G et H) 
de la baguette enjoliveuse du combiné 
d'instruments (13) de l'enjoliveur du combiné 
d'instruments (14)

18 Déclipser les crochets de verrouillage (flèches  Pose :  Veiller à la pose correcte des 
J) de l'enjoliveur du combiné d'instruments crochets de verrouillage (flèches J) dans 
(14) l'enjoliveur du combiné d'instruments (14).
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19 Enlever la baguette enjoliveuse du combiné 
d'instruments (13)

20 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

140 589 02 33 00

Crochet d'extraction
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