
AR77.20-P-2500EL Déposer, poser le déflecteur 1.6.12

Représenté sur le type 218 du côté gauche 
du véhicule

1 Déflecteur d'air
2 Fixation
3 Coin de montage

Déposer, poser

Risque de blessures par coincement ou  En cas de composants en mouvement, 
écrasement des doigts lors des travaux aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dedépose, de pose et de réglage sur les trouver dans la zone de déplacement. 
capots, portes, couvercles et sur le toit 
coulissant.

 1  Ouvrir le toit ouvrant relevable 

 2    Appuyer avec un coin de montage (3) sur la 
fixation gauche (2) sur la face extérieure,  Abaisser et extraire la fixation (2) avec 
comme représenté, pour l'abaisser et extraire précaution. 
la fixation (2) de la feuillure du toit  Elle peut sinon se casser. 

Pose:   Veiller à la pose correcte du 
 tenon (flèche A) de la fixation (2) dans 
l'ouverture (flèche B) du cadre de toit. 

*110589035900  Coin pour montage
 3    Appuyer avec un coin de montage (3) sur la 

fixation droite (2) sur la face extérieure,  Abaisser et extraire la fixation (2) avec 
comme représenté, pour l'abaisser et extraire précaution. 
la fixation (2) de la feuillure du toit  Elle peut sinon se casser. 

Pose:   Veiller à la pose correcte du 
 tenon (flèche A) de la fixation (2) dans 
l'ouverture (flèche B) du cadre de toit. 

*110589035900  Coin pour montage
 4  Retirer le déflecteur de vent (2) 

 5  Effectuer la pose dans l'ordre inverse 
 6    Raccorder le Star Diagnosis, relever la 

mémoire des défauts, effectuer l'initialisation 
pour la protection antipincement du toit 
ouvrant 
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Coin pour montage




