
Déposer, poser le disque de frein 09.02.2015

TYPE 117, 156, 176, 242, 246

Représenté sur type 246

1 Support d'étrier de frein
2 Vis de blocage
3 Disque de frein

 Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements Danger !  
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.

 Remarques relatives aux vis et écrous  
autobloquants

 Déposer, poser  
1   Déposer l'étrier de frein ou le support d'étrier Essieu AV

de frein (1)
Essieu AR
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 Sortir l'étrier de frein avec le flexible de  
frein raccordé hors de la zone d'intervention et 
le caler pour l'empêcher de tomber.

  TYPE 117.352/952, 156.952, 176.052
Le support d'étrier de frein (1) ne doit pas être 
déposé sur l'essieu arrière.

2   Dévisser la vis de blocage (2) et retirer le  *BA42.10-P-1002-06AVis d'arrêt du disque de frein essieu avant
disque de frein (3) 

 *BA42.10-P-1001-06AVis d'arrêt du disque de frein essieu
arrière

3 Nettoyer la surface de contact et le siège 
d'ajustage du disque de frein (3)

4   Graisser légèrement l'ajustement du disque Pâte haute température 1 kg, DBL 6879.20 *BR00.45-Z-1005-06A
de frein (3)

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Disques de frein, tôle de protection des freins

Numéro Désignation TYPE 117 TYPE 156
BA42.10-P-1001-06A Vis d'arrêt du disque de frein essieu arrière Nm 10 10

 Disques de frein, tôle de protection des freins

Numéro Désignation TYPE 242 TYPE 176, 246

BA42.10-P-1001-06A Vis d'arrêt du disque de frein essieu arrière Nm 10 10

 Disques de frein, tôle de protection des freins

Numéro Désignation TYPE 117 TYPE 156
BA42.10-P-1002-06A Vis d'arrêt du disque de frein essieu avant Nm 10 10

 Disques de frein, tôle de protection des freins

Numéro Désignation TYPE 242 TYPE 176, 246
BA42.10-P-1002-06A Vis d'arrêt du disque de frein essieu avant Nm 10 10

Page 1 de 8Daimler AG, 16/02/18, L/01/18, ar42.10-p-0220nkb, Déposer, poser le disque de frein
TYPE 117, 156, 176, 242, 246

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1005-06A Pâte haute température 1 kg, DBL 6879.20 A 000 989 76 51



Dépose, pose de l'étrier de frein essieu AV 21.04.2017

Type 117, 156, 176, 242, 246

Représentation sur type 176.052

2 Étrier de frein
3 Vis
4 Vis
5 Flexible de frein
S10/2x1 Connecteur électrique capteur d'usure des garnitures 

de frein avant droit

P42.10-2970-11

Représentation sur type 246

1 Support d'étrier de frein
2 Étrier de frein
3 Vis
4 Vis
5 Flexible de frein
6 Vis
7 Soufflets
8 Axe coulissant
S10/2x1 Connecteur électrique capteur d'usure des garnitures 

de frein avant droit

P42.10-2890-11

Représentation sur type 246

01 Dispositif pour repousser les plaquettes
2 Étrier de frein
5 Flexible de frein
11 Soufflet antipoussière

P42.10-2871-11
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 Déposer, poser  

1 Déposer les garnitures de frein Type 117 (sauf 117.352/952), 156 (sauf 
156.952), 176 (sauf 176.052), 242, 246
Type 117.352/952, 156.952, 176.052
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2  Dévisser la vis (3) et retirer le connecteur En cas de dépose de l'étrier de frein (2) du 
électrique du capteur d'usure des plaquettes côté droit du véhicule.
de frein avant droit (S10/2x1) de l'étrier de 
frein (2)

 *BA42.10-P-1004-10NVis fiche usure des garnitures de frein sur
étrier de frein

3 Déposer le flexible de frein (5) En cas de remplacement de l'étrier de frein 
(2).

4 Dévisser la vis supérieure (6) et fixer l'étrier de Type 117 (sauf 117.352/952), 156 (sauf 
frein (2) sans contrainte sur le véhicule 156.952), 176 (sauf 176.052), 242, 246

 
Ne pas solliciter le flexible de frein (5) en 
traction ni le plier.
Sinon le flexible de frein (5) est endommagé.

5.1 Dévisser les vis (4) et retirer le support d'étrier Type 117 (sauf 117.352/952), 156 (sauf 
de frein (1) 156.952), 176 (sauf 176.052), 242, 246

 *BA42.10-P-1002-10NVis étrier de frein sur fusée d'essieu

5.2 Dévisser les vis (4) et fixer l'étrier de frein (2) Type 117.352/952, 156.952, 176.052
sans contrainte sur le véhicule

 
Ne pas solliciter le flexible de frein (5) en 
traction ni le plier.
Sinon le flexible de frein (5) est endommagé.

 *BA42.10-P-1002-10NVis étrier de frein sur fusée d'essieu
Mesurer et contrôler

6 Contrôler l'état et mesurer l'usure des 
garnitures de frein.

Type 117e

Type 156e

Type 242e

Type 246e

Type 176e

En cas d'endommagement ou d'usure

Remplacer les garnitures de frein.
7 Contrôler l'état et mesurer 'usure des disques 

de frein
Type 117e

Type 156
Type 176
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Type 242e

Type 246e

En cas d'endommagement ou d'usure

Remplacer les disques de frein.

8 Contrôler l'endommagement de l'étrier de frein En cas d'endommagement :
(2)

Remplacer l'étrier de frein (2).

9  Contrôler l'état du soufflet antipoussière (11) En cas d'endommagement :
au niveau du piston de frein

Remplacer l'étrier de frein (2).

10 Contrôler l'état et le positionnement correct Type 117, 156, 176, 242, 246
des soufflets (7), ainsi que la bonne mobilité 
axes coulissants (8)

En cas d'endommagement :

Remplacer le support d'étrier de frein (1).

11 Repousser le piston de frein avec le dispositif  *000589524300Dispositif pour repousser les plaquettes
de remise en place (01)

En cas de piston de frein grippé

Remplacer l'étrier de frein (2).

12 Nettoyer les surfaces de contact des  
garnitures de frein sur l'étrier de frein (2) et sur Ne pas endommager le soufflet antipoussière 
le support d'étrier de frein (1) avec un moyen (11) sur le piston de frein. Ne pas utiliser
approprié d'objets tranchants ou pointus.

L'étrier de frein (2) ou le support d'étrier de
frein (1) risquent sinon d'être endommagés.
Nettoyant de montage *BR00.45-Z-1028-04A

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Mesures préparatoires
14 Actionner plusieurs fois la pédale de frein  Une ferme résistance doit être sensible au  

jusqu'à ce que les garnitures de frein soient en niveau de la pédale de frein.
contact avec les disques de frein

15 Contrôler le niveau de liquide dans le réservoir 
d'expansion de liquide de frein
Liquide de frein - Généralités BB00.40-P-0330-01Ag

Liquide de frein (DOT 4 plus) BB00.40-P-0331-00Ag

Si le niveau de liquide de frein est en dehors 
de la plage théorique

Corriger le niveau de liquide de frein.
16 Effectuer le test de freinage au banc d'essai
e

 Étrier de frein essieu avant

Numéro Désignation Type 117 Type 156
BA42.10-P-1002-10N Vis étrier de frein sur fusée d'essieu Nm 130 130

 Étrier de frein essieu avant

Numéro Désignation Type 176, 246 Type 242
BA42.10-P-1002-10N Vis étrier de frein sur fusée d'essieu Nm 130 130

 Étrier de frein essieu avant

Numéro Désignation Type 117 Type 156
BA42.10-P-1004-10N Vis fiche usure des garnitures de frein sur étrier de frein Nm 8 8

 Étrier de frein essieu avant

Numéro Désignation Type 176, 246 Type 242

BA42.10-P-1004-10N Vis fiche usure des garnitures de frein sur étrier de frein Nm 8 8
Page 4 de 8Daimler AG, 16/02/18, L/01/18, ar42.10-p-0070nkb, Dépose, pose de l'étrier de frein essieu AV

Type 117, 156, 176, 242, 246



000 589 52 43 00

Dispositif pour repousser les plaquettes

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.
BR00.45-Z-1028-04A Nettoyant de montage Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold-Würth-Str. 12-17
74653 Künzelsau-Gaisbach
Allemagne
Tél. +49 7940 15-0
Fax +49 7940 15-1000
http://www.wuerth.de
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Déposer, contrôler, poser les plaquettes de frein de l'essieu avant 13.12.2016

Type 117 (sauf 117.352/952), 156 (sauf 156.952), 176 (sauf 176.052), 242, 246

Représentation sur type 246

01 Dispositif pour repousser les 
plaquettes

1 Garnitures de frein
2 Support d'étrier de frein
3 Étrier de frein
4 Flexible de frein avant
5 Vis
6 Agrafe de fixation
7 Support
8 Soufflet antipoussière
9 Soufflets
10 Axe coulissant
11 Disque de frein
S10/2 Capteur d'usure garniture de 

frein avant droit
S10/2x1 Connecteur électrique capteur 

d'usure des garnitures de frein 
avant droit

P42.10-2892-06

 Déposer, poser  
2   Dévisser le bouchon du réservoir  Pour empêcher le réservoir de déborder  

d'expansion pour le liquide de frein et aspirer au retour des pistons de frein.
un peu de liquide de frein

 Le liquide de frein aspiré doit être éliminé  
professionnellement.

3   Démonter les roues complètes avant
e

4 Débrancher le connecteur électrique du Au cours de la dépose des garnitures de frein 
capteur d'usure de la garniture de frein avant (1) sur le côté droit du véhicule.
droit (S10/2x1) du capteur d'usure de la 
garniture de frein avant droit (S10/2)

5   Retenir l'axe coulissant inférieur (10) et  *BA42.10-P-1003-10NVis étrier de frein sur goujon de guidage
dévisser la vis (5)

Page 6 de 8Daimler AG, 16/02/18, L/01/18, ar42.10-p-1600nkb, Déposer, contrôler, poser les plaquettes de frein de l'essieu avant
Type 117 (sauf 117.352/952), 156 (sauf 156.952), 176 (sauf 176.052), 242, 246



6 Ouvrir l'agrafe (6) et retirer le flexible de frein 
avant (4) du support (7)

7   Rabattre l'étrier de frein (3) vers le haut  
Ne pas solliciter le flexible de frein avant (4) en 
traction ni le plier.
Autrement, le flexible de frein avant (4) sera 
endommagé.

 Le flexible de frein avant (4) ne doit pas  
être démonté.

 Pose: Le capteur d'usure de la garniture  
de frein avant droit (S10/2) doit être passé par 
l'ouverture de l'étrier de frein droit (3).

8   Caler l'étrier de frein (3) pour l'empêcher de  
se rabattre vers le bas Ne pas solliciter le flexible de frein avant (4) en 

traction ni le plier.
Autrement, le flexible de frein avant (4) sera 
endommagé.

9   Retirer les garnitures de frein (1) du support  Pose: Seul le montage de jeux de  
d'étrier de frein (2) garnitures de frein homologuées par 

Mercedes-Benz (1) est autorisé.

 Pose: Ne pas appliquer de pâte pour  
plaquettes de frein ni de lubrifiant sur les 
garnitures de frein (1) et les étriers de frein (3).

Contrôler et mesurer

10   Contrôler l'état des garnitures de frein (1) et 
mesurer l'usure

Type 246e

Type 242e

Type 176 (sauf 176.052)e

Type 156 (sauf 156.952)e

Type 117 (sauf 117.352/952)e

En cas de défaut

Remplacer les garnitures de frein (1) par jeux.

11   Contrôler l'état des disques de frein (11) et 
mesurer l'usure

Type 117 (sauf 117.352/952)e

Type 156 (sauf 156.952)e

Type 176 (sauf 176.052)e

Type 242e

Type 246e

En cas de défaut

Remplacer les disques de frein (11).

12   Contrôler l'endommagement de l'étrier de En cas de défaut
frein (3) et du soufflet antipoussière (8) sur le 
piston de frein

Remplacer l'étrier de frein (3).
AR42.10-P-0070NKB

13   Contrôler l'état et le positionnement correct En cas de défaut
des soufflets (9) ainsi que la bonne mobilité de 
l'axe coulissant (10)

Remplacer le support d'étrier de frein (2).
AR42.10-P-0070NKB

14 Remplacer le capteur d'usure des plaquettes  Si le capteur d'usure des plaquettes de frein 
de frein avant droit (S10/2) avant droit (S10/2) est défectueux ou si les 

garnitures de frein (1) sont remplacées.
15   Repousser le piston de frein avec le dispositif  Les pistons de frein du côté opposé à la  

de remise en place (01) réparation doivent être bloqués pour ne pas 
glisser à l'extérieur.

 *000589524300Dispositif pour repousser les plaquettes
En cas de fonctionnement dur du piston de 
frein

Remplacer l'étrier de frein (3).
AR42.10-P-0070NKB
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16   Nettoyer les surfaces de contact des  
garnitures de frein (1) sur l'étrier de frein (3) et Ne pas endommager le soufflet antipoussière 
sur le support d'étrier de frein (2) (8) sur le piston de frein. Ne pas utiliser

d'objets tranchants ou pointus.
L'étrier de frein (3) ou le support d'étrier de
frein (2) risquent sinon d'être endommagés.

17 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Mesures préparatoires

 Risque d'accident en remettant le véhicule en Avant la mise en service du véhicule, Danger !  
marche à cause de la mauvaise efficacité des actionner la pédale de frein plusieurs fois 
freins à la première utilisation du frein de jusqu'à ce que la pression soit établie et 
service après la réparation maintenue dans le système de freinage.

18   Actionner plusieurs fois la pédale de frein  Une ferme résistance doit être perceptible  
jusqu'à ce que les garnitures de frein (1) soient lors de l'actionnement de la pédale de frein.
appliqués contre les disques de frein (11)

19   Contrôler le niveau de liquide dans le 
réservoir d'expansion pour le liquide de frein

e

20   Effectuer le test de freinage au banc d'essai
e

 Étrier de frein essieu avant

Numéro Désignation Type 117 Type 156
BA42.10-P-1003-10N Vis étrier de frein sur goujon de guidage Nm 29 29

 Étrier de frein essieu avant

Numéro Désignation Type 176, 246 Type 242
BA42.10-P-1003-10N Vis étrier de frein sur goujon de guidage Nm 29 29

000 589 52 43 00

Dispositif pour repousser les plaquettes
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