
Déposer, poser le pare-chocs arrière 21.10.14

TYP 207, 212, 218

Représenté sur type 212.0

1 Vis 4 Rivets à expansion 7 Flexible
2 Vis 5 Doublure d'aile 8 Fixation (type 207, 212)
3 Vis 6 Vis 9 Fixation

Représenté sur type 212.0

12 Écrou
13 Garniture de la jupe arrière
14 Trappe de maintenance
16 Faisceau de câbles électriques
17 Passe-câbles
18 Carrosserie
X35/28 Connecteur électrique 

PARKTRONIC pare-chocs 
arrière (TYPE 207, 212, 218 
avec CODE 220 
(PARKTRONIC), TYPE 207, 212 
avec CODE 230 (Aide au 
stationnement exclusive), TYPE 
207, 212, 218 avec CODE 235 
(Aide active au stationnement)

X172/2 Connecteur électrique capteurs 
radar pare-chocs arrière (TYPE 
207, 212 avec CODE 234 
(Avertisseur d'angle mort), TYPE 
207, 212.0/1 à partir du 
01.06.2010, TYPE 212.2, 218 
avec CODE 237 (Avertisseur 
actif d'angle mort), TYPE 207, 
212 à partir de l'année-modèle 
2014, TYPE 218 à partir de 
l'année-modèle 2015 avec 
CODE 238 (Détecteur actif de 
voie))

Page 1 de 6



TYPE 212.2 à partir de l'année-modèle 2014

12 Écrou

Représenté sur type 212.0

19 Pare-chocs arrière

 Risque de blessures par coincement ou Veiller à ce qu'aucune partie du corps ni Danger !  
écrasement des doigts lors des travaux membre ne se trouve dans la zone de 
dedépose, de pose et de réglage sur les déplacement lors du mouvement des 
capots, portes, couvercles et sur le toit composants.
coulissant.

 Remarques relatives aux capteurs pour  
l'ouverture/la fermeture du couvercle de coffre

 Déposer, poser  

 DangerDanger !  de mort en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont   
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

1 Lever le véhicule avec le pont élévateur
2 Dévisser les vis (1, 2)
3   TYP 207  Dévisser les vis (3)

Sur le côté gauche du véhicule, un écrou est 
monté au lieu d'une vis (3).

4 Déposer les rivets à expansion (4) sur la 
doublure d'aile (5) des ailes arrière gauche et 
droite

5 Détacher la doublure d'aile (5) de l'aile arrière 
gauche jusqu'à ce que les vis 
correspondantes (6) soient accessibles

6 Détacher la doublure d'aile (5) de l'aile arrière 
droite jusqu'à ce que les vis correspondantes 
(6) soient accessibles

7 Dévisser les vis (6)

8.1 Déclipser le flexible (7) de la fixation (8, 9) TYP 207, 212
8.2 Déclipser le flexible (7) de la fixation (9) TYP 218
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9.1 Déposer la garniture de la jupe arrière (13) TYP 207, 218
TYP 212.0/1
TYP 212.2
 bis Modell-J. 2014
TYP 207.3
TYP 212.0/1, 218.3  PAGE 5

9.2 Rabattre les pattes (flèches) TYP 212.2
 ab Modell-J. 2014

10 Déposer les caches sur les écrous (12)
11 Dévisser les écrous (12)

12 Ouvrir la trappe de maintenance (14) et TYP 212.0/1, 218
détacher l'élément amortissant se trouvant 
dessous

13 Déposer la garniture latérale droite dans le TYP 212.2
compartiment de chargement

14 Détacher l'élément amortissant se trouvant TYP 212.2
sous la garniture latérale droite dans le 
compartiment de chargement déposée 
auparavant

15 Débrancher le connecteur électrique capteurs TYP 207, 212, 218
 mit CODE 234 (Avertisseur d'angle mort)radar pare-chocs arrière (X172/2)
TYP 207, 212, 218
 mit CODE 237 (Avertisseur d'angle mort actif)
TYP 207, 212, 218
 mit CODE 238 (Avertisseur de 
franchissement de ligne actif)

16.1 Débrancher le connecteur électrique TYP 207
 mit CODE 220 (PARKTRONIC)PARKTRONIC pare-chocs arrière (X3528) au 

niveau de la jupe arrière TYP 207
 mit CODE 230 (Aide au stationnement 
exclusive)
TYP 207
 mit CODE 235 (Aide au Parking Active)

16.2 Débrancher le connecteur électrique TYP 212, 218
 mit CODE 220 (PARKTRONIC)PARKTRONIC pare-chocs arrière (X3528) au 

niveau de la trappe de maintenance (14) TYP 212, 218
 mit CODE 235 (Aide au Parking Active)ouverte
TYP 212
 mit CODE 230 (Aide au stationnement 
exclusive)

17 Enfiler le faisceau de câbles électriques (16) 
avec le passe-câbles (17) dans la carrosserie 
(18)

18   Déclipser le pare-chocs arrière (19) avec un  
assistant en commençant au niveau des Détacher le pare-chocs arrière (19).
passages de roue et en finissant à l'arrière et La peinture sur la carrosserie (18) ou sur le 
enlever le pare-chocs arrière (19) pare-chocs arrière (19) peut sinon être 

endommagée.

19 Déposer les capteurs pour l'avertisseur TYP 207, 212, 218
 mit CODE 237 (Avertisseur d'angle mort actif)d'angle mort 
TYP 207, 212.0/1 ab 01/06/10, 212.2, 218
 mit CODE 234 (Avertisseur d'angle mort)
Lors du remplacement du pare-chocs arrière 
(19).
TYP 207
 mit CODE 234 (Avertisseur d'angle mort)
TYP 207
 mit CODE 237 (Avertisseur d'angle mort actif)
TYP 212.0/1 ab 01/06/10
 mit CODE 237 (Avertisseur d'angle mort actif)
TYP 212.0/1
 mit CODE 234 (Avertisseur d'angle mort)
TYP 218
 mit CODE 234 (Avertisseur d'angle mort)
TYP 218
 mit CODE 237 (Avertisseur d'angle mort actif)
TYP 212.2
 mit CODE 234 (Avertisseur d'angle mort)
TYP 212.2
 mit CODE 237 (Avertisseur d'angle mort actif)
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20 Déposer les capteurs radar pour l'assistant de TYP 207
 ab Modell-J. 2014trajectoire dans le pare-chocs arrière
 mit CODE 238 (Avertisseur de 
franchissement de ligne actif)
TYP 212
 ab Modell-J. 2014
 mit CODE 238 (Avertisseur de 
franchissement de ligne actif)
TYP 218
 ab Modell-J. 2015
 mit CODE 238 (Avertisseur de 
franchissement de ligne actif)
Lors du remplacement du pare-chocs arrière 
(19).

21 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Contrôler 
22 Mettre le contact, enclencher le TYP 207, 212, 218

 mit CODE 220 (PARKTRONIC)PARKTRONIC, engager la marche arrière et 
desserrer le frein de stationnement TYP 207, 212, 218

 mit CODE 235 (Aide au Parking Active)
TYP 207, 212
 mit CODE 230 (Aide au stationnement 
exclusive)

 Pour la vérification de l'ordre de marche du  
PARKTRONIC ou de l'aide active au 
stationnement.
Un autotest est effectué automatiquement et 
l'ordre de marche est signalé par les témoins 
d'alerte.

23 Couper le contact TYP 207, 212, 218
 mit CODE 220 (PARKTRONIC)
TYP 207, 212, 218
 mit CODE 235 (Aide au Parking Active)
TYP 207, 212
 mit CODE 230 (Aide au stationnement 
exclusive)
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Déposer, poser la garniture de la jupe arrière 21.10.14

TYP 212.0/1, 218.3

Représenté sur le TYPE 212.0 sauf CODE 690 (Roue de secours compacte)

1 Recouvrement 3 Garniture du logement de roue de 5 Garniture de la jupe arrière
secours (TYPE 212 sauf CODE 669 
(Roue de secours sur jante acier) ou 
TYPE 212, 218.3 sauf CODE 690 
(Roue de secours compacte) et sauf 
CODE U77 (Dépollution des gaz 
d'échappement diesel BLUETEC (SCR

2 Cadre d'étanchéité 4 Écrous 6 Clips de maintien

TYPE 218.3

5 Garniture de la jupe arrière
7 Clips de maintien

 Risque de blessures par coincement ou Veiller à ce qu'aucune partie du corps ni Danger !  
écrasement des doigts lors des travaux membre ne se trouve dans la zone de 
dedépose, de pose et de réglage sur les déplacement lors du mouvement des 
capots, portes, couvercles et sur le toit composants.
coulissant.

 Remarques relatives aux capteurs pour  
l'ouverture/la fermeture du couvercle de coffre

 Déposer, poser  

1 Soulever le recouvrement (1) et l'accrocher au 
cadre d'étanchéité (2)

2 Déposer les clips de maintien (7) TYP 218.3

 *452589016300Décrisper
3.1 Pousser la garniture du logement de roue de TYP 212.0/1

 außer CODE 669 (Roue de secours sur jante secours (3) sur le côté jusqu'à ce que les 
écrous (4) soient accessibles acier)

 außer CODE 690 (Roue galette)
 außer CODE U77 (Épuration des gaz d'échap 
diesel BLUETEC (SCR))
TYP 218.3
 außer CODE 690 (Roue galette)
 außer CODE U77 (Épuration des gaz d'échap 
diesel BLUETEC (SCR))
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3.2 Pousser la garniture latérale se trouvant TYP 212.0/1, 218.3
 mit CODE 690 (Roue galette)devant l'écrou droit (4) sur le côté jusqu'à ce 

que l'écrou (4) soit accessible TYP 212.0/1, 218.3
 mit CODE U77 (Épuration des gaz d'échap 
diesel BLUETEC (SCR))
TYP 212.0/1
 mit CODE 669 (Roue de secours sur jante 
acier)

4   Desserrer les écrous (4)  Desserrer seulement les écrous (4) et ne  
pas les dévisser complètement.

5   Avec un coin de montage déclipser la  *110589035900Coin pour montage
garniture de la jupe arrière (5) au niveau des 
clips de maintien (6) et l'enlever par en haut

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

452 589 01 63 00 110 589 03 59 00

Coin pour montageDécrisper
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