
Déposer, poser le plafonnier arrière 10.3.97

TYPES 163.113/ 128/ 136/ 154/ 157/ 172/ 174/ 175

Représenté sur le type 163 sans système 
Parktronic (PTS), code 220a

1 Verre de recouvrement
2 Connecteur
E15/3 Plafonnier arrière

P82.20-0399-06

 Déposer, poser 

1 Enlever le verre de recouvrement (1) de 
l'éclairage habitacle (E15/3) et le relever 
jusqu'à la butée de fin de course

2.1 Débrancher le connecteur du témoin système  Seulement avec système Parktronic  
Parktronic (PTS), code 220a.

3 Démonter l'éclairage habitacle arrière (E15/3)  Pour déposer le plafonnier, tirer le bord  
du ciel de pavillon arrière du boîtier simultanément vers le bas et 

vers l'avant.

4 Débrancher le connecteur (2) de l'éclairage 
habitacle arrière (E15/3

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse  Pose: pour le cas où le plafonnier pour les 
types 163.113 /128 /136 /154 /172 /
174 /175 sans système Parktronic (PTS), 
code 220a jusqu'à FIN A346574 est 
remplacé: 
Changer le plafonnier à l'arrière AR82.20-P-0113-01GH

k Plafonnier à l'arrière changé BT82.20-P-0001-03GH 
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