
Déposer, poser le rétroviseur intérieur 21.1.08
TYPE  163.136 /154 /172 # A partir de 145273, 
163.136 /154 /172 #X à partir de 708319, 
163.113 /128 /157 /174 /175

1 Coin long
2 Ciel de pavillon
3 Agrafe de fixation
4 Plaque de fixation

H7 Rétroviseur électrochrome

 Dépose, pose  
1 Déposer l'unité de commande de toit à l'avant PAGE 2
2 Insérer un coin long (1) entre le système  Pour ne pas endommager le pare-brise.

électronique d'antiéblouissement du 
rétroviseur (H7) et le  ciel de pavillon (2)

 *115589035900 
3 Insérer un tournevis entre l'agrafe de fixation 

(3) et la plaque de fixation (4) pour le système
électronique d'antiéblouissement du
rétroviseur (H7) (flèche), agir avec le
tournevis comme avec un levier et le tourner
de 90°

4 Exercer en même temps une pression sur le  Risque de bris du pare-brise. Ne pas
système électronique d'antiéblouissement du endommager le capteur de pluie s'il y en a un.
rétroviseur (H7) pour l'abaisser d'un angle 
identique par rapport au pare-brise

5 Séparer le connecteur électrique pour  Seulement sur véhicules avec code 249a 
l'antiéblouissement automatique Rétroviseur intérieur électrochrome.

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

115 589 03 59 00

Coin long
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Déposer, reposer l'unité de commande de toit à l'avant 27.5.97

TYPE 163.113 /128 /136 /154 /157 /172 /174 /175

1 Couvercle ouvre-porte de garage
2 Unité de commande du toit
3 Recouvrement
4 Verres de recouvrement
5 Vis
6 Clips de fixation
7 Agrafe (noire)
N41 Calculateur ordinateur de bord 
S13/2 Contacteur SHD 
X18/2 Connecteur habitacle/toit

 Dépose, pose  

1 Déposer le couvercle de l'ouvre-porte de 
garage (1) sur l'unité de commande de toit (2)

2 Détacher le recouvrement (3) du contacteur  4 agrafes.
SHD (S13/2)

3 Détacher les verres de recouvrement (4) de 
l'éclairage intérieur

4 Défaire les vis (5) situées sous le volet de la 
commande d'ouverture de garage (1) et les 
verres de recouvrement (4)

5 Détacher les agrafes (noires) (7) situées à  Pose:  maintenir la plaque de fixation en 
côté des commutateurs d'éclairage place dans l'habillage de toit à l'aide de 

crochets d'extraction. 

 *140589023300Crochets d'extraction

6 Appuyer sur les deux clips de fixation (6) vers  Appliquer un coin étroit en plastique ou un
l'arrière et pousser simultanément l'unité de tournevis devant les becs des agrafes de
commande au toit (2) vers l'avant fixation.

7 Enlever l'unité de commande de toit (2) vers 
le bas

8 Déposer le contacteurs SHD (S13/2) AR77.20-P-0001GH

9.1 Déposer le calculateur ordinateur de bord  AR54.50-P-0001GH Seulement avec ordinateur de bord, code 
(RRE) (N41) 245.

10 Débrancher le connecteur habitacle/toit 
(X18/2) sur l'unité de commande au toit (2)

11 Déposer l'unité de commande de toit (2)
12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

140 589 02 33 00

Crochets d'extraction
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