
AR88.80-P-6000LW Déposer, poser le revêtement du longeron 23.11.2016

Type 205

P88.80-2241-09

Représenté sur le type 205.0

1 Revêtement du longeron 5 Partie arrière de la doublure d'aile
2 Doublure d'aile avant 6 Blocage rapide
3 Rivets à expansion 7 Revêtement de dessous de caisse
4 Clip de maintien

Type 205.0/1/2

1 Revêtement du longeron
14 Porte latérale arrière
15 Feutre

P88.80-2243-04
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P88.80-2242-09

Représenté sur le type 205.0

1 Revêtement du longeron 11 Crochet d'extraction
8 Clip de maintien 12 Clips de maintien
9 Aile 13 Clip de maintien
10 Clip de maintien

 Déposer 
1   Détacher le revêtement de dessous de AR61.30-P-1001LW

caisse (7) dans la zone du revêtement du 
longeron (1) et le tirer vers le bas en le faisant 
passer par dessus les boulons de fixation

2 Déposer les rivets à expansion (3) à l'arrière

3 Dévisser le blocage rapide (6) Type 205.0/1/2
4 Déposer les rivets à expansion (3) à l'avant
5 Tourner les clips de fixation (4) de 90° et les 

enlever
6 Ouvrir la porte avant
7 Ouvrir la porte latérale arrière Type 205.0/1/2

8 Maroufler la partie inférieure de la porte Type 205.0/1/2
latérale arrière (14) avec du feutre (15)

Bande de feutre *BR00.45-Z-1150-02A
9 Pousser la doublure d'aile avant (2) vers le 

côté jusqu'à ce que le clip de fixation se 
trouvant dessous (8) soit accessible

10 Déclipser avec une pince appropriée le clip de 
maintien (8) de l'aile (9)

11   Déclipser avec un crochet d'extraction (11) le  *140589023300Crochet d'extraction
revêtement du longeron (1) vers le haut pour 
le dégager des clips de maintien (10, 12 et 13)

12 Enlever le revêtement du longeron (1)

 Poser 
13   Déposer le clip de maintien (8) du  Le clip de maintien (13) reste sur l'aile. 

revêtement du longeron (1) et le clipser sur 
l'aile (9)

 Remplacer les clips de maintien (8, 13)  
endommagés.

14   Démonter les clips de fixation (12) qui sont  Remplacer les clips de fixation (12)  
restés sur le véhicule et les monter sur le endommagés.
revêtement du longeron (1)

15 Démonter les clips de fixation (10) qui sont Type 205.0/1/2
restés sur le véhicule et les monter sur le 
revêtement du longeron (1)
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 Remplacer les clips de fixation (10)  
endommagés.

 Tourner avec une pince appropriée le clip  
de fixation (10) de 90° et l'enlever.

16 Clipser le revêtement du longeron (1) dans les 
clips de fixation (10, 12 et 13) en commençant 
par l'arrière

17 Pousser la doublure d'aile avant (2) de côté et 
poser le clip de fixation (8) se trouvant en 
dessous sur l'aile (9)

18 Poser les clips de fixation (4)

19 Monter les rivets à expansion (3) à l'avant
20 Enfoncer par pression le blocage rapide (6) Type 205.0/1/2

jusqu'en butée

21   Fixer le revêtement de dessous de caisse (7) AR61.30-P-1001LW
au niveau du revêtement du longeron (1)

22 Enlever le feutre (15) au niveau de la parie Type 205.0/1/2
inférieur de la porte arrière (14)

140 589 02 33 00

Crochet d'extraction

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1150-02A Bande de feutre A 000 983 89 10
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