
AR77.21-P-0200BK Déposer, poser le store du toit panoramique 3.3.05
TYPE 245.2 avec CODE (416) Toit panoramique en verre fixe

P77.21-2031-09

Représentation sur le côté gauche du toit 
panoramique
1 Store avant 6 Cache 12 Coulisseau
2 Vis 7 Supports de guidage 13 Inversion en butée
3 Tige de guidage 8 Câble de store 14 Inversion du câble
4 Vis 9 Arceau de traction 15 Crochet
5 Guidage 11 Bobine d'enroulement

P77.21-2032-07

1 Store avant 11 Bobine d'enroulement 16 Crochet de sécurité
10 Broche de palier

Dépose 
1 Ouvrir complètement le store avant (1) et le 

store arrière
2 Déposer l'habillage du toit AR68.30-P-4300AL

3 Dévisser les vis (2) et enlever la barre de  Manipuler la barre de guidage (3) avec 
guidage (3) précaution sinon la barre de guidage (3) peut 

être déformée.

 Sur le côté gauche et sur le côté droit du 
toit panoramique.

4 Desserrer les vis (4) et enlever le guidage (5)  Sur le côté gauche et sur le côté droit du 
toit panoramique.

5 Dégrafer avec un coin long le cache (6) sur la *115589035900 
glissière de gauche (7) et sur la glissière de 
droite (7) et l'enlever

6 Décrocher les crochets (15) du câble de store  Ce faisant, toujours tenir un câble de store 
(8) de gauche et de droite sur l'arceau de (8) tendu sinon le store avant (1) se déroule 
traction (9) correspondant de façon incontrôlée.
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7 Repousser la broche de palier (10) de la  La broche de palier (10) est accessible 
bobine d'enroulement (11) de gauche avec un par dessous par l'évidement (flèche) sur le 
tournevis approprié, décrocher d'abord le palier de store de gauche.
store avant (1) du palier de store de gauche 
puis du palier de store de droite et l'enlever
Pose 

8 Tendre le store avant (1) Seulement si le store avant (1) n'est pas AR77.20-P-1202-01AK
remplacé.

Crochet de sûreté pour tendre le store pour le WF58.50-P-7721-02BK 
toit panoramique

9.1 Dérouler avec précaution le store avant (1) En cas de remplacement du store avant (1).
neuf jusqu'à ce que les câbles du store (8) 
pendent librement

 Les câbles de store (8) sont enroulés 5 
fois autour des bobines d'enroulement (11) et 
bloqués dans la gorge d'accrochage de la 
bobine d'enroulement (11) correspondante.

10.1 Enrouler le store avant (1) d'un tour de tissu En cas de remplacement du store avant (1).

 Le câble de store (8) doit ce faisant 
pendre librement.

11 Placer le store avant (1) avec les coulisseaux  Accrocher le store avant (1) d'abord dans 
(12) d'abord dans la glissière (7) de droite le palier de store de droite puis dans le palier 
puis dans la glissière (7) de gauche et de store de gauche.
l'accrocher ensuite dans les paliers du store Utiliser un tournevis approprié pour repousser 

la broche de palier (10).
Veiller au positionnement correct des 
coulisseaux (12) dans la glissière (7) de 
gauche et dans la glissière (7) de droite.

12 Poser le câble de store (8) sous l'inversion en  Sur le côté gauche et sur le côté droit du 
butée (13) et le faire passer par l'inversion de toit panoramique.
câble (14) jusqu'à l'arceau de traction (9). Poser les câbles de store (8) en veillant à ce 
Accrocher ensuite le crochet (15) sur le câble qu'ils ne se croisent pas.
de store (8) dans l'arceau de traction (9)

13 Tirer le store avant (1) en arrière jusqu'à ce 
que les câbles du store (8) ne s'affaissent 
plus

14 Maintenir le store avant (1) au niveau de la  Le store avant (1) se tend alors.
bobine d'enroulement de droite (11) et tirer le Un store avant neuf (1) a dans la bobine 
crochet de sûreté (16) de la bobine d'enroulement (11) de droite une broche qu'il 
d'enroulement de droite (11) faut extraire.
Crochet de sûreté pour tendre le store pour le WF58.50-P-7721-02BK 
toit panoramique

15 Positionner le guidage (5) sur la glissière (7)  Sur le côté gauche et sur le côté droit du 
et visser les vis (4) à fond toit panoramique.

16 Placer la barre de guidage (3) dans le store  Manipuler la barre de guidage (3) avec 
avant (1) et dans le store arrière, la précaution sinon la barre de guidage (3) peut 
positionner par rapport à la glissière (7) et la être déformée.
visser avec des vis (2)

 Sur le côté gauche et sur le côté droit du 
toit panoramique.

17 Contrôler le fonctionnement  Quand il est déroulé, il faut que le store 
avant (1) soit uniformément tendu.

18 Agrafer le cache (6) dans la glissière (7) de  Insérer le cache (6) d'abord avec les deux 
gauche et la glissière (7) de droite extrémités dans la glissière (7) et tirer ce 

faisant le cache (6) au milieu vers l'intérieur, 
puis agrafer la partie centrale du cache (6) 
dans la glissière (7).
Ne pas coincer les câbles du store (8).
Veiller au positionnement correct du cache (6) 
dans la glissière (7) de gauche et dans la 
glissière (7) de droite.

19 Poser l'habillage de toit AR68.30-P-4300AL
20 Fermer le store avant (1) et le store arrière

115 589 03 59 00

Coin long
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