
Déposer, poser la partie inférieure du tableau de bord, côté conducteur 26.6.07

TYPE  209

P68.10-2697-09

Représenté sur véhicule avec code 352 2 Couvercle du cendrier A40/3 Unité de commande et 
Système de commande et d'affichage d'affichage COMAND3 Recouvrement de la console centrale
COMAND N73 Calculateur EZS4 Vis

S1 Module de contacteur d'éclairage
1 Partie inférieure du tableau de bord, 

côté conducteur

Avis de modifications

23.1.04 Supprimé : débrancher, brancher le câble de masse sur la 
batterie

 Déposer, poser  

1 Déposer la console centrale Type 209 sans code P98 Black Series AR68.20-P-2000Q
Type 209 avec code P98 Black Series AR68.20-P-2000QBS

2 Déposer le recouvrement de la console AR68.20-P-2350Q
centrale (3)

3 Déposer le combiné d'instruments AR54.30-P-6015P
4 Déposer le module de contacteur d'éclairage AR54.25-P-3270P

(S1)

5.1 Dégager l'unité de commande, d'affichage et Jusqu'au 31.5.04 AR82.85-P-7472Q
de contrôle COMAND (A40/3) avec code 352 Système de commande et 

d'affichage COMAND, avec code 498 Version 
Japon
À partir du 1.6.04 AR82.85-P-7472QA
avec code 498 Version Japon, avec code 527 
COMAND APS (avec navigation), avec code 
530 COMAND APS USA (avec navigation)

 Placer l'unité de commande, d'affichage et 
de contrôle COMAND (A40/3) de manière à 
ce que les vis sur la partie inférieure du 
tableau de bord, côté conducteur, soit 
accessible.

 Ne pas débrancher les coupleurs.
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5.2 Dégager l'autoradio Jusqu'au 31.5.04 AR82.60-P-7502Q
avec code 756 Autoradio MB Audio 10 CD 

a
v
e
c 
V
K/
R
D
S

À partir du 1.6.04 AR82.60-P-7502QA
Jusqu'au 31.5.04 avec code 353 Audio 30 AR82.61-P-7412P
APS
À partir du 1.6.04 avec code 525 Autoradio AR82.61-P-7412QA
MB Audio 50 APS

 Placer l'autoradio de manière à ce que les 
vis pour la partie inférieure du tableau de 
bord, côté conducteur soient accessibles.

 Ne pas débrancher les coupleurs.
6 Retirer les vis (4)

7 Enlever le recouvrement sous le tableau de 
bord, côté gauche, avec les câbles raccordés 
et le câble de déverrouillage du capot moteur 
accroché

8 Dévisser la rosette du calculateur EZS (N73)  *210589000700Clé à griffes
9 Déclipser et enlever la partie inférieure du  *110589035900Coin de montage

tableau de bord, côté conducteur (1)
10 Décrocher le câble de déverrouillage du frein 

de stationnement au pied au niveau du levier 
d'actionnement

11 Enlever le calculateur EZS (N73) de la partie 
inférieure du tableau de bord, côté conducteur 
(1)

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

110 589 03 59 00 210 589 00 07 00

Coin de montage Clé à griffes pour rosette sur le contacteur 
allumage-démarrage
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Déposer, poser la partie inférieure du tableau de bord, côté passager avec boîte à 26.6.07
gants

TYPE  209

1 Boîte à gants
2 Partie inférieure du tableau de bord, 

côté passager
3 Recouvrement sur tableau de bord, 

côté droit
4 Console centrale
5 Revêtement plancher

P68.10-3084-06

6 Prise
8 Vis

E13/2 Éclairage boîte à gants avec 
contacteur

P68.10-3085-06
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7 Raccord de l'antenne

X39/5 Connecteur émetteur/récepteur, combiné téléphonique

P82.70-4054-02

9 Vis
10 Protection de la console centrale

A40/3 Unité de commande et 
d'affichage COMAND

P68.10-3086-06

Avis de modifications

29.5.06 Supprimé : débrancher, brancher le câble de masse sur la 
batterie

 Déposer, poser  

1 Déposer le recouvrement sous le tableau de AR68.10-P-1520P
bord

2 Ouvrir le couvercle de la boîte à gants
3 Déposer le recouvrement du tableau de bord,  Ne pas rompre les pattes de fixation à 

côté droit (3) l'avant.

 *110589035900Coin de montage
4 Pousser le circlip de la prise (6) vers l'intérieur
5 Déclipser la prise (6) pour la boîte à gants (1)

6 Déposer le lecteur CD avec changeur Avec code 819 Changeur 6 CD AR82.64-P-7507P
7 Dévisser les vis (8)
8 Déposer le recouvrement de la console AR68.20-P-2350Q

centrale (10)
9 Déposer la console centrale (4) Type 209 sans code P98 Black Series AR68.20-P-2000Q

Type 209 avec code P98 Black Series AR68.20-P-2000QBS
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10.1 Dégager l'unité de commande, d'affichage et Jusqu'au 31.5.04 AR82.85-P-7472Q
de contrôle COMAND (A40/3) avec code 352 Système de commande et 

d'affichage COMAND, avec code 498 Version 
Japon
À partir du 1.6.04 AR82.85-P-7472QA
avec code 498 Version Japon, avec code 527 
COMAND APS (avec navigation), avec code 
530 COMAND APS USA (avec navigation)

 Placer l'unité de commande, d'affichage et 
de contrôle COMAND (A40/3) de manière à 
ce que les vis sur la partie inférieure du 
tableau de bord, côté passager, soit 
accessible.

 Ne pas débrancher les coupleurs.

10.2 Dégager l'autoradio Jusqu'au 31.5.04 AR82.60-P-7502Q
avec code 756 Autoradio MB Audio 10 CD 

a
v
e
c 
V
K/
R
D
S

À partir du 1.6.04 AR82.60-P-7502QA
Jusqu'au 31.5.04 avec code 353 Audio 30 AR82.61-P-7412P
APS
À partir du 1.6.04 avec code 525 Autoradio AR82.61-P-7412QA
MB Audio 50 APS

 Placer l'autoradio de manière à ce que les 
vis sur la partie inférieure du tableau de bord, 
côté passager (2) soient accessibles.

 Ne pas débrancher les coupleurs.
11 Dévisser les vis (9)
12 Sortir en partie la partie inférieure du tableau 

de bord, côté passager (2) avec la boîte à 
gants (1)

13 Débrancher le coupleur sur l'éclairage de la 
boîte à gants avec interrupteur (E13/2)

14.1 Débrancher le coupleur pour l'interrupteur Avec code 551 Alarme antivol (EDW)
pour la boîte à gants EDW

14.2 Débrancher le coupleur sur l'électro-aimant Type 209.4
ZV boîte à gants

14.3 Séparer le connecteur émetteur/récepteur, Avec code 854 Téléphone portable MB
combiné téléphonique (X39/5) et le raccord 
de l'antenne (7)

15 Retirer la partie inférieure du tableau de bord,  Pose:  Veiller à la pose correcte du 
côté passager (2) avec la boîte à gants (1) revêtement du plancher (5)

16 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

110 589 03 59 00

Coin de montage
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Déposer, poser l'habillage du montant A 25.7.06

TYPE 209

1 Garniture
2 Protège-arête

P68.30-2483-06

 Dépose, pose  

 Instruction concernant la sécurité de AH91.60-P-0693-01A 
fonctionnement du windowbag

1.1 Déposer la garniture sur le haut du pare-brise Type 209.4 AR68.30-P-4250QA

2 Chasser la garniture (1)  Placer le coin de montage contre les 
agrafes (flèches) et chasser la garniture (1).

 *110589035900 
3 Déposer l'habillage (1)  Retirer par en haut la garniture (1) du 

guidage du tableau de bord.

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
5 Une fois la pose terminée, ajuster le protège-

arête (2) à proximité de la garniture (1)

110 589 03 59 00

Coin de montage
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