
Déposer, poser le recouvrement sur la console centrale 9.6.06
TYPE 209

P68.20-2588-09

1 Recouvrement console centrale 4 Vis 5 Coupleurs
2 Boîtier de cendrier 

Avis de modifications

29.5.06 Supprimé : débrancher, brancher le câble de masse sur la 
batterie

 Déposer, poser  
1 Déposer le boîtier de cendrier (2) sur la AR68.20-P-2400P

console centrale, à l'avant

2 Enlever les vis (4)
3 Retirer le recouvrement de la console centrale 

(1)

4 Débrancher les coupleurs (5) sur le 
calculateur bloc supérieur de commandes 
(N72/1)

5.1 Débrancher les coupleurs sur le chauffage et Avec code (581b) Climatiseur automatique 
climatiseur automatique confort :

5.2 Débrancher les coupleurs sur le climatiseur Sauf code (581b) climatiseur automatique 
automatique confort

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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Déposer, poser le boîtier du cendrier sur la console centrale, à l'avant 26.6.07

TYPE  203, 209

Représenté sur type 203.0

1 Ergots
2 Boîtier du cendrier

E9/7 Éclairage cendrier avant

P68.20-2199-01 P68.20-2200-01

Avis de modifications

29.5.06 Supprimé : débrancher, brancher le câble de masse sur la 
batterie

 Déposer, poser  

1 Déposer le recouvrement du levier de Type 203 AR68.20-P-2310P
vitesses.

Type 209 jusqu'au 31.5.04 AR68.20-P-2310Q
Type 209 à partir du 1.6.04 sans code P98 AR68.20-P-2310QA
Black Series
Type 209 avec code P98 Black Series AR68.20-P-2310QBS

2.1 Actionner la pédale d'embrayage et engager Avec boîte de vitesses mécanique
le deuxième rapport

2.2 Actionner le déclencheur pour le Avec boîte de vitesses automatique
déverrouillage du sélecteur et placer la tige du 
sélecteur vers l'arrière

n Fonction désactivation du shift-lock Type 203 avec boîte de vitesses 722.6 GF27.10-P-3023P 

n Fonction désactivation du shift-lock Type 209 avec boîte de vitesses 722.6 GF27.10-P-3023Q 

n Fonction désactivation du shift-lock Type 203, 209 avec boîte de vitesses 722.9 GF27.10-P-3023NT 

3 Ouvrir le boîtier du cendrier (2)
4 Presser les becs antirotation (1)
5 Retirer le boîtier du cendrier (2)

6 Séparer le connecteur électrique pour 
l'éclairage du cendrier, à l'avant (E9/7) sur le 
boîtier du cendrier (2)

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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Déposer, poser le recouvrement du levier de vitesses. 9.6.06

TYPE 209 jusqu'au 31.5.04

1 Recouvrement levier de vitesses
2 Soufflet levier de vitesses
3 Fusible
4 Bec antirotation

P68.20-2591-06

Avis de modifications

29.5.06 Supprimé : débrancher, brancher le câble de masse sur la 
batterie

 Déposer, poser  
1 Détacher le soufflet du levier de vitesses (2)  *115589035900 

et le rabattre par-dessus le levier de vitesses

2 Tourner le blocage (3) d'un demi-tour
3 Retirer le soufflet du levier de vitesses (2) par 

en haut

4 Relever le recouvrement du levier de vitesses 
(1) au niveau des becs antirotation (4)

5.1 Séparer les connecteurs électriques sur la Seulement sur véhicules avec chauffage 
face arrière du recouvrement du levier de d'appoint ; code 228
vitesses (1)

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

115 589 03 59 00

Coin long
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Intervention shift-lock - Fonction 20.12.01

BOÎTE DE VITESSES 722.6 sur le TYPE 209

2 Levier

P27.10-2066-06

Fonction Pour cela, il faut déclipser le vide-poches de la console centrale et à 
l'aide d'un outil approprié enfoncer le levier (2) situé sous l'élément Si l'engagement d'un rapport à partir de la position "P" du levier 
de guidage en dessous (flèche). Le verrouillage de la position "P" du sélecteur n'était pas possible à la suite d'anomalies mécaniques ou 
levier sélecteur est débloqué par le biais d'un axe à l'intérieur de électriques/électroniques, le verrouillage de la position "P" du levier 
l'aimant de blocage. Le levier sélecteur peut être manuvré sélecteur peut être déverrouillé par la fonction Shift-Lock-Override.
simultanément depuis la position "P".

Verrouillage R / P - Disposition, utilité, GF27.60-P-5103P
conception, fonctionnement

Frein de parking - Disposition, utilité, GF27.10-P-5100GA
conception, fonctionnement
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Déposer, reposer les haut-parleurs dans le tableau de bord 5.10.01

TYPE 209

P82.62-2295-09

Représentation sur le type 209.3
1 Cache aérateur central 3 Becs antirotation H4/27 Haut-parleur milieu cockpit 

(Centerfill)2 Connecteur électrique

Avis de modifications

11.2.04 Débrancher/brancher le câble de masse de la batterie 
supprimé

 Déposer, poser  

1 Dégrafer le recouvrement de la buse centrale  *110589035900 
(1)

2 Débrancher le connecteur électrique (2) et 
enlever le recouvrement de la buse centrale 
(1)

3 Déclipser le haut-parleur au centre du poste  Pousser les becs antirotation (3) vers 
de conduite (Centerfill) (H4/27) et le déposer l'extérieur.

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
5 Contrôler le fonctionnement

110 589 03 59 00

Coin de montage
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