
AR82.10-P-5375P Déposer, poser le troisième feu stop 18.10.99

Type 203.0

Représentation sur le type 203.0

1 Agrafes de fixation
E21 3ème feu de stop

P82.10-2531-06

 Dépose

1 Retirer l'habillage intérieur du couvercle de Voir
coffre

Déposer, poser le couvercle de coffre PAGE 2
2 Dévisser les vis des agrafes de maintien (1) 

du 
3ème feu stop (E21)

3 Extraire le 3ème feu de stop (E21) du 
couvercle de coffre

4 Débrancher le connecteur du 3ème feu stop 
5 Retirer les agrafes (1)

 Pose 

6 Visser les agrafes (1) sur le 3ème feu de stop  Lors du remplacement du 3ème feu stop 
(E21) (E21), celui-ci est livré avec de nouvelles 

agrafes de maintien (1).
7 Raccorder le connecteur du 3ème feu stop 

8 Mettre le 3ème feu de stop en place (E21)  Veiller à ce que le joint d'étanchéité soit
en bon état et correctement positionné, sinon
de l'humidité peut pénétrer.
 Éviter d'endommager la peinture avec les
agrafes de maintien (1).

 Faire attention à poser correctement les 
agrafes de maintien (1), à l'état monté ces 
agrafes (1) doivent pouvoir être comprimées.

9 Contrôler le fonctionnement

10 Poser le triangle de présignalisation Voir
Déposer, poser le couvercle de coffre AR88.50-P-5000P
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AR68.30-P-8150P Déposer, poser la garniture du couvercle de coffre 11.7.03
TYPE 203.0

P68.30-2828-09

1 Triangle de signalisation 4 Vis 7 Cache du levier de charnière
2 Agrafe de maintien 5 Garniture serrure de porte 8 Clips à expansion
3 Support 6 Agrafe à expansion 9 Garniture sur le couvercle de coffre

 Déposer, poser  

 Risque de blessuresDanger !  par coincement ou En présence de pièces en mouvement,   
écrasement des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les capots, trouver dans la zone de mouvement de la 
portes, couvercles et sur le toit coulissant. mécanique.

1 Ouvrir le couvercle de coffre
2 Déverrouiller le triangle de présignalisation (1) 

et le retirer
3 Soulever l'agrafe de maintien (2) avec un outil 

adéquat

4 Pousser la fixation (3) vers la gauche et 
l'enlever

5 Enlever les vis (4)
6 Déverrouiller et enlever la garniture de la 

serrure de porte (5)
7 Déposer l'agrafe à expansion (6)
8 Ouvrir les pattes de maintien et enlever le 

recouvrement des pattes de charnière (7) des 
deux côtés

9 Déposer les agrafes à expansion (8)

10 Enlever la garniture du couvercle du coffre (9)
11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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