
AR09.40-S-6020SE Déposer, poser le turbocompresseur à gaz d'échappement 3.9.10
MOTEUR  642 sur TYPE 639

S09.40-4508-09

Représenté sur moteur 642.9

1 Canal d'admission d'air moteur 5 Vis 9 Vis
2 Silencieux 6 Tube collecteur d'échappement 10 Catalyseur
3 Tôle pare-chaleur 7 Vis 12 Appui
4 Tube de recyclage des gaz 8 Vis Y77/4 Actionneur de pression de 

d'échappement suralimentation

Représenté sur moteur 642.9

15 Turbocompresseur de gaz 
d'échappement

P09.40-2208-05

Avis de modifications

22.4.10 Méthode de réparation complétée. Séquences de travail 13.2, 22, 24

 Déposer, poser  

 Risque de blessureDanger !  à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01A  
lors de la manipulation d'objets très chauds de protection et si nécessaire, des lunettes de 
ou incandescents. protection.

 Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le pont élévateur.
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 Instructions relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

1 Déposer le recouvrement avant du moteur AR01.10-S-2405SE

2 Démonter la conduite à dépression sur la 
pompe à dépression et la poser de côté

3 Déposer le canal d'admission d'air moteur (1) AR09.10-S-8130SE
derrière le filtre à air

4 Déposer le recouvrement arrière du moteur AR01.10-S-2405SE
5 Déposer le silencieux (2) AR09.40-S-6920SE

6 Démonter la tôle pare-chaleur (3) Seulement avec moteur 642.9

 *BA09.40-N-1010-01Q 

 *BA09.40-N-1011-01Q 
7 Déposer l'appui (12)  *BA09.40-N-1002-01Q 
8 Démonter la roue de ventilateur  AR20.40-S-5614SE Pour cela, il n'est pas nécessaire de 

déposer le capot de ventilateur.

9 Desserrer la vis du condenseur sur le module Seulement si code (HH4) Climatiseur 
avant automatique ou code (HH9) Climatiseur 

régulé, (Tempmatik)

 Ne pas démonter les conduites de 
frigorigène.

 Pose:  Remplacer la vis.

10 Déposer les garnitures inférieures de Seulement sur type 639.7/8 à partir du n° AR61.20-S-1105S
l'habillage de compartiment moteur d'identification véhicule 055347

11 Démonter le flexible d'air de suralimentation AR09.41-S-8621SE
devant le refroidisseur d'air de suralimentation

12 Démonter le flexible d'air de suralimentation AR09.41-S-8625SE
derrière le refroidisseur d'air de 
suralimentation

13.1 Démonter le catalyseur (10) et le pousser sur Seulement avec moteur 642.9 AR49.10-S-5500-02SE
le côté

 Il doit y avoir suffisamment de place pour 
déposer et poser le turbocompresseur (15).

 *BA09.40-N-1007-01Q 

 *BA32.35-N-1003-02B 

 *BA32.35-N-1006-02B 

 *BA49.10-N-1002-01N 

 *BA49.10-N-1005-01N 

 *BA49.10-N-1006-01N 
13.2 Déposer le tuyau d'échappement avant le Seulement avec moteur 642.8 AR49.10-S-5529SE

filtre à particules diesel du catalyseur

 Il doit y avoir suffisamment de place pour 
déposer et poser le turbocompresseur (15).

14 Soutenir le berceau moteur-essieu  AR33.10-S-0100-03S Ne pas utiliser les bras de fixation latéraux 
de l'adaptation.

 *639589036200Adaptation
Cric de boîte de vitesses 2,0-7,0 t
gotis://P_00.10_01.0
Adaptateur de montage pour élévateur
gotis://A_25/35/49_03.0

 Risque de blessureDanger !  par coincement ou Veiller à ce qu'aucune partie du corps ni AS00.00-Z-0009-01A  
écrasement, dans les cas extrêmes par membre ne se trouve dans la zone de 
sectionnement d'un membre en intervenant mouvement de la partie mécanique lors de la 
sur le système mécanique. manipulation des composants.

15 Abaisser le moteur avec le berceau d'essieu Moteur sans code (ZG2) AR01.00-S-3000-03SE
avant

 *BA31.35-N-1008-01A 

 *BA46.20-N-1004-01A 

y Vis d'écartement et rondelles pour la fixation WF58.50-S-0110-06S 
du support d'essieu avant abaissé

16 Défaire les vis (7)  En cas de remplacement du tube
collecteur d'échappement (6) ou du
turbocompresseur (15), il faut desserrer les
deux vis supplémentaires de l'appui sur le
bloc-cylindres afin de garantir une pose sans
contrainte.

 Desserrer les vis de l'appui sur le bloc-
cylindres.

 *BA09.40-N-1008-01Q 
17 Déposer le tube de recyclage des gaz  Pose:  Remplacer les joints et les vis.

d'échappement (4)

 *BA14.20-N-1007-01H 

 *BA14.20-N-1008-01H 
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18 Dévisser les vis (5)  Ne pas endommager les joints pour éviter
des fuites.

 Pose :  Remplacer les vis (5).

 *BA14.10-N-1003-01O 

19 Démonter le faisceau de câbles moteur en  Pose :  Remplacer les serre-câbles.
haut sur le tablier

20 Dévisser les vis (8)  *BA09.40-N-1003-01Q 
21 Retirer le connecteur électrique sur le 

variateur de pression de suralimentation 
(Y77/4)

22 Séparer le connecteur électrique pour le Seulement avec moteur 642.8 AR07.04-S-0071SE
capteur de la température des gaz 
d'échappement

 Pose :  Lors de la pose du 
turbocompresseur (15 ), veiller à la pose 
correcte du câble électrique.

23 Déposer le turbocompresseur (15)  Obturer les ouvertures du 
turbocompresseur (15) et de la tubulure 
d'alimentation en huile. Éliminer les restes de 
joint et d'huile sur le turbocompresseur (15) et 
sur le catalyseur (10).

 Pose:  Remplacer le joint de la tubulure 
d'alimentation en huile.

 *001589019100Jeu de capuchons de protection

 *129589009100Jeu de bouchons

24 Déposer le capteur de la température des gaz  AR07.04-S-0071SE Seulement avec moteur 642.8 et 
d'échappement au niveau du seulement en cas de remplacement du 
turbocompresseur turbocompresseur (15),

25 Démonter sur le turbocompresseur (15), le  Seulement en cas de fuites entre le tube 
tube collecteur d'échappement (6) collecteur d'échappement (6) et le 

turbocompresseur (15) ou en cas de 
remplacement du turbocompresseur (15).

 Pose :  Pour un montage sans contrainte
et pour éviter des dommages consécutifs sur
le collecteur d'échappement, il est nécessaire
d'effectuer une pose provisoire pour
positionner le tube collecteur d'échappement
(6) sur le turbocompresseur (15).

 Pose : Remplacer les vis
Pour une pose provisoire et pour remplacer le 
joint, voir:

Remplacer le joint entre le turbocompresseur AR09.40-S-6024-15SE
et le tube collecteur d'échappement

 *BA09.40-N-1004-01Q 
26 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Contrôler 

27 Contrôler le niveau d'huile moteur, le rectifier 
le cas échéant

g Huiles moteur de service multigrades low BB00.40-P-0228-51A 
SPAsh (spécification 228.51)

 Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A  
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.

28 Contrôler l'étanchéité moteur tournant  Seulement contrôle visuel.

 Turbocompresseur

Numéro Désignation Moteur

642 
sur type 

639

BA09.40-N-1002-01Q Appui de turbocompresseur sur tube de Nm 10
répartition d'air de suralimentation

BA09.40-N-1003-01Q Vis d'ajustage - turbocompresseur sur 1e passe Nm 10
tubulure d'alimentation en huile
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2e passe Nm 30

BA09.40-N-1004-01Q Vis - turbocompresseur à gaz 1e passe Nm 20
d'échappement sur tube collecteur 
d'échappement.

2e passe ° 90

BA09.40-N-1007-01Q Vis - catalyseur sur turbocompresseur Nm 20

BA09.40-N-1008-01Q Vis - appui de turbocompresseur sur bloc- Nm 20
cylindres

BA09.40-N-1010-01Q Vis - tôle pare-chaleur sur support Nm 8

BA09.40-N-1011-01Q Vis - tôle pare-chaleur sur tube collecteur Nm 10
d'échappement

 Collecteur d'échappement

Numéro Désignation Moteur 

642 

sur type 639

BA14.10-N-1003-01O Raccord à bride collecteur d'échappement 1e passe Nm 20
ou tuyaux d'échappement avant sur tube 
collecteur d'échappement

2e passe ° 90

 Recyclage des gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 
642 sur 
type 639

BA14.20-N-1007-01H Tube de recyclage des gaz sur conduite de Nm 13
répartition d'air de suralimentation

BA14.20-N-1008-01H Tube de recyclage des gaz sur tube 1e passe Nm 10
collecteur d'échappement

2e passe ° 90

 Berceau essieu moteur

Numéro Désignation Type Type 

639 639 

sans code ZG2 sans code ZG2 
jusqu'au FIN à partir du FIN 

176133 176134

BA31.35-N-1008-01A Vis berceau sur longeron de cadre Nm 150 172

Barre stabilisatrice essieu avant
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Numéro Désignation Type

636, 639

avec moteur 

272, 642

Stabilisateur sur berceau M8 1e passe Nm -BA32.35-N-1003-02B

2e passe ° - 

M10 Nm 60

Vis tôle pare-chaleur sur support M6 Nm 10BA32.35-N-1006-02B

 Boîtier de direction

Numéro Désignation Type 

636, 639

BA46.20-N-1004-01A Vis sur le joint de cardan Nm 28

 Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur

642 sur type 
639

BA49.10-N-1002-01N Écrou - catalyseur sur support Nm 15

BA49.10-N-1005-01N Vis - collier de serrage catalyseur sur filtre à Nm 35
particules diesel ou raccordement de tuyau

BA49.10-N-1006-01N Vis catalyseur ou tube d'échappement sur Nm 17
fixation de la culasse

001 589 01 91 00 129 589 00 91 00 639 589 03 62 00

Jeu de capuchons de protection Jeu de bouchons Adaptation

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1005-06A Pâte haute température 1 kg, DBL 6879.20 A 000 989 76 51
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