
AR88.70-P-9020GZ Déposer, poser le verre du rétroviseur 25.5.10
TYPE  164 jusqu'à l'année-modèle 2010 

Représenté sur le véhicule avec code 
(249) Rétroviseur intérieur et rétroviseur
extérieur (conducteur) électrochromes

1 Verre de rétroviseur
2 Ressort d'arrêt
3 Connecteurs électriques du chauffage 

de rétroviseur
4 Connecteur électrique rétroviseur 

électrochrome

 Déposer, poser  

 Risque de blessureDanger !  dû l'irritation de la peau Porter des gants et des lunettes de protection.  
et des yeux, ainsi que des voies respiratoires 
(inhalation) par les substances contenues 
dans le verre du rétroviseur cassé

1 Couper le contact et retirer la clé-émetteur du  Sur véhicules avec code (889) Keyless 
calculateur EZS Go : Exercer à plusieurs reprises une action 

sur le contacteur de démarrage et d'arrêt 
Keyless Go jusqu'à ce que le contact soit 
coupé. Enlever la clé-émetteur du véhicule et 
la conserver hors de la portée de l'émetteur 
(au moins 2 m).

2 Faire basculer le verre du rétroviseur (1) vers 
le haut

3 Pousser le ressort d'arrêt (2) vers le haut avec  Pose :  Agrafer le verre du rétroviseur (1) 
un tournevis approprié et chasser le verre du de bas en haut sur le mécanisme de réglage 
rétroviseur (1) du mécanisme de réglage du du rétroviseur . Tenir compte, ce faisant, du 
rétroviseur ressort d'arrêt (2), des fixations sur le verre de 

rétroviseur ainsi que des fixations sur le 
mécanisme de réglage du rétroviseur.

4 Séparer les connecteurs électriques du 
chauffage de rétroviseur (3)

5 Séparer le connecteur électrique de  Sur véhicules avec code (249) Rétroviseur 
l'atténuation du rétroviseur (4) intérieur et rétroviseur extérieur (conducteur) 

électrochromes
6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
7 Nettoyer le verre de rétroviseur

8 Contrôler le fonctionnement
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