
Déposer, poser les bougies de préchauffage 6.11.09
MOTEUR  611.980 sur TYPE 638

1 Couvre-culasse
2 Fiche

R13 Bougie de préchauffage 1  
R14 Bougie de préchauffage 2
R15 Bougie de préchauffage 3
R16 Bougie de préchauffage 4

Avis de modifications

18.2.00 Valeur modifiée de 14, 15 Nm à 12 Nm Modifié valeur dans ligne BA15.20- *BA15.20-P-1001-01A
P-1001-01A pour moteur 611, 612, 613

 Déposer, poser  

 Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout   
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.

1 Porter le moteur à température de service.

2 Contact coupé
3 Déposer le recouvrement du couvre-culasse 

(1)

4 Débrancher la fiche (2) des bougies de  *611589003700Pince
préchauffage (R13, R14, R15, R16)

 Risque de blessureDanger !  à la peau et aux yeux   
lors de la manipulation d'objets très chauds 
ou incandescents.

Porter des gants de protection, des 
vêtements  de protection et si nécessaire, 
des lunettes de protection.

5 Dévisser les bougies de préchauffage (R13,  Uniquement sur culasse à température de
R14, R15, R16) service

 Pose :  Graisser les bougies de 
préchauffage (R13, R14, R15, R16) au niveau 
de la tige avec très peu de graisse spéciale.
Ne pas graisser le siège d'étanchéité ni le 
filetage.

 *BA15.20-P-1001-01ATenir compte du n° de PdR de la bougie
de préchauffage.

 *001589780900Embout de clé à douille
Graisse spéciale *BR00.45-Z-1036-06A

 Moteur 611.980 
Si la culasse est déposée :
Chauffer la culasse à env. 90°
Chauffer la culasse à env. 90°

Nettoyage

6 Nettoyer le logement de bougie de Brosses cylindriques, perlon  10mm 
préchauffage

brosses cylindriques, perlon  6 mm 
7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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 Système de préchauffage

Numéro Désignation Moteur Moteur 

611.960/961/980/981/987, 611.980/981/987

612.961/963/981/983, avec n° de PR 
Moteur A 001 159 48 01

611.980/981/983/987, Moteur 

612.981 avec n° de PR 611.980/981/987,

A 001 159 49 01, 612.981

Moteur avec n° de PR 

611.962/963/965/966/967, A 001 159 49 01

613.960/961

BA15.20-P-1001-01A Bougie de préchauffage sur Nm 12 12
culasse

001 589 78 09 00 611 589 00 37 00

Embout de clé à douille Pince

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1036-06A Graisse spéciale A 001 989 42 51 10
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