
AR91.40-P-0681P Déposer, poser les ceintures de sécurité arrière 4.2.10
TYPE  203.0/ 7

Représenté avec Code (287a) Banquette 
modulable  Type 203.0

1 Vis de la ferrure d'ancrage de 
ceinture

2 Vis sur l'enrouleur automatique
3 Vis guidage de ceinture
4 Guidage de ceinture
5 Ceinture de sécurité
6 Enrouleur automatique de ceinture

P91.40-2179-06

 Déposer, poser  

 Risque de blessureDanger !  par le relâchement du Ne jamais désassembler les enrouleurs  
ressort de l'enrouleur automatique de ceinture automatiques de ceintures.

1 Déposer la garniture sur le montant arrière Type 203.0
Type 203.7

PAGE 2

2 Dévisser la vis (3) du guidage de ceinture (4)  *BA91.40-P-1010-01AVis sur guidage de ceinture à l'arrière

 *000589011000Set d'embouts pour vis Torx
3 Desserrer la vis (2)  *BA91.40-P-1006-01AVis sur enrouleur automatique de ceinture

arrière

 *000589011000Jeu d'embouts Torx

4 Retirer l'enrouleur automatique de ceinture (6) Si la ceinture de sécurité avec rétracteur de 
ceinture est remplacée, la ceinture 
défectueuse doit alors être éliminée en bonne 
et due forme.

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Ceintures de sécurité/rétracteurs de ceinture

Numéro Désignation Type 

203

BA91.40-P-1006-01A Vis sur enrouleur automatique de ceinture arrière Nm 30

BA91.40-P-1010-01A Vis sur le guide de ceinture à l'arrière Nm 8

000 589 01 10 00

Jeu d'embouts Torx
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AR68.30-P-4490P Déposer, poser l'habillage du montant C 18.1.10
TYPE  203.0

Représenté avec le code (287a) Banquette modulable

1 Vis de la ferrure d'ancrage de ceinture
2 Vis garniture du montant C
3 Garniture du montant C
4 Protège-arête
5 Ceinture de sécurité

P68.30-2256-12

 Déposer, poser  
1.1 Déposer l'assise de siège arrière PAGE 3
1.2 Déverrouiller l'assise de siège arrière et le Avec code (287a) Banquette modulable

rabattre vers l'avant
2 Dévisser la vis sur la ferrure d'ancrage de  *BA91.40-P-1001-01AVis sur la ferrure d'ancrage de la ceinture

ceinture (1)

 *000589011000Set d'embouts pour vis Torx

3 Retirer le protège-arête (4) au niveau de la 
garniture du montant C (3)

4 Débrancher le recouvrement pour SRS-airbag

5 Dévisser la vis (2) sur la garniture du montant  *001589760900Jeu d'embouts Torx extérieur
arrière (3)

6 Déclipser la partie supérieure de la garniture 
du montant arrière (3) vers le milieu du 
véhicule et l'extraire vers l'avant du guidage 
de la plage arrière

7 Retirer la garniture du montant arrière (3)  Pose : Faire attention à la position de 
montage de la ceinture de sécurité (5).

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Ceintures de sécurité/rétracteurs de ceinture

Numéro Désignation Type 

203

BA91.40-P-1001-01A Vis sur la ferrure d'ancrage de la ceinture Nm 30
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AR91.12-P-1020P Déposer, reposer l'assise AR 15.8.07

TYPE  203.2 /7 /0 avec CODE (287) Banquette modulable
TYPE  209.3

avec CODE (287) Banquette modulable
sauf CODE (P98) Black Series

Représentation sur le type 203.0 avec 
code (287a) banquette modulable

1 Assise de siège arrière 2/3
2 1/3 assise de siège arrière
3 Écrous charnière assise de siège 

arrière
4 Tôle d'appui
5 Écrous de la sangle de retenue 

assise de siège arrière
6 Patte de verrouillage

P91.12-2227-06

 Déposer, poser  
1 Tirer la languette de verrouillage (6) et Avec code (287a) Banquette modulable

rabattre l'assise de siège arrière (1, 2) vers 
l'avant

2 Dévisser les écrous des ceintures de l'assise Avec code (287a) Banquette modulable
de siège arrière (5) sur le plancher du 
véhicule

 *BA91.12-P-1005-03C 
3 Rabattre l'assise de siège arrière 2/3 (1), Avec code (287a) Banquette modulable

l'assise de siège arrière 1/3 (2)
4 Dégrafer les capuchons de protection.

5 Dévisser les écrous de la charnière de 
l'assise de siège arrière (3) sur le plancher du 
véhicule

 *BA91.12-P-1004-03C 

6 Retirer l'assise de siège arrière 2/3 (1),  Pose: Ajuster la tôle d'appui (4).
l'assise de siège arrière 1/3 (2)

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

8 Contrôler le fonctionnement

 Sièges arrière

Numéro Désignation Type 203 Type 209

BA91.12-P-1004-03C Écrou charnière de l'assise de siège arrière sur le Nm 20 20
plancher du véhicule

BA91.12-P-1005-03C Écrou sangle de retenue de l'assise de siège arrière sur le Nm 20 20
plancher du véhicule
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