
AR91.10-P-1200EC Déposer, poser les garnitures du cadre de siège avant 17.5.11
TYPE  204.3, 207
Garniture extérieure

Représenté sur le type 207, siège avant 
sans code (242) Siège passager à réglage 
électrique avec mémoire et sans code 
(291) AIRBAG PELVIEN (AIRBAG BASSIN)
1 Garniture extérieure
2 Assise de siège
3 Molette

(sans Code (275) Pack mémoire 
(siège conducteur, colonne de 
direction, rétroviseur)
ou sans Code (242) Siège passager 
à réglage électrique avec mémoire)

P91.10-3478-06

4 Garniture intérieure inférieure S22/1 Contacteur réglage de siège S23/1 Contacteur réglage de siège 
semi-électrique siège conducteur semi-électrique siège passager5 Garniture intérieure supérieure
(sans Code (275) Pack mémoire (sans Code (275) Pack mémoire 6 Vis
(siège conducteur, colonne de (siège conducteur, colonne de 7 Vis
direction, rétroviseur) direction, rétroviseur)8 Bâti de siège
ou sans Code (242) Siège ou sans Code (242) Siège 
passager à réglage électrique passager à réglage électrique 
avec mémoire) avec mémoire)

Représenté sur le type 212 avec Code (291) AIRBAG PELVIEN
9 Vis

P91.10-3552-01

Représenté sur le type 207, siège avant droit avec code (291) AIRBAG PELVIEN (AIRBAG 
BASSIN)
X173/1 Connecteur électrique airbag pelvien conducteur
X173/2 Connecteur électrique airbag pelvien passager

P91.10-3551-01

Avis de modifications

23.4.10 Airbag pelvien ajouté

Page 1 de 4Daimler AG, 19/12/17, L/11/17, ar91.10-p-1200ec, Déposer, poser les garnitures du cadre de siège avant
TYPE 204.3, 207 Garniture extérieure'



 Déposer, poser  

 Risque de blessureDanger !  par coincement ou Veiller à ce qu'aucune partie du corps ni AS00.00-Z-0009-01A  
écrasement, dans les cas extrêmes par membre ne se trouve dans la zone de 
sectionnement d'un membre en intervenant mouvement de la partie mécanique lors de la 
sur le système mécanique. manipulation des composants.

 Risque de blessuresDanger !  lors des travaux de Entreposer les unités d'airbag avec la face de AS91.00-Z-0001-01A  
contrôle et de remise en état des unités déploiement vers le haut et ne pas les 
d'airbag et de rétracteur de ceinture soumettre à des températures supérieures à 

100 °C. Couper l'alimentation en courant pour 
les travaux sur ces unités.

 Remarques concernant les travaux de AH91.00-P-0002-01M 
réparation, de carrosserie et de soudage sur 
les véhicules avec unités d'airbag et de 
rétracteur de ceinture

 Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

 Évaluation des unités d'airbag et de rétracteur AH91.00-P-0006-01B 
de ceinture de véhicules accidentés

 Dispositions légales relatives à la AH91.00-P-0004-01A 
manipulation et au stockage d'unités d'airbag 
et de rétracteur de ceinture

1 Avancer le siège avant et l'élever de manière 
à ce que la garniture extérieure (1) puisse être 
déposée

2.1 Déposer l'assise de siège (2)  AR91.10-P-3310CWPour la dépose de la garniture extérieure  
(1) du siège conducteur sur les véhicules 
sans Code (873) Chauffage de siège avant 
gauche et droit et sans Code (409) Sièges 
multicontour avant gauche/droit.

2.2 Dégager l'assise de siège (2) et la poser sur  AR91.10-P-3310CWPour la dépose de la garniture extérieure  
le côté avec les câbles raccordés (1) du siège conducteur sur les véhicules 

avec Code (873) Chauffage de siège avant 
gauche et droit et avec Code (409) Sièges 
multicontour avant gauche/droit.
Pour la dépose de la garniture extérieure (1) 
du siège passager.

 Veiller à la mobilité des faisceaux de 
câbles électriques sous l'assise de siège (2), il 
y a un risque d'endommagement.

 Dégager les faisceaux de câbles 
électriques jusqu'à ce que l'assise de siège 
(2) soit suffisamment soulevée.

3 Débrancher le câble de masse de la batterie Sur les véhicules avec code (291) AIRBAG 
PELVIEN (AIRBAG BASSIN)
Type 204 AR54.10-P-0003CW
Type 207 AR54.10-P-0003EW

4 Dévisser la vis (flèche B) et déclipser la Sur les véhicules sans Code (275) Pack 
molette (3) de la garniture extérieure (1) à mémoire (siège conducteur, colonne de 
l'aide de deux coins de montage direction, rétroviseur)

ou sans Code (242) Siège passager à réglage 
électrique avec mémoire

 *110589035900 Coin de montage

5 Dévisser la vis (6) de la garniture intérieure 
supérieure (5)

6 Déclipser la garniture extérieure (1) au niveau  *110589035900 Coin de montage
des crochets de verrouillage (flèches A) de la 
garniture intérieure inférieure (4)

7 Dévisser les vis (9) de l'airbag pelvien sur le Sur les véhicules avec code (291) AIRBAG 
cadre de dossier PELVIEN (AIRBAG BASSIN)

 *BA91.60-P-1014-01M 

8 Dévisser la vis (7) à l'avant du bâti de siège 
(8)

9 Écarter la garniture extérieure (1) et la 
garniture intérieure supérieure (5) à l'arrière 
du bâti de siège (8) jusqu'à ce que la garniture 
extérieure (1) puisse être retirée du bâti de 
siège (8) avec la garniture intérieure 
supérieure (5)
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10.1 Retirer la garniture extérieure (1) du bâti de Sur les véhicules sans Code (275) Pack 
siège (8) jusqu'à ce que les connecteurs mémoire (siège conducteur, colonne de 
électriques du contacteur réglage de siège direction, rétroviseur)
semi-électrique siège conducteur (S22/1) ou ou sans Code (242) Siège passager à réglage 
du contacteur réglage de siège semi- électrique avec mémoire
électrique siège passager (S23/1) puissent 
être débranchés

 Pose :  Veiller à la pose correcte des 
pattes (flèches C) de la garniture extérieure 
(1) sur le bâti de siège (8).

10.2 Retirer la garniture extérieure (1) du bâti de Sur les véhicules avec Code (275) Pack 
siège (8) jusqu'à ce que le connecteur mémoire (siège conducteur, colonne de 
électrique du contacteur réglage du soutien direction, rétroviseur) sans Code (409) Sièges 
lombaire siège conducteur ou du contacteur multicontour avant gauche/droit 
réglage du soutien lombaire siège passager ou avec Code (242) Siège passager à réglage 
puisse être débranché électrique avec mémoire sans Code (409) 

Sièges multicontour avant gauche/droit

 Pose :  Veiller à la pose correcte des 
pattes (flèches C) de la garniture extérieure 
(1) sur le bâti de siège (8).

11.1 Débrancher le connecteur électrique du Sur les véhicules sans Code (275) Pack 
contacteur réglage de siège semi-électrique mémoire (siège conducteur, colonne de 
siège conducteur (S22/1) ou du contacteur direction, rétroviseur)
réglage de siège semi-électrique siège ou Code (242) Siège passager à réglage 
passager (S23/1) électrique avec mémoire

11.2 Débrancher le connecteur électrique du Sur les véhicules avec Code (275) Pack 
contacteur réglage du soutien lombaire siège mémoire (siège conducteur, colonne de 
conducteur ou du contacteur du réglage direction, rétroviseur) sans Code (409) Sièges 
soutien lombaire siège passager multicontour avant gauche/droit 

ou avec Code (242) Siège passager à réglage 
électrique avec mémoire sans Code (409) 
Sièges multicontour avant gauche/droit

12.1 Déclipser le contacteur réglage de siège  Seulement en cas de remplacement de la 
semi-électrique siège conducteur (S22/1) ou garniture extérieure (1), sur les véhicules 
le contacteur réglage de siège semi-électrique sans code (275) Pack Mémoires (siège 
siège passager (S23/1) de la garniture conducteur, colonne de direction, rétroviseur) 
extérieure (1) au niveau des crochets de ou code (242) Siège passager à réglage 
verrouillage (flèches D) électrique avec mémoire.

12.2 Déclipser le contacteur réglage du soutien  Seulement en cas de remplacement de la 
lombaire siège conducteur ou le contacteur garniture extérieure (1), sur les véhicules 
réglage du soutien lombaire siège passager avec code (275) Pack Mémoires (siège 
de la garniture extérieure (1) conducteur, colonne de direction, rétroviseur) 

sans code (409) Sièges multicontour avant 
gauche/droit 
ou avec code (242) Siège passager à réglage 
électrique avec mémoire sans code (409) 
Sièges multicontour avant gauche/droit.

13 Débrancher le connecteur électrique airbag Sur les véhicules avec code (291) AIRBAG 
pelvien conducteur (X173/1) ou le connecteur PELVIEN (AIRBAG BASSIN)
électrique airbag pelvien passager (X173/2)

14 Retirer la garniture extérieure (1)
15 Déposer la garniture extérieure (1) de la  Seulement en cas de remplacement de la 

garniture intérieure supérieure (5) garniture extérieure (1).
16 Déposer l'airbag pelvien  AR91.60-P-0300ES Seulement en cas de remplacement de la 

garniture extérieure (1) sur les véhicules avec 
code (291) AIRBAG PELVIEN (AIRBAG 
BASSIN).

17 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Airbag

Numéro Désignation Type Type 

204.3 207

BA91.60-P-1014-01M Vis airbag bassin sur le cadre de dossier Nm 7,5 7,5
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110 589 03 59 00

Coin de montage
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