
AR91.18-P-1820NKC Déposer, reposer la garniture du dossier de siège AV 30.01.2017

Type 117, 156, 176, 190, 205.0/2, 253
 avec code 555 (Sièges Performance AMG)

1 Recouvrement
2 Garniture
3 Garniture
4 Recouvrement
5 Garniture
6 Garniture
7 Garniture de siège

P91.10-3877-06

P91.10-3878-09

1 Recouvrement 7 Garniture de siège
2 Garniture 8 Pattes de guidage
3 Garniture 9 Pattes de guidage
4 Recouvrement 10 Vis
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7 Garniture de siège
11 Bandes de garde
13 Coque de dossier
14 Clips de maintien

P91.10-3879-06

Représenté sur le siège avec Code 873 
(Chauffage de siège pour conducteur et 
passager)

7 Garniture de siège
15 Connecteur électrique
16 Rembourrage

P91.10-3880-06
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P91.10-3881-08

7 Garniture de siège 17 Crochet d'agrafage
16 Rembourrage 19 Plaquette AMG

 Risque de blessureDanger !  en cas de travaux de Ne pas soumettre les composants AS91.00-Z-0008-01A  
contrôle et de remise en état en liaison avec pyrotechniques à des températures 
des composants pyrotechniques supérieures à 100 °C (212 �). Couper 

l'alimentation en courant pour effectuer des 
travaux sur ces composants.

 Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

 Instructions, évaluations et directives légales AH91.00-Z-0000-10A 
sur les opérations, le maniement et le 
stockage des composants pyrotechniques

 Déposer, poser  
1 Type 190  Déposer le siège avant AR91.10-P-1000RG

 avec code 555 (Sièges Performance AMG)
Type 205.0/2, 253 AR91.10-P-1000LW
 avec code 555 (Sièges Performance AMG)
Type 117, 156, 176 AR91.10-P-1000NKA
 avec code 555 (Sièges Performance AMG)

2 Type 190  Déposer les garnitures (5, 6) du cadre de AR91.10-P-1210RG
siège avant  avec code 555 (Sièges Performance AMG)

Type 205.0/2, 253 AR91.10-P-1200LW
 avec code 555 (Sièges Performance AMG)
Type 117, 156, 176 AR91.10-P-1200NKB
 avec code 555 (Sièges Performance AMG)

3   Sur la garniture (2), déclipser les pattes de  *110589035900Coin pour montage
guidage (8) vers l'arrière (flèche A), déclipser 
les pattes de guidage (9) vers le côté (flèche 
B) et enlever la garniture (2)

4   Sur la garniture (3), déclipser les pattes de  *110589035900Coin pour montage
guidage (8) vers l'arrière (flèche A), déclipser 
les pattes de guidage (9) vers le côté (flèche 
B) et enlever la garniture (3)

5  Type 190  Dévisser les vis (10) et enlever le *BA91.10-P-1010-01R
recouvrement (4) de l'unité d'airbag latéral avec code 555 (Sièges Performance AMG)Vis
siège avant recouvrement airbag latéral sur cadre de

dossier

 *BA91.10-P-1002-02AType 117, 156, 176, 205.0/2, 253
avec code 555 (Sièges Performance AMG)Vis

recouvrement airbag latéral sur cadre de
dossier

6 Déclipser les clips de fixation (14) et détacher 
les brides de maintien (11) de la coque de 
dossier (13)

7   Démonter la garniture de siège (7) au niveau  *205589026300Outil de dépose
de la partie inférieure de la coque de dossier 
(13) et la retourner (flèches C)

8   Dégager la garniture de siège (7) sur tout le  *110589035900Coin pour montage
pourtour du dossier (flèches D) et la retourner

9   Détacher le rembourrage (16) sur tout le  Pose: Coller le rembourrage (16) sur tout  
pourtour du dossier le pourtour du dossier avec de la colle 

standard pour revêtements.

 *205589026300Outil de dépose

10   Appuyer légèrement sur la garniture de siège  Pose: Il faut veiller à la pose correcte du  
(7) vers l'intérieur jusqu'à ce que le profilé de profilé de fixation.
fixation se dégage du cache (1) puis
décrocher la garniture de siège (7) du cache
(1)

11 Déverrouiller le connecteur électrique (15) et Type 117, 156, 176, 190, 205.0/2, 253
 avec code 555 (Sièges Performance AMG)le débrancher
 avec code 873 (Sieges chauffants conducteur 
et passager AV)

12 Retirer le rembourrage (16) avec la garniture 
de siège (7)

13 Retourner la garniture de siège (7) sur le 
rembourrage (16) et détacher les crochets de 
fixation (17)
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14 Enlever le revêtement de siège (7) du 
rembourrage (16)

15 Transférer la plaquette AMG (19) En cas de remplacement du revêtement de 
siège (7).

16 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Sièges

Numéro Désignation Type 117, 156, 176 Type 205
 avec code 555  avec code 555 
(Sièges (Sièges 
Performance AMG) Performance AMG)

BA91.10-P-1002-02A Vis recouvrement airbag latéral sur cadre de dossier Nm 2 2

 Sièges

Numéro Désignation Type 253
 avec code 555 
(Sièges 
Performance AMG)

BA91.10-P-1002-02A Vis recouvrement airbag latéral sur cadre de dossier Nm 2

 Sièges avant

Numéro Désignation Type 190
BA91.10-P-1010-01R Vis recouvrement airbag latéral sur cadre de dossier Nm 3,5

110 589 03 59 00 205 589 02 63 00

Coin pour montage Outil de dépose
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