
AR91.60-P-0720CW Déposer, reposer le système de détection d'occupation du siège 8.5.14

TYPE 204, 207, 212, 218
TYPE 463.202/236/237

 jusqu’à année-modèle 2013
à partir de l'année-modèle 2010, /restylage 2012

TYPE 463.222/270/271/303/340/341
à partir de l'année-modèle 2010

TYPE 463.306/336
TYPE 463.346

 jusqu’à année-modèle 2013
/restylage 2012

P91.60-3396-07

Représenté sur le type 204.052

1 Revêtement 3 Bandes adhésives B48 Détection d'occupation de siège et 
AKSE siège passager

2 Rembourrage 4 Faisceau de câbles électriques

 Déposer, poser  

1 Déposer, poser le revêtement du coussin de   Déposer le revêtement (1) de l'assise du PAGE 2
siège passager siège avant

TYPE 204, 207, 212, 218
Déposer, poser le revêtement du coussin de AR91.18-P-1800GP
siège avantTYPE 463

2   Enlever la bande adhésive (3)  Pose: Remplacer la bande adhésive (3). 
3 Faire passer le faisceau de câbles électrique 

(4) à travers le rembourrage (2)

4 Retirer le système de détection d'occupation 
de siège et AKSE siège passager (B48)

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

6   Contrôler le fonctionnement avec le système 
de diagnostic

AD00.00-P-2000-04Aa

  Ordre des menus :
- Sélectionner le composant LIN SBE/AKSE
- valeurs réelles
- Détection d'occupation de siège
- Catégorie de poids :
Catégorie de poids 0
Siège passager non occupé
Catégorie de poids 3
Siège passager occupé
En cas d'occupation du siège passager par
une personne d'un poids >48 kg, la valeur
réelle du système de détection d'occupation
de siège doit passer de
0= siège passager non occupé à 3= siège
passager occupé.

Page 1 de 7



AR91.18-P-1800CW Déposer, poser le revêtement du coussin de siège avant 13.3.15

TYPE 204, 207, 212, 218

P91.18-2255-09

Représenté sur le TYPE 204.0 avec CODE 409 (Sièges multicontour avant gauche/droit) et CODE 873 (Chauffage de siège pour 
conducteur et passager)

1 Revêtement 5 Conduite pneumatique 9 Rembourrage
2 Cadre d'assise 6 Clips de fixation 10 Fils d'agrafage
3 Faisceau de câbles électriques 7 Support 11 Fils d'agrafage

détection d'occupation du siège 
passager

4 Faisceau de câbles électriques 8 Vis 12 Fil d'agrafage
chauffage de siège

TYPE 212, 218, représenté sur l'assise de siège droite avec CODE 
873 (Chauffage de siège pour conducteur et passager)

1 Revêtement
4 Faisceau de câbles électriques chauffage de siège
9 Rembourrage
13 Connecteur électrique chauffage de siège
14 Fil d'agrafage

P91.18-2264-11

 Déposer, poser  
1   Déposer l'assise PAGE 4
2 Déposer la coque pour extincteur TYPE 218

 avec CODE 682 (Extincteur)
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3 Décrocher le revêtement (1) du cadre d'assise 
(2)

4 Dévisser les vis (8) et retirer le support (7) TYPE 204 (sauf 204.9), 207, 212, 218
 avec CODE 409 (Sièges multicontour arrière 
et avant gauche/droit)
TYPE 212
 avec CODE 432 (Sièges dynamiques 
multicontour gauche et droit)
TYPE 218
 jusqu’à année-modèle 2015
 avec CODE 432 (Sièges dynamiques 
multicontour gauche et droit)

5 Retourner le revêtement (1) sur le 
rembourrage (9)

6 Déclipser le fil d'agrafage (12) des clips de TYPE 204 (sauf 204.9), 207, 212, 218
 avec CODE 409 (Sièges multicontour arrière maintien (6)
et avant gauche/droit)
TYPE 212, 218
 avec CODE 432 (Sièges dynamiques 
multicontour gauche et droit)

7 Soulever le revêtement (1) avec le 
rembourrage (9)

8 Faire passer le faisceau de câbles électriques Seulement sur le siège passager.
détection d'occupation de siège passager (3) 
dans le cadre d'assise (2)

9 Faire passer la conduite pneumatique (5) dans TYPE 204 (sauf 204.9), 207, 212, 218
 avec CODE 409 (Sièges multicontour arrière le cadre d'assise (2)
et avant gauche/droit)
TYPE 212, 218
 avec CODE 432 (Sièges dynamiques 
multicontour gauche et droit)

10 Faire passer le faisceau de câbles chauffage TYPE 204, 207, 212, 218
de siège (4) dans le cadre d'assise (2)  avec CODE 873 (Sieges chauffants 

conducteur et passager AV)
11 Faire passer le faisceau de câbles électriques TYPE 204, 207, 212, 218

chauffage de siège (4) avec le faisceau de  avec CODE 401 (Sièges climatisés à l’avant)
câbles électriques des moteurs de ventilation 
de siège dans le cadre d'assise (2)

12 Retirer le revêtement (1) avec le rembourrage 
(9)

13 Débrancher le connecteur électrique TYPE 212, 218
chauffage de siège (13) en bas au niveau du  avec CODE 873 (Sieges chauffants 
rembourrage (9) conducteur et passager AV)

14 Déclipser le fil d'agrafage (14) du rembourrage TYPE 212, 218
(9) (flèches A)

15   TYPE 212, 218  Déclipser les fils d'agrafage (10, 11) sur le 
rembourrage (9) Seul le fil d'agrafage (11) supérieur est posé.

16 Soulever le revêtement (1) et faire passer le TYPE 204, 207, 212, 218
faisceau de câbles électriques chauffage de  avec CODE 873 (Sieges chauffants 
siège (4) dans le rembourrage (9) conducteur et passager AV)

17 Retirer le revêtement (1) du rembourrage (9)
18 Retirer les fils d'agrafage (10, 11) du En cas de remplacement du revêtement (1).

revêtement (1)

 
La possibilité de retirer les fils d'agrafage (10, 
11) du revêtement (1) dépend de l'équipement
du véhicule et peut par conséquent varier.

  TYPE 212, 218
Seul le fil d'agrafage (11) supérieur est posé.

19 Retirer le fil d'agrafage (12) du revêtement (1) TYPE 204 (sauf 204.9), 207, 212, 218
 avec CODE 409 (Sièges multicontour arrière 
et avant gauche/droit)
TYPE 212, 218
 avec CODE 432 (Sièges dynamiques 
multicontour gauche et droit)
En cas de remplacement du revêtement (1).

 La possibilité de retirer le fil d'agrafage  
(12) du revêtement (1) dépend de
l'équipement du véhicule et peut par
conséquent varier.

20 Adapter les éléments chauffants du chauffage TYPE 212, 218
 avec CODE 873 (Sieges chauffants de siège sur le revêtement (1)
conducteur et passager AV)
En cas de remplacement du revêtement (1).

 Réutiliser les éléments chauffants du  
chauffage de siège. Lors de la repose, il n'est 
pas nécessaire de remplacer le collage.

21 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR91.10-P-3310CW Dépose, pose de l'assise 23.08.2016

Type 204, 207, 212, 218

P91.10-3252-09

Représenté sur le type 204.0 avec code 409 (Sièges multicontours avant gauche/droit) et code 873 (Chauffage de siège pour conducteur 
et passager)

1 Assise de siège 6 Connecteur électrique chauffage de siège
2 Faisceau de câbles électriques 7 Conduite pneumatique
3 Vis X55/3 Barre de connexion siège conducteur
4 Etrier X55/4 Barre de connexion siège passager
5 Coussinet

P91.10-3253-07

Type 204.0/2/3 (sauf 204.077/277), 207, 212, 218 avec code 409 (Sièges multicontours avant gauche/droit), représenté sur le siège avant 
gauche

1 Assise de siège 9 Support
8 Valve de régulation 10 Conduites pneumatiques
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P91.10-3457-07

Type 218, 212 avec code 954 (Avantgarde) ou avec code 955 (Elegance)

1 Assise de siège E17/17 Éclaireur de plancher arrière gauche
11 Faisceau de câbles électriques E17/18 Éclaireur de plancher arrière droit
12 Faisceau de câbles électriques

P91.25-2511-07

Type 212, type 218 jusqu'à l'année modèle 2015 avec code 432 (Siège multicontour dynamique gauche et droit)

1 Assise de siège 13 Raccord 14 Conduite pneumatique

 Instruction pour éviter une détérioration des  
composants électroniques par décharge 
électrostatique

 Déposer, poser  

1 Retirer l'extincteur du support Type 218
 avec code 682 (Extincteur)

2.1 Reculer complètement le siège et relever Type 204
 sauf code 873 (Sieges chauffants conducteur complètement l'assise de siège (1) à l'avant et 

l'arrière et passager AV)
 sauf code 932 (Tiroir de rangement sous les 
sièges conducteur et passager avant)
Type 207, 212, 218
 sauf code 873 (Sieges chauffants conducteur 
et passager AV)

2.2 Déposer le siège Type 204
 avec code 932 (Tiroir de rangement sous les 
sièges conducteur et passager avant)

AR91.10-P-1000CW

2.3 Dégager le siège et le faire basculer vers Type 204 (sauf 204.9), 207, 212, 218
l'arrière avec la ceinture de sécurité montée et  avec code 873 (Sieges chauffants conducteur 
les câbles raccordés et passager AV)

AR91.10-P-1000CW

  Type 218
 avec code 873 (Sieges chauffants conducteur 
et passager AV)
Ne pas régler le dossier vers l'arrière.

3   Débrancher le câble de masse de la batterie Type 204 AR54.10-P-0003CW
Type 207, 212, 218 AR54.10-P-0003EW

Page 5 de 7



4 Déposer la boîte de rangement sous le siège Type 204
 avec code 932 (Tiroir de rangement sous les 
sièges conducteur et passager avant)

5 Dégager le faisceau de câbles électriques (2) 
au niveau de l'unité de réglage de siège et le 
débrancher de la barrette de connexion siège 
conducteur (X55/3) ou de la barrette de 
connexion siège passager (X55/4)

6 Débrancher la conduite pneumatique (7) en Type 204 (sauf 204.9), 207, 212, 218
 avec code 409 (Sièges multicontour arrière et bas sur l'unité de réglage de siège
avant gauche/droit)
Type 212, 218
 avec code 432 (Sièges dynamiques 
multicontour gauche et droit)

 *000589043700Pince

7 Déposer le groupe de contacteurs pour siège Type 212
 jusqu’à année-modèle 2014dynamique
 avec code 432 (Sièges dynamiques 
multicontour gauche et droit)
Type 218
 jusqu’à année-modèle 2015
 avec code 432 (Sièges dynamiques 
multicontour gauche et droit)

AR91.25-P-1820EW

8 Déposer la valve de régulation (8) Type 204 (sauf 204.077/277/9), 207, 212, 218
 avec code 409 (Sièges multicontour arrière et 
avant gauche/droit)

AR91.25-P-1710CW
9 Déclipser les conduites pneumatiques (10) du Type 204 (sauf 204.077/277/9), 207, 212, 218

support (9)  avec code 409 (Sièges multicontour arrière et 
avant gauche/droit)

 Pose: Veiller à la pose et à la fixation  
correctes des conduites pneumatiques (10).

10 Dégager les conduites pneumatiques (10) Type 204 (sauf 204.077/277/9), 207, 212, 218
sous l'assise de siège (1)  avec code 409 (Sièges multicontour arrière et 

avant gauche/droit)
11 Déclipser la barrette de connexion siège Type 204, 207, 212, 218

conducteur (X55/3) ou la barrette de  avec code 873 (Sieges chauffants conducteur 
connexion siège passager (X55/4) et la et passager AV)
tourner sur le côté jusqu'à ce que le 
connecteur électrique chauffage de siège (6) 
puisse être débranché

12 Débrancher le connecteur électrique Type 204, 207, 212, 218
chauffage de siège (6) de la barrette de  avec code 873 (Sieges chauffants conducteur 
connexion siège conducteur (X55/3) ou de la et passager AV)
barrette de connexion siège passager (X55/4)

13 Désassembler les deux parties du boîtier du Type 204, 207, 212, 218
coupleur du connecteur électrique chauffage  avec code 873 (Sieges chauffants conducteur 
de siège (6) et passager AV)

14 Débrancher le connecteur électrique détection En cas de dépose de l'assise de siège (1) du 
d'occupation de siège de la barrette de côté passager.
connexion siège passager (X55/4)

15 Soulever l'arrière de l'assise de siège (1) et Type 212, 218
 avec code 954 (Avant-garde)déclipser l'éclaireur de plancher arrière 

gauche (E17/17) ou l'éclaireur de plancher Type 212, 218
arrière droit (E17/18) de l'assise de siège (1)  avec code 955 (Elégance)
(flèches A)

16 Déclipser le faisceau de câbles électriques Type 212, 218
 avec code 954 (Avant-garde)(11) du support (flèche B) au niveau de

l'assise de siège (1) Type 212, 218
 avec code 955 (Elégance)

17 Déclipser le faisceau de câbles électriques Type 212
(12) sous de l'assise de siège (1) (flèche C)

18   Dégager les câbles électriques qui font partie  Le nombre de câbles électriques varie  
de l'assise de siège (1) au niveau de l'unité de selon l'équipement du véhicule.
réglage de siège

 Faire attention à la pose et à la fixation des  
câbles électriques.

19.1 Sectionner la conduite pneumatique (14) sous Type 212
 avec code 432 (Sièges dynamiques l'assise de siège (1) à un endroit facilement 

accessible multicontour gauche et droit)
Type 218
 jusqu’à année-modèle 2015
 avec code 432 (Sièges dynamiques 
multicontour gauche et droit)

 
Ne pas couper la conduite pneumatique (14) 
au niveau d'un raccord (13) déjà posé.
La conduite pneumatique (14) risque sinon de 
présenter des défauts d'étanchéité.
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 Pose: Raccorder la conduite pneumatique  
(14) comme représenté à l'aide d'un raccord
(13).
Faire glisser les deux côtés de la conduite
pneumatique (14) sur le raccord (13) jusqu'à
l'épaulement (flèche D).

 *000589122800Couteau de sectionnement
19.2 Débrancher la conduite pneumatique (14) Type 218

 depuis année-modèle 2015sous l'assise de siège (1) au niveau du point 
de séparation départ usine  avec code 432 (Sièges dynamiques 

multicontour gauche et droit)
20 Dévisser les vis (3)
21 Ouvrir l'étrier (4) et le retirer

22 Ouvrir les coussinets (5)
23 Retirer l'assise de siège (1)
24 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Mise en service
25 Mettre le système de captage de poids (WSS) Type 204, 207, 212, 218

 avec code 494 (Version USA)en service
 avec code U10 (Détecteur automatique 
d'occupation de siège et de siège enfant)
En cas de dépose de l'assise de siège (1) du 
côté passager.

AD00.00-P-2000-04Aa

 *211589003200Plaques

000 589 04 37 00 211 589 00 32 00 000 589 12 28 00

Couteau de sectionnementPince Plaques
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