
Déposer, reposer les capteurs Parktronic (PTS) dans le pare-chocs AV 24.8.01

TYPE 209 avec CODE (220a) Parktronic (PTS)

P54.65-2834-09

Représentation sur le type 209.4
1 Amortisseur d'impact A42b1 Capteur extérieur gauche, pare- A42b4 Capteur intérieur droit, pare-

chocs AV chocs AV2 Connecteur électrique
A42b2 Capteur gauche milieu, pare- A42b5 Capteur droit milieu, pare-chocs 3 Verrouillage

chocs avant avant4 Joint
A42b3 Capteur intérieur gauche, pare- A42b6 Capteur extérieur droit, pare-

chocs AV chocs AV

Avis de modifications

20.1.04 Débrancher, brancher le câble de masse de la pile 
supprimé

 Dépose, pose  
1 Déposer le pare-chocs avant PAGE 2
2 Déclipser l'amortisseur de choc (1)

3 Déverrouiller et débrancher les connecteurs 
électriques (2)

4 Débloquer les verrouillages (3)  *168589023100 

5 Sortir les capteurs (A42b1, A42b2, A42b3,  Pose : Contrôler les bagues d'étanchéité  
A42b4, A42b5, A42b6) de la fixation (4), les remplacer le cas échéant.

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
7 Contrôler le fonctionnement

168 589 02 31 00

Outil de déverrouillage
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Déposer, poser le pare-chocs avant 27.6.07

TYPE  203.076/ 276
TYPE  209 sauf CODE (P98) Black Series

P88.20-2728-09

Représentation sur type 209 à partir du 
17.05.05

B14 Capteur de température extérieure X26/27 Connecteur PTS, pare-chocs 
1 Vis avantE5/1 Feu antibrouillard gauche
2 Rail de fixation E5/2 Feu antibrouillard droit
7 Molette de réglage

P88.20-2731-09

Représentation sur type 209 à partir du 
17.05.05

8 Pare-chocs
3 Vis
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P88.20-2734-09

Représentation sur type 209 à partir du 
17.05.05

6 Vis a Jeu d'ajustement
4 Vis 8 Pare-chocs
5 Vis

Avis de modifications

3.3.04 Opération débrancher, brancher le câble de masse de la 
batterie pour le type 209 supprimée

26.7.05 Opération débrancher, brancher le câble de masse de la 
batterie pour le type 203 supprimée

 Déposer, poser  

 Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le pont élévateur.

1 Soulever le véhicule, le mettre sur chandelles AR00.60-P-1000P
2 Déposer la doublure d'aile de l'aile avant AR88.10-P-1300P

3 Dévisser la vis (1)
4 Faire pivoter le rail de fixation (2) vers  Pose:  Veiller à la pose correcte du tenon 

l'intérieur du rail de fixation (2).

5 Tirer le rail de fixation (2) en arrière et 
l'enlever

6 Déposer le capteur de température indicateur Type 203 AR54.30-P-6341P
de température extérieure (B14)

Type 209 AR54.30-P-6341Q
7 Déverrouiller et séparer le connecteur 

électrique du projecteur antibrouillard, côté 
gauche, côté droit (E5/1, E5/2)

8 Déverrouiller et séparer le connecteur PTS, Véhicules avec code 220 Système Parktronic 
pare-chocs avant (X26/27) (PTS)

9 Desserrer les vis (4, 5) Type 209

10 Déposer la partie inférieure de la calandre Type 203.076/276 AR88.40-P-4001AC
11 Déclipser la grille d'aération Type 203.076/276

Type 209 jusqu'au 16.05.05
12 Enlever les vis (3, 6)

13 Tirer l'aile avant légèrement vers l'extérieur au 
niveau du projecteur

14 Enlever le pare-chocs (8)

15 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
16 Contrôler les jeux d'ajustement (a) sur le  En cas de besoin, les corriger avec la 

pare-chocs (8), les régler en cas de besoin molette de réglage (7).
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Type 203.076/276 AR60.00-P-0700-01AC
*BE60.00-P-1001-01E

Type 209.3 AR60.00-P-0700-01Q
Type 209.4 AR60.00-P-0700-01QA

*BE60.00-P-1001-01G

 *129589032100

17 Régler les projecteurs antibrouillard

e Régler ou contrôler le feu antibrouillard AP82.10-P-8260-04A 

Valeurs de contrôle des jeux d'ajustement au niveau des capots, des portes et des couvercles

Numéro Désignation Type Type 
203.076 203.276

BE60.00-P-1001-01E Jeu Entre le capot moteur et l'aile Cote" A" mm 3,5 ( 1) 3,5 ( 1)
d'ajuste-
ment

Entre le capot moteur et les projecteurs Cote "R" mm 4 (-0,5/+1,5) 4 (-0,5/+1,5)

Entre le capot moteur et le pare-chocs Cote "D" mm 4 ( 0,5) 4 ( 0,5)

Voir figure - -

Valeurs de réglage et contrôle - jeux d'ajustement

Numéro Désignation Type Type 

209.3 209.4

BE60.00-P-1001-01G Jeu Entre le capot moteur et l'aile Cote" A" mm 3,5 ( 0,5) 3 ( 1)
d'ajuste-
ment

Entre le capot moteur et les projecteurs Cote "B" mm 3,5 ( 0,5) 4 ( 0,5)

Entre le capot moteur et le pare-chocs Cote" C" mm 4 ( 0,5) 5 ( 0,5)

AR60.00-P-0700-01QVoir figure
AR60.00-P-0700-01Q
A

129 589 03 21 00

Jauge d'épaisseur
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