
Désactiver le mode de transport avant la livraison du véhicule 1.9.15

Type 117, 156, 166.8, 176, 190, 205, 217, 218.9, 222, 231, 242, 253, 292
Type 166.0, 172, 197, 204, 207.3/4, 212, 218.3, 246

 depuis année-modèle 2013

P54.00-2891-78

Les différents états du système sont représentés au combiné d'instruments lorsque le mode de transport est actif (représentation 
toujours en anglais)

A Message "Batterie OK" B Message "Charger la batterie" C Message "Remplacer la batterie"

 Contrôler 
1   Le mode de transport doit être désactivé   Tourner la clé-émetteur en position 2 (borne 

15) et contrôler si le message "Mode de dans le cadre du contrôle à la livraison avant 
transport" est affiché dans le combiné la remise du véhicule au client.
d'instruments Il faut s'assurer que le message "Batterie OK" 

(A) soit affiché avant la désactivation dans le
combiné d'instruments.

  Une activation n'est possible que jusqu'à 
un kilométrage total du véhicule de 350 km.
Si le mode transport n'est plus actif :

Réactiver le mode de transport sur le 
calculateur SAM arrière à l'aide du système de 
diagnostic, menu "Activation".
Type 117, 156, 166.8, 176, 218.9, 231, 242, AD00.00-P-2000-04Aa

292
Type 166.0, 172, 197, 204, 207.3/4, 212, 
218.3, 246
 depuis année-modèle 2013
Type 190, 205, 217, 222, 253 AD00.00-P-2000-04Ba

2 Charger la batterie En cas d'affichage du message "Charger la 
batterie" (B) au combiné d'instruments.
Type 190 AR54.10-P-1130RG
Type 197, 204, 207.3/4, 212, 218.3 AR54.10-P-1130CW
 depuis année-modèle 2013
Type 218.9
Type 166.0 AR54.10-P-1130GZ
 depuis année-modèle 2013
Type 166.8, 292
Type 117, 156, 176, 242 AR54.10-P-1130NKB
Type 246
 depuis année-modèle 2013
Type 172 AR54.10-P-1130V
 depuis année-modèle 2013
Type 205, 253 AR54.10-P-1130LW
Type 217, 222 AR54.10-P-1130LF
Type 231 AR54.10-P-1130RK
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3 Remplacer la batterie En cas d'affichage du message "Remplacer la 
batterie" (C) au combiné d'instruments.
Type 190 AR54.10-P-0005RG
Type 217.3 AR54.10-P-0005LC
Type 217.4 AR54.10-P-0005LCA
Type 197 AR54.10-P-0005RQ
 depuis année-modèle 2013
Type 172 AR54.10-P-0005W
 depuis année-modèle 2013
Type 117, 156, 176, 242 AR54.10-P-0005NKB
Type 246
 depuis année-modèle 2013
Type 166.0 AR54.10-P-0005GZ
 depuis année-modèle 2013
Type 166.8, 292
Type 204 AR54.10-P-0005CW
 depuis année-modèle 2013
Type 205 (sauf 205.08/28/38) AR54.10-P-0005LW
 sauf code ME04 (Propulsion ride)
 sauf code ME06 (Entraînement hybride 
version 60 kW (incluant module logiciel 
complémentaire))
Type 253
Type 205 AR54.10-P-0005LWA
 avec code ME06 (Entraînement hybride 
version 60 kW (incluant module logiciel 
complémentaire))
 sauf code ME04 (Propulsion ride)
Type 205 AR54.10-P-0005LWH
 avec code ME04 (Propulsion ride)
Type 207.3/4, 212, 218.3 AR54.10-P-0005EW
 depuis année-modèle 2013
Type 218.9
Type 222 (sauf 222.07/17) AR54.10-P-0005LF
 sauf code ME04 (Propulsion ride)
Type 222.176
 avec code Z07 (Protection maximale)
Type 222 (sauf 222.07/17) AR54.10-P-0005LFA
 avec code ME04 (Propulsion ride)
Type 222.07/177/178/179
Type 222.176
 sauf code Z07 (Protection maximale)
Type 231 AR54.10-P-0005RK

4   Consigner dans un document le temps 
restant affiché au combiné d'instruments

Type 117, 156, 166.8, 176, 190, 205, 217, AP00.20-P-1100Be

218.9, 222, 231, 242, 253, 292
Type 166.0, 172, 197.3/4, 204, 207.3/4, 212, 
218.3, 246
 depuis année-modèle 2013

Désactiver

5   Désactiver le mode de transport au moyen AR54.00-P-0001-01A
de la combinaison de touches

6   Documenter la désactivation du mode de 
transport

Type 117, 156, 166.8, 176, 190, 205, 217, AP00.20-P-1100Be

218.9, 222, 231, 242, 253, 292
Type 166.0, 172, 197.3/4, 204, 207.3/4, 212, 
218.3, 246
 depuis année-modèle 2013
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