
Désassembler et assembler le pare-chocs avant 19.10.15

Type 176
 depuis année-modèle 2016

Représenté sur le type 176 à partir de l'année-modèle 2016 avec code P59 (Urban), avec code U60 (Capot moteur actif (Protection 
piétons))

1 Pare-chocs avant 6 Partie inférieure de la calandre de 22 Grille d'entrée d'air
radiateur

2 Segment de conduit d'air 7 Amortisseur de choc 23 Support de fixation
3 Support de base 15 Capteur capot moteur actif (protection 

piétons)
5 Calandre 16 Flexible

Représenté sur le type 176 à partir de l'année-modèle 2016 avec code P27 (Style), avec code 235 (Aide active au stationnement avec 
PARKTRONIC)

1 Pare-chocs avant 6 Partie inférieure de la calandre de 20 Recouvrement
radiateur
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4 Capteur PARKTRONIC 9 Recouvrement anneau de remorquage 21 Insert décoratif
5 Calandre 10 Petit emblème

Représenté sur le type 176 à partir de l'année-modèle 2016 avec code 772 (Kit optique AMG – spoiler, bas de caisse latéral et jupe arrière), 
avec code 235 (Aide active au stationnement avec PARKTRONIC)

4 Capteur PARKTRONIC 9 Recouvrement anneau de remorquage 12 Grille
5 Calandre 10 Petit emblème 13 Fixation étoile Mercedes
8 Recouvrement 11 Support de base 14 Inserts décoratifs

Représenté sur le type 176 à partir de 
l'année-modèle 2016 avec code 772 (Kit 
optique AMG – spoiler, bas de caisse latéral 
et jupe arrière), avec code U60 (Capot 
moteur actif (Protection piétons)) et avec 
code 258 (COLLISION PREVENTION 
ASSIST PLUS)

1 Pare-chocs avant
7 Amortisseur de choc
15 Capteur capot moteur actif (protection 

piétons)
16 Flexible
17 Support
18 Unité de commande COLLISION 

PREVENTION ASSIST PLUS
19 Verrouillage

 Instructions générales sur l'amortisseur de AH88.20-P-1000-01A 
choc

 Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

 Déposer 
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1   Déposer le pare-chocs avant (1) AR88.20-P-2000NKB

 Désassembler, assembler  

2 Mettre le pare-chocs avant (1) sur une surface 
d'appui appropriée

3 Déposer la plaque d'immatriculation et la 
fixation de la plaque d'immatriculation

4 Déclipser le câble électrique du amortisseur Type 176
 depuis année-modèle 2016de choc (7)
 avec code 235 (Aide au Parking Active (APA) 
avec PARKTRONIC)

5.1 Déclipser et enlever l'amortisseur de choc (7) Type 176
 depuis année-modèle 2016
 sauf code U60 ((Protection piétons))

5.2 Déclipser l'amortisseur de choc (7) et le retirer Type 176
 depuis année-modèle 2016avec le flexible (16) et les capteurs capot 

moteur actif (Protection piétons) (15) à gauche  avec code U60 ((Protection piétons))
et à droite

6 Déverrouiller le verrouillage (19) de la fixation Type 176
 depuis année-modèle 2016(17)
 avec code 258 (COLLISION PREVENTION 
ASSIST PLUS)

7 Ouvrir la fixation (17) de l'unité de commande Type 176
 depuis année-modèle 2016COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS 

(18)  avec code 258 (COLLISION PREVENTION 
ASSIST PLUS)

8 Extraire l'unité de commande COLLISION Type 176
 depuis année-modèle 2016PREVENTION ASSIST PLUS (18) de la 

fixation (17) jusqu'à ce que le connecteur  avec code 258 (COLLISION PREVENTION 
électrique soit accessible ASSIST PLUS)

9 Débrancher le connecteur électrique de l'unité Type 176
 depuis année-modèle 2016de commande COLLISION PREVENTION 

ASSIST PLUS (18) et extraire l'unité de  avec code 258 (COLLISION PREVENTION 
commande COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS)
ASSIST PLUS (18)

10 Déclipser le câble électrique de la fixation (17) Type 176
 depuis année-modèle 2016
 avec code 258 (COLLISION PREVENTION 
ASSIST PLUS)

11 Type 176  Déposer les capteurs PARKTRONIC (4) avec AR54.65-P-0001NKB
 depuis année-modèle 2016câbles électriques raccordés
 avec code 220 (PARKTRONIC)
Type 176
 depuis année-modèle 2016
 avec code 235 (Aide au Parking Active (APA) 
avec PARKTRONIC)

12 Retirer le faisceau de câbles électrique Type 176
 depuis année-modèle 2016
 avec code 235 (Aide au Parking Active (APA) 
avec PARKTRONIC)
Type 176
 depuis année-modèle 2016
 avec code 258 (COLLISION PREVENTION 
ASSIST PLUS)

13 Déclipser la fixation (17) du pare-chocs avant Type 176
 depuis année-modèle 2016(1)
 avec code 258 (COLLISION PREVENTION 
ASSIST PLUS)

14 Déclipser et enlever les segments de conduit 
d'air (2) gauche et droit sur la calandre (5)

15 Enlever le joint d'étanchéité sur le support de 
base (3)

16   Déclipser et retirer le support de base (3) du  *110589035900Coin pour montage
pare-chocs avant (1)

17   Déposer la calandre (5) AR88.40-P-4001NKB

  Type 176
 depuis année-modèle 2016
 avec code P59 (Urban)
La calandre (5) est composée d'un support de 
base (11) dans lequel sont intégrées les grilles 
(12) et une fixation pour étoile Mercedes (13).

  Type 176
 depuis année-modèle 2016
 avec code 772 (Kit optique AMG : spoiler, bas 
de caisse latéraux et jupe arrière)
Type 176
 depuis année-modèle 2016
 avec code P27 (Style)
La calandre (5) se compose d'un support de 
base (11), de grilles (12), d'une fixation étoile 
Mercedes (13) et d'inserts décoratifs (14).
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18   Déposer le petit emblème (10) AR88.40-P-4050NKB

19 Percer les rivets du cache (8) Type 176
 depuis année-modèle 2016
 avec code 772 (Kit optique AMG : spoiler, bas 
de caisse latéraux et jupe arrière)

20.1 Déposer le cache (20) Type 176
 depuis année-modèle 2016
 avec code P27 (Style)

20.2 Déposer le cache (8) Type 176
 depuis année-modèle 2016
 avec code 772 (Kit optique AMG : spoiler, bas 
de caisse latéraux et jupe arrière)

21 Déclipser et enlever la grille d'entrée d'air (22) Type 176
 depuis année-modèle 2016
 avec code P59 (Urban)
 sauf code 235 (Aide au Parking Active (APA) 
avec PARKTRONIC)

22 Déposer les supports de fixation (23) à gauche Type 176
 depuis année-modèle 2016et à droite
 avec code P59 (Urban)

23 Percer les rivets sur la parie inférieure de la Type 176
 depuis année-modèle 2016calandre (6)
 avec code 772 (Kit optique AMG : spoiler, bas 
de caisse latéraux et jupe arrière)

24   Déclipser et enlever la partie inférieure de la  *110589035900Coin pour montage
calandre (6)

25 Déposer l'insert décoratif (21) Type 176
 depuis année-modèle 2016
 avec code P27 (Style)

26 Déposer le recouvrement de l'anneau de 
remorquage (9)

27 Procéder à l'assemblage dans l'ordre inverse

 Poser 
28   Poser le pare-chocs avant (1) AR88.20-P-2000NKB

110 589 03 59 00

Coin pour montage
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