
Disposition des fusibles de la boîte à fusibles n 
et à relais à l'arrière du véhicule

Disposition des fusibles de la boîte à 
fusibles et à relais à l'arrière du véhicule

50-77 Fusibles
K40/5 Module à fusibles et à relais, 

arrière
Q-U Relais

P54.15-2033-05

Fusible Borne Couleur de câble Fonction protégée Protection 
protégé ampère (A)

50 - - Relais store de lunette arrière (K40/5kQ) 10
51 - - Relais protection antisoulèvement (K40/5kR) 5
52 30 - Relais de pompe à carburant (K40/5kT) 30

53 30 - Relais dégivrage de lunette arrière (K40/5kU) 50
54 15 rose/rouge (rs/rt) Calculateur détection de remorque (N28/1) 10

20,75 mm

55 30 rouge/violet (rt/vi) Prise AHV, 13 pôles (X58) 25
22,5 mm

256 30 rouge/jaune 2,5mm Calculateur détection de remorque (N28/1) 30
257 30 rouge 2,5mm valable avec fermeture à distance du 25

couvercle de coffre (HDFS):
par douille d'extrémité borne 30 (raccord 
soudé dans le faisceau de câbles) (Z7/26):
- Relais couvercle de coffre ouvert

(K69/1)
- Relais couvercle de coffre fermé

(K69/2)
258 30 gris/noir 0,75mm par douille d'extrémité borne 30 protégée, 7,5

Keyless-Go (Z7/19):
Calculateur Keyless Go (N69/5)
Antenne Keyless-Go porte avant gauche 
(A2/38)
Antenne Keyless-Go porte arrière gauche 
(A2/39)
Antenne Keyless-Go porte avant droite 
(A2/40)
Antenne Keyless-Go porte arrière droite 
(A2/41)
Aimant de levage Keyless-Go porte avant 
gauche (L12)
Aimant de levage Keyless-Go porte arrière 
gauche (L12/1)
Aimant de levage Keyless-Go porte avant 
droite (L12/2)
Aimant de levage Keyless-Go porte arrière 
droite (L12/3)

59 30 rouge/blanc (rt/ws) 2 Calculateur multifonctions véhicules spéciaux 30
22,5 mm (MSS) (N26/9), uniquement Taxi

60 15 - - -
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61 30 valable avec radio (D2B) : 15H 
par douille d'extrémité borne 30 (Z4/3):rouge/jaune (rt/ge) 

21,5mm - Autoradio (A2)
- Module amplificateur d'antenne lunette

rouge/jaune (rt/ge) arrière (A2/12)
20,75 mm valable avec radio (D2B) avec chargeur CD 

(code 819) :
par douille d'extrémité borne 30 (Z4/3):
- Autoradio (A2)

rouge/jaune (rt/ge) - Module amplificateur d'antenne lunette
21,5mm arrière (A2/12)

- Lecteur de CD avec changeur (dans le
rouge/jaune (rt/ge) coffre à bagages) (A2/6)

20,75 mm valable pour système gestion cockpit et de 
données (COMAND) :

Système de commande et d'affichage 
COMAND (A40/3)
par douille d'extrémité borne 30 (Z4/3) :
- Connecteur téléphone pince 15C

rouge/jaune (rt/ge) (X39/40)
21,5mm - Tuner TV (A2/10), Japon

- Décodeur vidéo (A2/11)
rouge/jaune (rt/ge) - Relais décharge pince 15 (K41)

21,5mm
2rouge/jaune 0,5mm

rouge/jaune (rt/ge) 
20,75 mm

2rouge/jaune 0,5mm
rouge/jaune (rt/ge) 

20,75 mm

61 30 valable avec radio (D2B) : 15
par douille d'extrémité borne 30 (Z4/3):rouge/jaune (rt/ge) 

21,5mm - Autoradio (A2)
- Module amplificateur d'antenne lunette

rouge/jaune (rt/ge) arrière (A2/12)
20,75 mm valable avec radio (D2B) avec chargeur CD 

(code 819) :
par douille d'extrémité borne 30 (Z4/3):
- Autoradio (A2)

rouge/jaune (rt/ge) - Module amplificateur d'antenne lunette
21,5mm arrière (A2/12)

- Lecteur de CD avec changeur (dans le
rouge/jaune (rt/ge) coffre à bagages) (A2/6)

20,75 mm
valable pour système gestion cockpit et de 
données (COMAND) :

Système de commande et d'affichage 
COMAND (A40/3)
par douille d'extrémité borne 30 (Z4/3):
- Unité de commande, d'affichage et de

2rouge/jaune 1,0mm contrôle COMAND (A40/3n1)
- Module amplificateur d'antenne lunette

rouge/jaune (rt/ge) arrière (A2/12)
21,5mm - Calculateur de navigation (A40/3n2)

- Tuner TV (A2/42), ECE et USA

rouge/jaune (rt/ge) 
20,75 mm

61 30 valable pour système gestion cockpit et de 15
données (COMAND) avec mémoire des 
données sur l'état du trafic :

2 Système de commande et d'affichage rouge/jaune 1,0mm
COMAND (A40/3)
par douille d'extrémité borne 30 (Z4/3):rouge/jaune (rt/ge) 

21,5mm - Unité de commande, d'affichage et de
contrôle COMAND (A40/3)

- Mémoire des données sur l'état du trafic
rouge/jaune (rt/ge) (A2/43)

20,75 mm - Calculateur de navigation (A40/3n2)
- Module amplificateur d'antenne lunette

arrière (A2/12)
262 30 rouge/noir 1,5mm Unité de commande pneumatique avec 20

fonctions combinées (A37)
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63 30 rouge/noir (rt/sw) valable pour téléphone D2B (code 316) : 7,5
2 Interface D2B Téléphone à montage fixe 0,75 mm

(A59)
Emetteur/récepteur téléphone (A35) si 
système d'appel d'urgence (TELE AID) 
installé,
Calculateur TELE AID (A35/8)

ou
valable pour téléphone D2B (code 316) 
avec synthétiseur vocal (813b) :

par douille d'extrémité borne 30 (raccord 
soudé dans le faisceau de câbles) (Z7/26):
- Interface D2B téléphone à montage fixe

(A59)
- Emetteur/récepteur téléphone (A35)

2rouge/noir 0,5mm - Calculateur commande vocale (A35/11)
si système d'appel d'urgence (TELE
AID) installé,

rouge/noir (rt/sw) - Calculateur TELE AID (A35/8)
20,75mm valable pour téléphone D2B portable (code 

317) (prééquipement) :
Connecteur téléphone portable (X39/39)
Mémoire des données sur l'état du trafic
(A2/43)
Système de commande et d'affichage 64 30 rouge/jaune (rt/ge) 7,5H 

20,75 mm COMAND (A40/3)
Module amplificateur d'antenne lunette 
arrière (A2/12)

65 - - - -
266 30 rouge/jaune 2,5mm valable avec autoradio (D2B) avec Sound- 25

System (code 810):
Amplificateur audio (A2/13)

67 30 rouge/bleu (rt/bl) Calculateur sièges arrière (N25/6) (sauf sur 25
22,5mm C215)

68 30 rouge/blanc (rt/ws) par douille d'extrémité borne 30 (Z7/40): 15
2 Calculateur climatisation arrière (N22/4)1,0 mm

Valve d'arrêt fluide frigorigène climatiseur rouge/blanc (rt/ws) 
20,8 mm arrière (Y67)

2 Bloc d'alimentation système de chauffage rouge/blanc 0,5mm
arrière (A31/1)
- Pompe de circulation (A31/1m1)

2rouge/blanc 0,5mm - Duovalve gauche (A31/1y1)
rouge/blanc (rt/ws) - Duovalve droite (A31/1y2)

20,8 mm

269 30 rouge/noir 1,0mm valable pour climatiseur arrière 15
Calculateur climatisation arrière (N22/4)

70 30 rouge/noir (rt/sw) Calculateur RDK (N88) 10
20,75 mm

71 30 rouge/brun (rt/br) 2,5 Calculateur réglage du siège avant avec 25
2mm mémoire, gauche (N32/1)

272 30 rouge 2,5mm Calculateur sièges arrière (N25/6), type 215, 40
rouge/vert (rt/gn) 4,0 Calculateur de porte arrière gauche (N69/3), 

2mm type 220
73 30 rouge/violet (rt/vi) Calculateur réglage du siège avant avec 25

22,5 mm mémoire, droit (N32/2)
274 30 rouge 4,0mm Calculateur sièges arrière (N25/6), type 215, 40

rouge/bleu (rt/bl) 4,0 Calculateur de porte arrière droit (N69/4), type 
2mm 220

75 15 noir/rouge (sw/rt) 1,5 avec système Parktronic (PTS) (code 220a) 10
2mm :

Calculateur PTS (N62)
76 30 rouge/bleu (rt/bl) 1,5 Bac réfrigérant accoudoir arrière (A39/1) 15

2mm

77 30 rouge/noir (rt/sw/) Calculateur bloc de commande sur pavillon 40
22,5 mm (N70)
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