
Disposition des fusibles de la boîte à fusibles n 
et à relais dans le compartiment moteur à 
gauche

Disposition des relais de la boîte à 
fusibles et à relais dans le compartiment 
moteur à gauche

1-27 Fusibles
K40/6 Module à fusibles et à relais 

avant gauche
A-J Relais

x Sens de la marche

P54.15-2031-05

Fusible Borne Couleur de câble Fonction protégée Protection 
protégé ampère (A)

1 87 - Relais chauffage des essuie-glace au repos 40
(K40/6kA)

2 87 - Relais pour pompe haute pression et de 50
refoulement (K40/6kF)

3 30 - Réglage du volant horizontal: 15
Relais 1 réglage longitudinal jupe de 
direction (K40/6kD)
Relais 2 réglage longitudinal jupe de 
direction (K40/6kE)

4 30 - Réglage du volant vertical: 15
Relais 1 réglage en hauteur jupe de 
direction (K40/6kl)
Relais 2 réglage en hauteur jupe de 
direction (K40/6kJ)

5 15R - Relais enclenchement et coupure de l'essuie- 40
glace (K40/6kH)

26 15 noir/violet 0,75mm Contacteur de réchauffeur de température 7,5
(S4/3)

7 15 - - -

8 30 - - -
9 30 rouge/blanc (rt/ws) valable avec suspension pneumatique: 30

2 Calculateur AIRmatic avec ADS (N51)1,5 mm
valable avec suspension active (ABC):

Calculateur ABC (N51/2)
Pompe de l'eau du lave-glace (M5/1)10 15 noir/bleu (sw/bl) 15

20,75mm
211 15R noir/gris 1,5mm Allume-cigare avec éclairage du cendrier, 15

avant (R3)
212 15R rose/vert 0,5mm Capteur blocage de ceinture sensitif (A60) 7,5

13 30 rouge/noir (rt/sw) Calculateur de porte avant gauche (N69/1) 40
24,0mm

14 15R - - -

15 30 - - -

216 15R noir/bleu 0,5mm Contacteur de feux stop (S9/1) 7,5

17 - - - -
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18 15R noir/jaune (sw/ge) valable avec téléphone portable réseau 5
20,75mm GSM 900 (D2B) (prééquipement) (code 

317):
Connecteur téléphone portable (X39/39)

valable avec téléphone MB réseau GSM 
900 (D2B) (code 316):

Interface D2B Téléphone à montage fixe 
(A59)

noir/jaune (sw/ge) 
20,5mm valable avec téléphone MB réseau GSM 

900 (D2B) (code 316) avec système d'appel 
d'urgence Tele Aid (code 347):

Calculateur TELE AID (A35/8)

valable avec téléphone MB réseau GSM 
900 (D2B) (code 316) avec système d'appel 
d'urgence E-Call (code 349) par douille 
d'extrémité borne 15R (Z3/12):

Interface D2B montage fixe (A59)
Calculateur commutation de fréquence 
(N96)
Calculateur E-Call (A35/8)

19 15 - - -
20 15 noir/vert (sw/gn) Combiné d'instruments (A1) 5

20,5mm
Prise de diagnostic (X11/4)

221 15R noir/jaune 0,5mm Combiné d'instruments (A1) 5
22 30 rouge/jaune (rt/ge) Combiné d'instruments (A1) 5

20,75 mm
23 30 rouge/blanc (rt/ws) par douille d'extrémité borne 30 KLA (Z7/21): 10

2 Clavier et calculateur pour KLA (N22)1,5 mm
Pompe de circulation (A31/1m1)rouge/blanc (rt/ws) 

2 Duovalve gauche (A31/1y1)0,75 mm
2 Duovalve droite (A31/1y2)rouge/blanc 0,5mm

rouge/blanc (rt/ws) 
20,75 mm

24 30 rouge/bleu (rt/bl) Prise de diagnostic (X11/4) 10
20,75 mm

25 30 - - -
26 30 rouge/noir (rt/sw) Calculateur pour unité de commande au toit 10

20,75mm (N72/1)
27 30 - - -
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