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Type 164, 166

Ajustage

1 Fermer toutes les portes
2 Mettre le contact
3 Mettre à l'heure la montre du combiné 

d'instruments

4 Allumer et éteindre les feux de croisement
5 Allumer et éteindre l'autoradio

6 Faire descendre complètement tous les lève-
vitres électriques

7 Faire monter complétement tous les lève-
vitres électriques et, dans cette position, 
maintenir actionné le contacteur 
correspondant du groupe de contacteurs lève-
vitres pendant au moins 3 secondes

8 Ouvrir complètement le toit ouvrant, le Type 164, 166
 avec code 414 (Toit ouvrant)refermer et maintenir le contacteur actionné 

pendant au moins 3 secondes après la Type 166
fermeture afin de calibrer le toit ouvrant en  avec code 413 (Toit ouvrant panoramique)
verre

9 Type 164, 166 Actionner la fonction Express par une brève 
 avec code 414 (Toit ouvrant)pression du contacteur au-delà du point de 

résistance Type 166
 avec code 413 (Toit ouvrant panoramique)

Si le toit ouvrant s'ouvre alors  
complètement, le calibrage a réussi.

10 Répéter les séquences de travail 8 et 9 Type 164, 166
 avec code 414 (Toit ouvrant)
Type 166
 avec code 413 (Toit ouvrant panoramique)
Si le toit ouvrant ne s'est pas ouvert 
complètement avec la fonction Express.

11 Normer les vitres orientables électriques Type 164, 166
 avec code 848 (Vitre entrebaîllable à 
commande électrique)

12 Démarrer le moteur
13 Mettre en marche et arrêter le climatiseur
14 Allumer et éteindre le climatiseur arrière Type 164, 166

 avec code 582 (Climatiseur à l'arrière)
15   Braquer le volant jusqu'en butée gauche, Afin de calibrer les capteurs d'angle de  

braquer ensuite jusqu'en butée droite braquage.
16 Arrêter le moteur et couper le contact puis 

retirer la clé-émetteur
17 Descendre et fermer la porte conducteur
18 Verrouiller et déverrouiller le véhicule

19 Ouvrir et fermer la porte conducteur
20 Mettre le contact Type 164

 avec code 245 (Boussole électronique)

21 Appeler et démarrer le calibrage via le Type 164
combiné d'instruments  avec code 245 (Boussole électronique)

22 Démarrer le moteur Type 164
 avec code 245 (Boussole électronique)

23 Couper tous les consommateurs électriques Type 164
du véhicule qui ne sont pas utilisés  avec code 245 (Boussole électronique)

24 Faire faire un tour complet au véhicule, très Type 164
lentement  avec code 245 (Boussole électronique)

Pour calibrer la boussole. 
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