
AR00.19-P-0200T Effectuer la programmation de base 21.6.06
TYPE 211.0 /2 /6

Réglage

1 Mettre à l'heure la montre du combiné 
d'instruments

2 Initialiser le lève-vitre  Relever la vitre correspondante jusqu'à la 
butée supérieure et maintenir le contacteur 
lève-vitre enfoncé environ 1 s.

3.1 Activer le capteur d'angle de braquage Véhicules jusqu'à l'année-modèle 04 VOIR EN BAS
4.1 Normer le toit panoramique en verre Pour véhicules avec code (413) Toit 

panoramique en verre avec toit ouvrant vers 
l'extérieur :

Retirer le fusible toit panoramique en verre 
de la boîte à fusibles (voir plan 
d'occupation dans le recouvrement de la 
boîte à fusibles principale).
Remettre en place le fusible toit 
panoramique en verre.
Mettre le contact.
Amener le ciel de pavillon coulissant 
jusqu'à la butée avant et arrière et 
maintenir le contacteur ciel de pavillon 
coulissant enfoncé environ 1 s.
Amener le toit panoramique en verre 
jusqu'à la butée avant et arrière et 
maintenir le contacteur système de toit 
enfoncé environ 1 s.

4.2 Normer le toit ouvrant relevable Pour véhicules avec code (414) Toit ouvrant 
relevable électrique en verre :

Retirer le fusible toit ouvrant relevable de 
la boîte à fusibles (voir plan d'occupation 
dans le recouvrement de la boîte à 
fusibles principale).
Remettre en place le fusible toit ouvrant 
relevable.
Mettre le contact.
Amener le toit ouvrant relevable jusqu'à la 
butée avant et arrière et maintenir le 
contacteur système de toit enfoncé 
environ 1 s.

Activer le capteur d'angle de braquage

Activer le capteur d'angle de braquage
1

2

 Si la batterie a été débranchée ou l'alimentation en tension vers 
le capteur d'angle de braquage a été interrompue, le calculateur 
ESP, PML et BAS commute sur perturbation.
Sur l'affichage multifonction apparaît l'information
"El.-STAB.-PROGRAMME RECHERCHER ATELIER".
Le capteur d'angle de braquage doit être réactivé pour éliminer la 
perturbation.

Lancer le moteur et faire tourner au ralenti.

Tourner le volant d'une butée à l'autre puis de nouveau en 
position de conduite en ligne droite.
L'information
"El.-STAB.-PROGRAMME RECHERCHER ATELIER"
s'éteint sur l'affichage multifonction.
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