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L'avertisseur de perte de pression des pneus est reconnaissable lorsque s'affiche sur le visuel multifonction dans le menu Mainten. le
message Surveillance pression pneus activée Redémarrage avec OK . Vous trouverez des informations sur l'affichage du message
dans la section « Redémarrage de I'avertisseur de perte de pression des pneus » .

Consignes de sécurité importantes

L'avertisseur de perte de pression des pneus ne vous prévient pas si la pression réglée est incorrecte. Tenez compte des remarques
relatives aux pressions de gonflage recommandées .

L'avertisseur de perte de pression des pneus ne vous dispense pas de contrdler régulierement la pression des pneus. L'avertisseur de
perte de pression des pneus n'est pas en mesure de détecter une baisse de pression identique dans plusieurs pneus.

L'avertisseur de perte de pression des pneus ne peut pas vous avertir en cas de perte de pression soudaine, due par exemple a
I'intrusion d'un corps étranger dans le pneu. Dans ce cas, vous devez freiner avec précaution jusqu'a I'arrét complet du véhicule. Ne
donnez pas de coups de volant brusques.

L'avertisseur de perte de pression des pneus fonctionne de maniére limitée ou avec un certain décalage lorsque
¢ des chaines neige sont montées
¢ les conditions routiéres sont hivernales
e vous roulez sur un sol meuble (sur du sable ou du gravier, par exemple)
e vous adoptez un style de conduite trés sportif (vitesse élevée dans les virages, fortes accélérations)
e vous tractez une remorque tres lourde ou de grandes dimensions

e vous roulez avec une charge sur le toit ou avec un lourd chargement
Redémarrage de I'avertisseur de perte de pression des pneus

Redémarrez l'avertisseur de perte de pression des pneus lorsque
e vous avez modifié la pression des pneus
e Vous avez remplacé une roue ou un pneu
e vous avez monté des roues neuves ou des pneus neufs

» Avant de redémarrer l'avertisseur de perte de pression des pneus, vérifiez que la pression des 4 pneus est adaptée aux conditions
d'utilisation du véhicule. Vous trouverez la pression de gonflage recommandée dans le tableau des pressions de gonflage des pneus
situé dans la trappe du réservoir.

L'avertisseur de perte de pression des pneus est fiable uniquement si vous avez réglé la pression correcte. Si la pression réglée
n'est pas correcte, la surveillance s'effectue a partir d'une valeur erronée.

» Tenez compte des remarques qui figurent dans la section « Pression des pneus » .

» Assurez-vous que la clé se trouve en position 2 dans le contacteur d'allumage .

®» Appuyez sur la touche E ou la touche |I| du volant pour sélectionner le menu Mainten. .
» Appuyez sur la touche |I| ou la touche E pour sélectionner Pression pneus .

» Appuyez sur la touche .

Le message Surveillance pression pneus activée Redémarrage avec OK apparait sur le visuel multifonction.
Si vous souhaitez confirmer le redémarrage :

» Appuyez sur la touche .

Le message Pression pneus a présent OK? apparait sur le visuel multifonction.

> Appuyez sur la touche |I| ou la touche E pour sélectionner Oui .

> Appuyez sur la touche .

Le message Surveillance pression pneus redémarrée apparait sur le visuel multifonction.

Aprés un cycle d'initialisation, l'avertisseur de perte de pression des pneus surveille la pression des 4 pneus sur la base de la valeur
réglée.
Si vous souhaitez interrompre le processus de redémarrage :

» Appuyez sur la touche |§|
ou

» Si le message Pression pneus a présent OK? apparait, appuyez sur la touche |I| ou la touche E pour sélectionner Annuler .

» Appuyez sur la touche .

Les valeurs de pression mémorisées lors du dernier redémarrage servent de référence pour la surveillance de la pression des pneus.
Systéme de contréle de la pression des pneus

Remarques générales
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Le systeme de contrdle de la pression des pneus surveille la pression des 4 pneus a l'aide de capteurs intégrés dans les roues. Le
systeme de contrdle de la pression des pneus vous alerte lorsque la pression dans un ou plusieurs pneus baisse. Le systéeme de
contrdle de la pression des pneus ne peut fonctionner que si toutes les roues du véhicule sont équipées de capteurs appropriés.

Les informations relatives a la pression des pneus sont affichées sur le visuel multifonction. La pression de gonflage actuelle de
chaque pneu apparait sur le visuel multifonction dans le menu Mainten. apreés quelques minutes de marche, voir l'illustration
(exemple).

Vous trouverez des informations sur I'affichage du message dans le chapitre « Contrdle électronique de la pression des pneus » .
Consignes de sécurité importantes

Il incombe au conducteur de régler la pression des pneus conformément a la pression de gonflage recommandée pour les pneus
froids et adaptée aux conditions d'utilisation du véhicule . Tenez compte du fait que le systeme de contréle de la pression des pneus
doit d'abord initialiser la pression de gonflage adaptée aux conditions d'utilisation actuelles du véhicule. Le seuil d'alerte déclenchant
I'affichage du message en cas de perte notable de pression se base sur les valeurs de référence initialisées. Réglez la pression de
gonflage lorsque les pneus sont froids, puis redémarrez le systéeme de contréle de la pression des pneus . Les pressions actuelles
seront mémorisées comme nouvelles valeurs de référence. Vous étes ainsi assuré de ne recevoir de message d'alerte que lorsque la
pression de gonflage a nettement baissé.

Le systeme de contrdle de la pression des pneus ne vous prévient pas si la pression réglée est incorrecte. Tenez compte des
remarques relatives aux pressions de gonflage recommandées .

Le systéme de contrdle de la pression des pneus ne peut pas vous avertir en cas de perte de pression soudaine, due par exemple a
I'intrusion d'un corps étranger. Dans ce cas, vous devez freiner avec précaution jusqu'a l'arrét complet du véhicule. Ne donnez pas de
coups de volant brusques.

Le systéme de contrdle de la pression des pneus dispose sur le combiné d'instruments d'un voyant orange d'alerte qui sert a signaler
les pertes de pression ou les défauts. En fonction de sa séquence de clignotement ou d'allumage, le voyant d'alerte signale une
pression de gonflage trop faible ou un défaut au niveau du systéeme de contrdle de la pression des pneus :

o Sile voyant d'alerte est allumé en permanence, cela signifie que la pression de gonflage d'un ou plusieurs pneus est nettement
trop faible. Le systeme de contréle de la pression des pneus ne présente pas de défaut.

e Sile voyant d'alerte clignote d'abord pendant 1 minute environ, puis reste allumé, cela signifie que le systéme de contrdle de la
pression des pneus est défectueux.

Outre le voyant d'alerte, un message apparait sur le visuel multifonction. Tenez compte des remarques relatives aux messages qui
peuvent s'afficher sur le visuel .

Il peut s'écouler jusqu'a 10 minutes jusqu'a ce que la défaillance du systeme de contréle de la pression des pneus soit signalée. Le
défaut est signalé d'abord par le clignotement (pendant 1 minute environ), puis l'allumage permanent du voyant d'alerte de pression
des pneus. Une fois le défaut éliminé, le voyant d'alerte de pression des pneus s'éteint au bout de quelques minutes de marche.

Les valeurs de pression affichées par l'ordinateur de bord peuvent étre différentes de celles mesurées avec un manometre a la station-
service. Les pressions des pneus affichées par I'ordinateur de bord sont calculées en fonction du niveau de la mer. En altitude, la
pression des pneus indiquée par un manometre est plus élevée que celle affichée par l'ordinateur de bord. Dans ce cas, ne diminuez
pas la pression des pneus.

Les sources d'ondes radioélectriques, telles que les casques radio et les radiotéléphones, qui se trouvent dans le véhicule ou a
proximité peuvent perturber le fonctionnement du systéme de contréle de la pression des pneus.

Controéle électronique de la pression des pneus

» Assurez-vous que la clé se trouve en position 2 dans le contacteur d'allumage .

» Appuyez sur la touche [«] ou la touche [»] du volant pour sélectionner le menu Mainten. .
» Appuyez sur la touche LA ou la touche (W] pour sélectionner Pression pneus .

> Appuyez sur la touche .

La pression de chacun des pneus est affichée sur le visuel multifonction.

Si le véhicule a été arrété pendant plus de 20 minutes, le message suivant apparait : Affichage pression pneus quelques minutes
aprés le départ .

Le systeme de contrdle de la pression des pneus reconnait automatiquement les nouvelles roues ou les nouveaux capteurs apres un
cycle d'initialisation. Tant que le systéeme n'est pas en mesure d'associer chacune des valeurs de pression a la roue correspondante, le
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message suivant apparait a la place de la pression des pneus : Contréle pression pneus activé . Les pressions des pneus sont alors
déja controlées.

Si vous avez monté la roue de secours compacte, il se peut que le systeme affiche pendant encore quelques minutes la pression de

gonflage du pneu démonté. Si cela se produit, tenez compte du fait que la valeur affichée a I'emplacement qui correspond a la roue de
secours compacte n'équivaut pas a la pression de gonflage actuelle de la roue de secours compacte.

Messages d'alerte du systéme de contréle de la pression des pneus

Lorsque le systéeme de contrdle de la pression des pneus détecte une perte de pression dans un ou plusieurs pneus, un message
d'alerte apparait sur le visuel multifonction. Le voyant orange d'alerte de pression des pneus s'allume.

e Sile message Corriger pression pneus s'affiche sur le visuel multifonction, la pression d'un ou plusieurs pneus est insuffisante.
La pression des pneus doit étre corrigée dés que vous en avez la possibilité.

e Sile message Pression pneus Contréler pneus s'affiche sur le visuel multifonction, la pression d'un ou plusieurs pneus a
fortement baissé. Les pneus doivent étre contrélés.

o Sile message Pression pneus Attention pneu(s) défectueux s'affiche sur le visuel multifonction, la pression d'un ou plusieurs
pneus baisse brusquement. Les pneus doivent étre controlés.

Respectez impérativement les instructions et les consignes de sécurité qui figurent dans la section « Pneumatiques », relatives aux
messages sur le visuel .

En cas de permutation des roues, il est possible que les pressions de gonflage affichées soient erronées pendant quelques instants,
n'étant pas encore actualisées. Les pressions de gonflage correctes sont affichées aprés quelques minutes de trajet.

Redémarrage du systéme de controle de la pression des pneus

Si vous redémarrez le systeme de contrble de la pression des pneus, tous les messages d'alerte en attente sont effacés et le voyant
d'alerte s'éteint. Les pressions de gonflage actuellement réglées sont considérées comme valeurs de référence pour le contréle. Dans
la plupart des cas, le systéme de contréle de la pression des pneus reconnait automatiquement les nouvelles valeurs de référence
lorsque vous avez modifié la pression des pneus. Vous pouvez également fixer les valeurs de référence manuellement en procédant
comme indiqué dans cette section. Le systeme de contrdle de la pression des pneus surveille alors les nouvelles pressions de
gonflage.

» Vérifiez a I'aide du tableau des pressions de gonflage des pneus qui se trouve dans la trappe du réservoir que la pression des
4 pneus est adaptée aux conditions d'utilisation du véhicule.
Tenez compte des remarques qui figurent dans la section « Pression des pneus » .

» Assurez-vous que la clé se trouve en position 2 dans le contacteur d'allumage .

» Appuyez sur la touche E ou la touche |I| du volant pour sélectionner le menu Mainten. .
» Appuyez sur la touche |I| ou la touche E pour sélectionner Pression pneus .

» Appuyez sur la touche .

La pression de chacun des pneus ou le message Affichage pression pneus quelques minutes apres le départ apparait sur le visuel
multifonction.

» Appuyez sur la touche E

Le message Press. actuelles comme nouvelles valeurs de référence apparait sur le visuel multifonction.
Si vous souhaitez confirmer le redémarrage :

» Appuyez sur la touche .

Le message Contrble pression pneus redémarré apparait sur le visuel multifonction.

Aprés quelques minutes de trajet, le systéme contrdle si la pression actuelle des pneus se trouve dans la plage de valeurs prescrite.
La pression des pneus est ensuite contrélée sur la base de ces nouvelles valeurs de référence.

Si vous souhaitez interrompre le processus de redémarrage :
» Appuyez sur la touche (=]
Les valeurs de pression mémorisées lors du dernier redémarrage servent de référence pour la surveillance de la pression des pneus.

Homologation radio pour le systéme de contréle de la pression des pneus

Pays Numéro d'homologation radio
MW2433A
H-12337
Argentine
GG4
H-12338
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