
Gicleur mobile de lave-phares - Disposition/rôle/description/fonction 26.3.01
TYPE 163 depuis 1.9.01 avec CODE (600a) Lave-phares

1 Gicleurs mobiles

Gicleur mobile de lave-phares - Disposition

Les deux gicleurs mobiles sont placés 
respectivement dans le pare-chocs avant, en-
dessous des projecteurs.

Gicleur mobile de lave-phares - Description

Le gicleur mobile est un télescope 
hydraulique avec ressort de rappel intégré et 
n'a aucun raccordement électrique.
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GF82.15-P-2100-04GH Gicleur mobile lave-phares - Fonctionnement n 

Des chambres de turbulence qui assurent également à grande 
vitesse une diffusion contrôlée du jet d'eau sont montées sur les 
extrémités des télescopes. Après le processus de nettoyage, les 
télescopes sont ramenés en position initiale à l'aide des ressorts de 
rappel. 

Après le démarrage de la pompe SRA (M5/2), une pression s'établit 
dans la conduite d'eau de lavage pendant environ 1 seconde. 
Entraînés par la pression de l'eau, les gicleurs télescopiques se 
placent d'abord en position de nettoyage. Puis, par une nouvelle 
augmentation de la pression, une valve s'ouvre sur chaque gicleur 
mobile et une quantité d'eau de lavage dosée avec précision gicle 
sur les verres diffusants des phares.



Lave-phares (SRA) - Fonctionnement 26.3.01
TYPE 163 depuis 1.9.01 avec CODE (600a) Lave-phares

Schémas de raccordement

F2k5 Relais 5
M5/2 Pompe SRA
N10/1 Module multifonction à activité étendue (EAM)
S4/1 Contacteur SRA

La pompe SRA (M5/2)Condition préalable au fonctionnement:  établit la pression dans la conduite  
d'eau de lavage.borne 15 MISE

La pression de l'eau agit sur les ressorts de rappel des gicleurs 
mobiles.Fonctionnement

La mise en marche du lave-phares se fait en appuyant sur le 
Les gicleurs mobiles se déploient et projettent de l'eau de contacteur SRA (S4/1). 
lavage sur les verres des phares.

L'entrée correspondante du module multifonction à activité 
A l'issue de la durée de fonctionnement, la pression dans la étendue (EAM) (N10/1) qui lit le contacteur, transmet le signal 
conduite d'eau de lavage retombe et les gicleurs mobiles au relais 5 (F2k5).
reviennent dans leur position initiale sous l'effet de la force du 
ressort.Le relais connecte la borne 30 , pour une durée de 

fonctionnement d'environ 1 seconde, sur la pompe SRA (M5/2)
. Un nouvel actionnement du contacteur SRA (S4/1) durant un 

cycle de nettoyage des phares n'a aucun effet.
Il n'est possible de déclencher un autre cycle de nettoyage qu'à 
la fin du précédent.
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