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Description Qualité Température Viscosité 

Avec filtre à particules diesel 

Huile moteur MB 229.31 Toutes températures SAE 0W-30 

À l'aide de carburant à faible teneur en soufre 

Huile moteur MB 229.31 Toutes températures SAE 0W-40 

À l'aide de carburant à faible teneur en soufre 

Huile moteur MB 229.51 Toutes températures SAE 0W-40 

À l'aide de carburant à faible teneur en soufre 

Huile moteur MB 229.51 Toutes températures SAE 0W-30 

À l'aide de carburant à faible teneur en soufre 

Huile moteur MB 229.52 Toutes températures SAE 0W-30 

À l'aide de carburant à faible teneur en soufre 

Huile moteur MB 228.51 Au-dessus de -25 °C SAE 5W-30 

À l'aide de carburant à faible teneur en soufre 

Huile moteur MB 228.51 Au-dessus de -20 °C SAE l0W-30 

À l'aide de carburant à faible teneur en soufre 

Huile moteur MB 228.51 Au-dessus de -20 °C SAE l0W-40 

À l'aide de carburant à faible teneur en soufre 

Huile moteur MB 229.31 Au-dessus de -25 °C SAE 5W-30 

À l'aide de carburant à faible teneur en soufre 

Huile moteur MB 229.31 Au-dessus de -25 °C SAE 5W-40 

À l'aide de carburant à faible teneur en soufre 

Huile moteur MB 229.51 Au-dessus de -25 °C SAE 5W-30 

À l'aide de carburant à faible teneur en soufre 

Huile moteur MB 229.51 Au-dessus de -25 °C SAE 5W-40 

À l'aide de carburant à faible teneur en soufre 

Huile moteur MB 229.52 Au-dessus de -25 °C SAE 5W-30 

À l'aide de carburant à faible teneur en soufre 

0 Cuvette-œrter huile moteur, indusif filtre 6.5 (/) 

0 Bouchon de vidange d'huile moteur 30 (Nm) 


