
AP00.20-P-0000-13TN Lire code atelier

1 Tourner la clé en position 1 dans le 
calculateur EZS.

2 Appuyer plusieurs fois sur le contacteur 
choix du système (S110s3), jusqu'à ce 
que l'image de base (indicateur de 
kilométrage ou de température) ou 
l'indicateur de vitesse apparaisse sur 
l'affichage multifonction (A1p13).

3 Appuyer 3 fois brièvement sur le bouton 
de remise à zéro du kilométrage 
journalier (A1s3).

 Un signal sonore retentit et 
l'affichage de la tension apparaît dans 
l'affichage multifonction (A1p13).

P54.30-7715-06

4 Appuyer sur la touche de défilement vers le bas et vers le haut 
(S110s1)

 Le "menu de maintenance" apparaît sur l'affichage 
multifonction (A1p13). Le point de menu "données de service" 
est pourvu d'une barre apparente.

P54.30-9257-10

5 Confirmer la sélection en appuyant sur la touche inférieure de 
sélection du système (S110s3).

 Les données de service s'affichent. La barre indicatrice 
marque le code atelier à plusieurs chiffres (4).

6 Noter le code atelier (4).

 Le code atelier (4) est nécessaire à la maintenance 
dynamique (ASSYST PLUS) dans WIS.

7 Appuyer plusieurs fois sur le contacteur supérieur choix du 
système (S110s3) jusqu'à ce que l'image de base (indicateur 
de kilométrage ou de température) ou l'indicateur de vitesse 
apparaisse sur l'affichage multifonction (A1p13).

P54.30-9245-10

8 Tourner la clé en position 0 dans le calculateur EZS.
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