
ATTENTION: S'il vous plaît lire toutes les instructions avant utilisation. La non-utilisation de prudence lorsque vous travaillez autour et avec la batterie peut 

entraîner des blessures graves, voire mortelles. Les fabricants de ce produit affirment aucune responsabilité pour un fonctionnement incorrect.

Mercedes Benz Code de diagnostic Lecteur Mode d'emploi: Pour lire des codes: Avec le contact (mais la voiture Mercedes Benz Code de diagnostic Lecteur Mode d'emploi: Pour lire des codes: Avec le contact (mais la voiture 

ne fonctionne pas) les renseignements suivants: 

1. Connecter le fil noir à la broche 1 (-) 1. Connecter le fil noir à la broche 1 (-) 

2. Connecter le fil rouge à la broche 16 (pour 16 broches DTC) ou 8 (pour 8 broches DTC) (+) 2. Connecter le fil rouge à la broche 16 (pour 16 broches DTC) ou 8 (pour 8 broches DTC) (+) 

3. Connecter le fil blanc à la broche de module de contrôle de diagnostic désiré  3. Connecter le fil blanc à la broche de module de contrôle de diagnostic désiré  

4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton rouge pour 2 - 3 secondes. 4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton rouge pour 2 - 3 secondes. 

5. Lâchez du commutateur et compter le nombre de fois que le LED clignote. 5. Lâchez du commutateur et compter le nombre de fois que le LED clignote. 

6. Notez le numéro vers le bas, c'est le premier code.   6. Notez le numéro vers le bas, c'est le premier code.   

7. Répétez les étapes 4 -. 6 jusqu'à ce que vous obtenez le premier code une deuxième fois (le même numéro 7. Répétez les étapes 4 -. 6 jusqu'à ce que vous obtenez le premier code une deuxième fois (le même numéro 

des bouffées) 

8. Reportez-vous à la page de description de code inclus pour la description de tous les codes de 8. Reportez-vous à la page de description de code inclus pour la description de tous les codes de 

chaque broche. 

Pour effacer les codes: Avec le contact (mais la voiture ne fonctionne pas) les renseignements suivants: Pour effacer les codes: Avec le contact (mais la voiture ne fonctionne pas) les renseignements suivants: 

1. Lire le code comme décrit ci-dessus les étapes 1 - 5. 1. Lire le code comme décrit ci-dessus les étapes 1 - 5. 

2. Une fois le code est lu, attendez 3 secondes, puis appuyez et maintenez le bouton rouge pour 6 - 8 2. Une fois le code est lu, attendez 3 secondes, puis appuyez et maintenez le bouton rouge pour 6 - 8 

secondes. 

3. Relâchez le bouton rouge. 3. Relâchez le bouton rouge. 

4. Le premier code est effacé. Répétez les étapes de 1 - 3 jusqu'à ce que vous avez lu avec succès et4. Le premier code est effacé. Répétez les étapes de 1 - 3 jusqu'à ce que vous avez lu avec succès et

effacé chaque code pour la broche souhaitée. (Chaque code doit être effacé séparément)

* NOTE: Pour les véhicules avant 1991, il n'y a pas de terminal positif PIN 16 ou PIN 8. Connecter le fil rouge (+) 

borne de la batterie à la place. 

On voit ici le lecteur de code connecté au module de diagnostic d'un 94 

E320 (W124). Le fil rouge est connecté à la broche 16 et le fil noir est 

connecté à la broche 1. Le fil jaune / blanc est branché sur les autres 

broches (tel que décrit par les fichiers de description de code) pour lire les 

codes pour un système spécifique.




