AZ88.00-P-0001-03NKB |Modification du pare-chocs arriere

TYPE 176.0

mAvant le montage, vérifier les composants repris du pare-chocs de @ Déposer les pieces du véhicule peintes avec précaution.
série et les remplacer en cas d'endommagement. Pour éviter d'endommager la peinture.

1 Mettre les adaptateurs du passage de roue (2) droit et gauche en place dans la

garniture du pare-chocs arriére (1) et les fixer avec 3 agrafes (3) chacun.

m Veiller a ce que les agrafes (3) soient correctement posées.

P88.20-3951-01

2 Encliqueter la partie centrale du
support de base (4) avec la
garniture du pare-chocs arriére

(1)..

E La partie centrale du support
de base (4) doit s'encliqueter
correctement avec la garniture
du pare-chocs arriére (1).

3 Clipser la plague de fixation (5)
droite et gauche dans la partie
centrale du support de base (4)
et mettre une rondelle
d'étanchéité (6) en place de
chaque cboté.

P88.20-3952-05

4 Accrocher la bride de maintien (7) du recouvrement de I'anneau de remorquage
(8) dans la garniture du pare-chocs arriére (1).

5 Mettre par I'extérieur le recouvrement de I'anneau de remorquage (8) en place
dans la garniture du pare-chocs arriére (1) et I'encliqueter.

m Le recouvrement de I'anneau de remorquage (8) doit s'encliqueter
correctement dans la garniture du pare-chocs arriére (1).

P88.20-3953-01
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P88.20-3954-08

Clipser par l'extérieur le recouvrement de la grille droite lilLa partie inférieure de la garniture arriére (11) doit
(9) et le recouvrement de la grille gauche (10) dans la s'encliqueter correctement dans la garniture du pare-
garniture du pare-chocs arriére (1). chocs arriére (1).

Encliqueter par I'extérieur la partie inférieure de la
garniture arriére (11) avec la garniture du pare-chocs
arriére (1).

Riveter les adaptateurs de passage de roue (2) droit et gauche avec chacun 3
rivets borgnes (12).

E Veiller a la pose correcte des rivets borgnes (12).

Mettre le capteur radar pare-chocs arriére gauche (A86/0b0) et le capteur radar
pare-chocs arriere droit (A86/0b1) en place dans les adaptateurs de passage
de roue (2) droit et gauche et les encliqueter avec chacun 2 trappes de
recouvrement (13) a gauche et a droite.

m Les trappes de recouvrement (13) doivent s'encliqueter correctement dans
les adaptateurs de passage de roue (2).

P88.20-3955-01

P88.20-3956-01
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11

12

Clipser le capteur de distance systéme de
stationnement arriere extérieur droit (B8/7), arriére
intérieur droit (B8/8), arriére intérieur gauche (B8/9) et chocs arriére (1).
arriere extérieur gauche (B8/10) dans les fixations

soudées de la garniture de pare-chocs arriére (1).

E Controler auparavant si tous les capteurs de
distance systéme de stationnement sont munis d'une
bague de découplage (bague silicone transparente).

P88.20-3957-08

m Veiller a la pose correcte des capteurs de distance
systéme de stationnement dans la garniture du pare-

Placer le faisceau de cables (14) dans la garniture du pare-chocs arriére (1) et
le fixer aux points prévus pour cela. Fixer les faisceaux de cables (14) droit et
gauche avec chacun 1 agrafe (15)..

E Poser le connecteur électrique systéme de stationnement pare-chocs
arriére (X35/28) sur le coté droit.

Raccorder les capteurs radar du pare-chocs arriére et les capteurs de distance
systéme de stationnement.

P88.20-3958-03
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