
AN83.70-S-0001-03A Montage de la commande électrique Type 638

1 Brancher le raccord dans le chauffeur et raccorder dans la bougie d'incandescence les 
câbles avec le flexible de protection.

S83.70-1029-01

2 Poser le couvercle, pour cela, l'encastrer dans le passe-fil et l'assurer avec une vis.

3 Placer le faisceau de câbles sous le revêtement du plancher vers l'avant, pour cela, 
découper un orifice de 15 mm de  dans le revêtement.

S83.70-1030-01

4 Déposer la baguette du seuil de la porte gauche et placer sous le revêtement du plancher 
vers l'avant, vers le tableau de bord, le faisceau de câbles correspondant au dispositif de 
commande et au chronomètre de temporisation.

 Pour cela, lever légèrement le bord du revêtement du plancher.

S83.70-1031-01

5 Séparer les gabarits correspondants à l'unité de  commande et au chronomètre 
temporisateur (il fait partie du kit des pièces) et percer les orifices dans le tableau de bord 
comme il est indiqué sur l'illustration.

a 5 mm
b 5 mm
c 2,2 mm 
d 6,8 mm 
e 2,2 mm 
f 8,0 mm 

S83.70-1033-01

6 Poser l'unité de  commande et le chronomètre temporisateur et conduire les câbles à 
travers le tableau de bord vers le bas.

S83.70-1034-01
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7 Poser les raccords (Xc1 et Xc2) dans le faisceau de câbles en fonction du schéma des 
dotations qui est présenté ci-dessous et les laisser sous le tableau de bord.

S83.70-1035-01

Schéma des dotations

Raccord Sur le côté des raccords femelle Sur le côté des raccords male
Nº de chambre - couleur du conducteur Nº de chambre - couleur du conducteur

Xc1 1 - rouge 1 - rouge
4-polaire pour 2 - jaune 2 - jaune
programmateur 3 - marron 3 - marron

4 sans dotation 4 sans dotation

Xc2 1 - rouge* 1 - rouge
8- polaire pour 2 - jaune* 2 - jaune
dispositif de 3 sans dotation 3 sans dotation
commande 4 sans dotation 4 sans dotation

5 sans dotation 5 sans dotation
6 - marron* 6 - bleu/blanc
7 - rouge/vert 7 - rouge/vert
8 - marron/blanc 8 - marron/blanc
* avec pont pour programmateur

8 Dans le caisson du siège du conducteur placer les câbles électriques correspondants à 
l'alimentation en tension et la pompe de dosage de carburant et les raccorder de la 
manière suivante:

- Au moyen de la douille de  8 mm raccorder le câble de masse (marron) au point de
masse (W5.1)

- Au moyen de la douille de 6 mm raccorder  la batterie et le câble positif (4.0 rouge)
provenant du porte-fusible double.

- Raccorder le pont (1.0 rouge) entre le fusible F1 et le fusible F2.
- Raccorder dans le fusible F1 le câble (0,5 rouge) (correspondant au programmateur).
- Raccorder dans le fusible F2 le câble (4,0 rouge).

9 Au moyen de serre-câbles fixer le porte-fusible  double (F1/F2) dans le faisceau de câbles
existant.

S83.70-1032-01

10 A travers le passe-fil disposé à cet effet, conduire à la zone des bas de caisse du véhicule 
les câbles électriques correspondants à la pompe de dosage de carburant et les amener à 
celle-ci le long du longeron et de la traverse.

11 Couper à la mesure les câbles électriques correspondants à la pompe de dosage du 
carburant et installer les protecteurs de caoutchouc.

12 Au moyen des douilles, raccorder les câbles électriques dans la pompe de dosage de 
carburant et les fixer dans la tuyauterie de carburant en utilisant des serre-câbles.

S83.70-1036-01
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Faisceau de câbles

A Caisson du siège
Fa Fusible chauffeur
G2 Batterie
W5.1 Point de masse
Xa Raccord d'enfichage chauffeur
Xb Raccord d'enfichage pompe de dosage de carburant
Xc Raccord d`enfichage unité de commande

S83.70-1037-11
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