
AZ82.20-P-0001NKB Montage ultérieur d'une bande d'accès éclairée 09.02.2015

TYPE 117.3## 1# 
TYPE 176.0## 1# 
TYPE 242.8## 1# 
TYPE 246.2## 1# 

Représenté sur le TYPE 176

E17/47 Baguette de seuil éclairée avant 
gauche

E17/48 Baguette de seuil éclairée avant 
droite

P82.20-4162-06

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique
Déposer 

1 Reculer le siège conducteur et le siège 
passager

2   Débrancher le câble de masse de la batterie
AR54.10-P-0003NKB 

3   Déposer les baguettes de seuil intérieures 
droite et gauche

AR68.30-P-4100NKB 
4 Détacher les joints de porte dans la zone 

d'accès gauche et droite
5   Déposer les baguettes de seuil à gauche et à Les baguettes de seuil sont des pièces de  

droite rebut.
*110589035900  Coin pour montage

6 Dévisser l'écrou du recouvrement de l'arbre de 
direction inférieur au niveau du plancher 
conducteur et retirer le recouvrement

7 Déposer la garniture latérale du tableau de 
bord gauche

8   Détacher la boîte à fusibles habitacle du côté 
passager

AR54.15-P-1311NKB 

Ne pas débrancher les câbles électriques. 
9   Déposer le combiné d'instruments

AR54.30-P-6015NKB 

Poser 
10   Poser ultérieurement le faisceau de câbles AZ82.20-P-0001-04NKB

pour la baguette de seuil éclairée
*BA00.19-P-1020-01B  Point de masse montant A plancher droit
*000589139900  Kit de réparation de faisceau de câbles de 

base

*220589049900  Kit de réparation de faisceau de câbles 
complément pour voiture particulière
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11   Monter la baguette de seuil éclairée avant AZ82.20-P-0001-01NKB
gauche (E17/47) et la baguette de seuil 
éclairée avant droite (E17/48)

12   Monter ultérieurement le calculateur AZ82.20-P-0001-05NKB
baguettes de seuil éclairées

Fermeture velcro autocollante *BR00.45-Z-1084-02A
13 Reposer les pièces démontées

Actualiser le système de documentation 
relatif au véhicule (VeDoc)

14 Ajouter au groupe de construction 68 et au 
groupe de construction 82 la remarque écrite 
"Baguettes de seuil éclairées postéquipées 
selon AZ82.20-P-0001NKB" sous Textes 
réseau
Contrôler 

15 À l'ouverture de la porte avant gauche, la   Contrôler le fonctionnement de la baguette  
de seuil éclairée avant gauche (E17/47) et de baguette de seuil éclairée avant gauche 
la baguette de seuil éclairée avant droite (E17/47) s'allume, et à l'ouverture de la porte 
(E17/48) avant droite, la baguette de seuil éclairée 

avant droite (E17/48) s'allume.
 La baguette de seuil éclairée avant gauche 
(E17/47) ou la baguette de seuil éclairée avant 
droite (E17/48) s'éteint automatiquement 
environ 5 min après l'ouverture de la porte 
respective.

  Points de masse

Numéro Désignation TYPE 117 TYPE 176, 246
BA00.19-P-1020-01B Point de masse montant A plancher droit W15/1 Nm 10 10

  Points de masse

Numéro Désignation TYPE 242
BA00.19-P-1020-01B Point de masse montant A plancher droit W15/1 Nm 10

220 589 04 99 00 110 589 03 59 00 000 589 13 99 00

Kit de réparation de faisceau de câbles Coin pour montage Kit de réparation de faisceau de câbles de 
complément pour voiture particulière base

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1084-02A Fermeture velcro autocollante ACS Armoured Car Systems GmbH
Industriestr. 13
86551 Aichach, Allemagne
Allemagne
Téléphone +49 8251 8926-0
Fax +49 8251 8926-40
www.acs-armcar.com

Instruction de commande des pièces

Référence Désignation Quantité

KG 98 (siehe EPC) Jeu de pièces baguette de seuil éclairée 1
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AZ82.20-P-0001-01NKB Monter la baguette de seuil de porte éclairée

TYPE 117.3## 1# 
TYPE 176.0## 1# 
TYPE 242.8## 1# 
TYPE 246.2## 1# 

 La pose est représentée sur le côté droit du véhicule sur le TYPE 
246. La pose sur le côté gauche du véhicule s'effectue de façon 
analogue.

1 Nettoyer la partie hachurée (A) de la surface d'appui de 
la baguette de seuil.

P82.20-3915-11

2 Retirer les pellicules support (8) et la feuille de 
protection de la baguette de seuil éclairée avant droite 
(E17/48).

Tenir compte des guidages (9) pour le montage  
ultérieur.

P82.20-4157-10

3 Placer la baguette de seuil 
éclairée avant droite (E17/48) 
sur le longeron (10) et la 
presser uniformément.

Veiller à la pose correcte  
des guidages.

4 Faire passer le câble électrique 
baguette de seuil éclairée droite 
(3) avec le coupleur noir 2 pôles 
(3.1) sur le longeron (10) et les 
fixer avec une bande de feutre 
(11).

P82.20-4159-06
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5 Raccorder le coupleur noir 2 pôles (3.1) du câble 
électrique baguette de seuil éclairée droite (3) à la fiche 
noire 2 pôles (1.2) du câble en dérivation baguette de 
seuil éclairée droite (1.6).

6 Clipser le coupleur noir 2 pôles (3.1) et la fiche noire 2 
pôles (1.2) dans le logement correspondant du canal de 
câbles.

P82.20-4158-10
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AZ82.20-P-0001-05NKB Postéquiper un calculateur

TYPE 117.3## 1# 
TYPE 176.0## 1# 
TYPE 242.8## 1# 
TYPE 246.2## 1# 

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1084-02A Fermeture velcro autocollante ACS Armoured Car Systems GmbH
Industriestr. 13
86551 Aichach, Allemagne
Allemagne
Téléphone +49 8251 8926-0
Fax +49 8251 8926-40
www.acs-armcar.com

1 Coller une bande de feutre (13) 
sur la face supérieure du 
calculateur baguettes de seuil 
éclairées (4).

2 Sur la face inférieure du 
calculateur baguettes de seuil 
éclairées (4), coller une bande 
velcro (12).

P82.20-4160-04

3 Raccorder le coupleur noir 18 pôles (1.3) au calculateur 
baguettes de seuil éclairées (4).

4 Enlever les films support des bandes velcro du 
calculateur baguettes de seuil éclairées (4).

5 Placer le calculateur baguettes de seuil éclairées (4) sur 
le tunnel de boîte de vitesses et le presser 
uniformément.

6 Fixer le câble en dérivation qui dépasse avec des serre-
câbles.

P82.20-4161-11
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AR54.15-P-1311NKB Déposer, poser la boîte à fusibles dans l'habitacle côté passager 30.09.2013

TYPE 117, 156, 176, 242, 246

P54.21-3263-09

1 Recouvrement 4 Écrous F34 Boîte à fusibles habitacle
2 Recouvrement 4.1 Câbles
3 Écrous 5 Porte-fusibles

6 Embrayages
F34 Boîte à fusibles habitacle

P54.21-3264-05

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique
Déposer, poser  

1   Débrancher le câble de masse de la batterie AR54.10-P-0003NKB

2 Relever le revêtement de plancher dans le 
plancher côté passager

3 Déverrouiller le verrouillage (flèche A) et retirer 
le cache de recouvrement (1)

4 Déclipser et enlever la protection (2)
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5 Dévisser les écrous (3)
6   Dévisser les écrous (4) et retirer les câbles *BA54.15-P-1003-01I  Écrou câble positif sur module à fusibles 

(4.1) et relais dans habitacle
7 Déverrouiller et déposer le porte-fusibles (5) 
8 Sortir la boîte à fusibles d'habitacle (F34) des 

éléments de guidage et la retourner
9   Sectionner les serre-câbles (flèches B) Pose: Remplacer les serre-câbles (flèches  

B).
10 Débrancher les coupleurs électriques (6) et 

retirer la boîte à fusibles d'habitacle (F34)
11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

  Boîte à fusibles et relais

Numéro Désignation TYPE 117 TYPE 156

BA54.15-P-1003-01I Écrou câble positif sur module à fusibles et M6 Nm 8 8
relais dans habitacle

M8 Nm 16 16

  Boîte à fusibles et relais

Numéro Désignation TYPE 176 TYPE 242
BA54.15-P-1003-01I Écrou câble positif sur module à fusibles et M6 Nm 8 8

relais dans habitacle

M8 Nm 16 16

  Boîte à fusibles et relais

Numéro Désignation Type 246
BA54.15-P-1003-01I Écrou câble positif sur module à fusibles et M6 Nm 8

relais dans habitacle

M8 Nm 16
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AR54.30-P-6015NKB Déposer, poser le combiné d' instruments. 16.01.2015

TYPE 117, 156, 176, 242, 246

P54.32-9938-09

Représenté sur type 246

1 Coin long 3 Crochet de verrouillage 5 Crochet de verrouillage
2 Recouvrement 4 Connecteur électrique A1 Combiné d'instruments

Représenté sur le TYPE 242

2 Recouvrement
3 Crochet de verrouillage
5 Crochet de verrouillage
6 Bouton de remise à zéro
10 Connecteur électrique
11 Capteur de température
A1 Combiné d'instruments

P54.33-4363-06
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P54.32-9939-09

Représenté sur type 246

6 Bouton de remise à zéro 8 Crochet d'extraction A1 Combiné d'instruments
7 Vis 9 Crochet de verrouillage

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique
Instructions pour éviter d'endommager les AH82.60-P-0001-05AK 
câbles optiques lors de travaux de réparation
Déposer, poser  

1 Raccorder le système de diagnostic et En cas de remplacement du combiné 
effectuer la mise en service du combiné d'instruments (A1).
d'instruments (A1)

AD00.00-P-2000-04A 
2 Régler le volant vers l'arrière et le bas
3.1 Couper le contact et retirer la clé-émetteur du Sans CODE 893 (Fonction de démarrage 

calculateur contacteur antivol électronique KEYLESS-GO)
3.2 Couper le contact et retirer la touche Avec CODE 893 (Fonction de démarrage 

démarrage-arrêt KEYLESS-GO du calculateur KEYLESS-GO)
contacteur antivol électronique

4 Déposer l'enjoliveur (2) Pour cela, déclipser le cache (2) dans la  
zone des crochets de verrouillage (3, 5), 
(flèches).

Retirer le cache (2) jusqu'à ce que le  
connecteur électrique (10) soit accessible.

Pose: Veiller à la pose correcte des  
crochets de verrouillage (3, 5).

*115589035900  Coin long

5 Débrancher le connecteur électrique (10) et 
enlever le cache (2)

6 Déposer le capteur de température (11) sur le Lors du remplacement du cache (2).
cache (2)

Le capteur de température (11) est fixé par  
un coupleur à baïonnette au cache (2).

7 Déposer la buse d'aération côté conducteur à TYPE 242, 246
gauche

AR83.10-P-4740NKB

8 Extraire le bouton de remise à zéro (6) du 
combiné d'instruments (A1)

9 Dévisser les vis (7) jusqu'à ce que le combiné Les vis (7) restent sur le combiné  
d'instruments (A1) soit détaché d'instruments (A1).
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10 Rentrer les crochets d'extraction (8) entre le Sur le TYPE 242 et le TYPE 246, le  
tableau de bord et le combiné d'instruments crochet de verrouillage gauche (9) est visible à 
(A1) à gauche et à droite travers l'ouverture de montage de la buse de 

ventilation à gauche, côté conducteur.
Le crochet de verrouillage droit (9) se trouve 
au même niveau.

*140589023300  Crochet d'extraction
11 Enfoncer le crochet de verrouillage (9) du Ne dégager le combiné d'instruments (A1)  

combiné d'instruments (A1) vers l'intérieur et que jusqu'à pouvoir accéder au connecteur 
extraire le combiné d'instruments (A1) en le électrique (4).
saisissant par les crochets de verrouillage (9)

*140589023300  Crochet d'extraction
12 Débrancher le connecteur électrique (4) du 

combiné d'instruments (A1) et enlever le 
combiné d'instruments (A1)

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

115 589 03 59 00 140 589 02 33 00

Coin long Crochet d'extraction
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