
GF72.29-P-3007AK Montée/descente automatique des lève-vitres électriques - Fonctionnement 31.3.04
TYPE 169.0, 245.2
avec CODE (584) Lève-vitres électriques 2 fois arrière
 jusqu'à l'année-modèle 8 
TYPE 169.3

avec CODE (583) Lève-vitres électriques portes avant avec  commande confort
 jusqu'à l'année-modèle 8 

P72.29-2329-09

1 Etat des bornes N69/3 Calculateur de porte à l'arrière, S20/1s4 Contacteur lève-vitre à l'arrière, 
côté gauche (seulement type côté droit (seulement type 2 Demande de réglage
169.0, 245.2 avec code (584) 169.0, 245.2 avec code (584) 3 Commande
Deux lève-vitres électriques à Deux lève-vitres électriques à 4 Confirmation de la position
l'arrière) l'arrière)5 Sécurité enfants/commande des 

N69/4 Calculateur de porte à l'arrière, S21/2 Contacteur lève-glace, passagerpriorités
côté droit (seulement type S21/3 Contacteur lève-vitre à l'arrière, 
169.0, 245.2 avec code (584) côté gauche (seulement type M10/3 Moteur lève-vitre avant gauche
Deux lève-vitres électriques à 169.0, 245.2 avec code (584) M10/4 Moteur lève-vitre avant droit l'arrière) Deux lève-vitres électriques à 

M10/5 Moteur de lève-vitre à l'arrière, N73 Calculateur EZS l'arrière)
côté gauche (seulement type 

S20/1 Groupe de contacteurs de lève- S21/4 Contacteur lève-vitre à l'arrière, 169.0, 245.2 avec code (584) 
vitre, réglage des rétroviseurs côté droit (seulement type Deux lève-vitres électriques à 
extérieurs et verrouillage 169.0, 245.2 avec code (584) l'arrière)
centralisé, conducteur Deux lève-vitres électriques à 

M10/6 Moteur de lève-vitre à l'arrière, l'arrière)S20/1s1 Contacteur lève-glace avant côté droit (seulement type 
gauche169.0, 245.2 avec code (584) 

S20/1s2 Contacteur lève-vitre avant droit CAN B Bus Control Area Network Deux lève-vitres électriques à 
classe B (habitacle) (CAN B)S20/1s3 Contacteur lève-vitre à l'arrière, l'arrière) 

côté gauche (seulement type LIN Local Interconnect Network N69/1 Calculateur de porte avant 
169.0, 245.2 avec code (584) (réseau local d'interconnexion) gauche
Deux lève-vitres électriques à (LIN)N69/2 Calculateur de porte avant droite
l'arrière)

Conditions de fonctionnement
Borne 15 CONNECTEE ou borne 15R CONNECTEE
Aucune surtension ou sous-tension

 Les lève-vitres peuvent être actionnés jusqu'à 5 minutes que la 
borne 15R soit déconnectée si les portes avant n'ont pas encore été 
ouvertes et si le véhicule n'a pas encore été verrouillé par l'extérieur.

Interruption de la fonction
L'absence des conditions préalables au fonctionnement
Réaction de la protection antipincement

Point de commande conducteur
L'actionnement des contacteurs lève-vitres (S20/1s1, S20/1s2, 
S20/1s3 ou S20/1s4) au-delà du premier point d'encliquetage est 
enregistré par le calculateur de porte avant, côté gauche (N69/1).

Le moteur de lève-vitre avant, côté gauche (M10/3) est directement 
excité par le calculateur de porte avant, côté gauche (N69/1).

La sollicitation pour le moteur de lève-vitre avant, côté droit (M10/4), 
pour le moteur de lève-vitre arrière, côté gauche (M10/5) ou pour le 
moteur de lève-vitre arrière, côté droit (M10/6) est transmise par 
l'intermédiaire du bus CAN-B (CAN-B) au calculateur de porte avant, 
côté droit (N69/2), au calculateur de porte arrière, côté gauche 
(N69/3) ou au calculateur de porte arrière, côté droit (N69/4) 
correspondant, qui effectue alors la commande.

 La protection antipincement est active pendant la montée 
automatique. Si les vitres ne sont pas normées, c'est la montée 
manuelle et non pas la montée automatique qui est exécutée.

-----------------------------------------------------------------------------------------
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Point de commande, passager Points de commande à l'arrière (type 169.0, 245.2 avec code 
(584) Deux lève-vitres électriques à l'arrière)L'actionnement du contacteur lève-vitre, passager (S21/2) au-delà 

du premier point d'encliquetage est enregistré par le calculateur de L'actionnement du contacteur lève-vitre arrière, côté gauche (S21/3)
porte avant, côté droit (N69/2). Le moteur de lève-vitre avant, côté ou du contacteur lève-vitre arrière, côté droit (S21/4) est entré par le
droit (M10/4) est directement excité par le calculateur de porte avant, calculateur de porte arrière, côté gauche (N69/3) ou par le
côté droit (N69/2). calculateur de porte arrière, côté droit (N69/4). Ceux-ci commandent

en conséquence le moteur de lève-vitre arrière, côté gauche (M10/5)L'excitation déclenchée par le contacteur lève-vitre, passager 
ou le moteur de lève-vitre arrière, côté droit (M10/6).(S21/2) peut être interrompue par une demande correspondante du 

groupe de contacteurs lève-vitres, réglage des rétroviseurs 
extérieurs et verrouillage centralisé, conducteur (S20/1). L'excitation déclenchée par le contacteur lève-vitre arrière, côté 

gauche (S21/3) ou par le contacteur lève-vitre arrière, côté droit 
(S21/4) peut être interrompue par une sollicitation correspondante 
du groupe de contacteurs lève-vitres, réglage de rétroviseur 
extérieur et verrouillage centralisé, conducteur (S20/1).
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