
AZ88.70-P-0100LW Monter le cache-miroir ultérieurement 23.11.15

Type 205 (sauf 205.064/086/087/164/264/286/287/364/386/387/464/486/487)
 sauf code 772 (Kit optique AMG : spoiler, bas de caisse latéraux et jupe arrière)
 sauf code 773 (Pack Carbone AMG extérieur)

P88.70-2788-09

Représenté sur le type 205.0

1 Cache-miroir 6 Feuille de protection
2 Boîtier de rétroviseur extérieur 7 Feuille de protection
3 Feuille de protection 8 Feuille de protection
4 Feuille de protection 9 Feuille de protection
5 Feuille de protection

Nettoyer 
1   Nettoyer le boîtier de rétroviseur extérieur (2) Nettoyant *BR00.45-Z-1025-04A

 Poser 
2 Retirer sur 10 cm environ les extrémités des 

feuilles de protection (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 
dépassant des surfaces à coller et les presser 
de nouveau légèrement

3  Replier les extrémités des feuilles de 
protection (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) à un angle de 45°

4   Fixer les feuilles de protection (3, 4, 5, 6, 7, 8,   Il faut veiller à ce que les extrémités des 
9) sur la face extérieure du cache-miroir (1) feuilles de protection (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) ne 
avec des rubans adhésifs dépassent pas sur la face intérieure du cache-

miroir (1) lors de la pose.
5   Positionner le cache-miroir (1) sur le boîtier  Le cache-miroir (1) doit être exactement  

de rétroviseur extérieur (2) en contact avec les contours, en particulier les 
arêtes et les retraits (flèches A) du boîtier de 
rétroviseur extérieur (2) ou les entourer.

6   Appuyer le cache-miroir (1) sur le boîtier de  La pression doit rester constante pendant  
rétroviseur extérieur du côté éloigné du les séquences de travail 7 et 8.
véhicule (2) (flèche B)

7   Détacher le ruban adhésif et retirer la feuille  
de protection (3) Pendant le retrait de la feuille de protection 

(3), la position correcte du cache-miroir (1) doit 
être contrôlée en permanence.
Un changement de position n'est plus possible 
une fois le collage effectué.
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 Tenir compte du sens de retrait de la  
feuille de protection (3).

8 Appuyer le cache-miroir (1) dans la zone de la 
bande adhésive

9   Détacher les rubans adhésifs et retirer les  
feuilles de protection (4, 5, 6, 7, 8, 9) dans un Pendant le retrait des feuilles de protection (4, 
ordre numérique croissant 5, 6, 7, 8, 9), la position correcte du cache-

miroir (1), en particulier au niveau des arêtes 
et des retraits (flèches A), doit être contrôlée 
en permanence.
Un changement de position n'est plus possible 
une fois le collage effectué.

 Tenir compte du sens de retrait des  
feuilles de protection (4, 5, 6, 7, 8, 9).

10   Presser le cache-miroir (1) en direction des  
arêtes intérieures en partant du côté éloigné Pour l'application, il faut que la pression soit 
du véhicule (flèche B) exercée directement sur les bandes adhésives 

sur le cache-miroir (1).
Sinon l'adhérence peut être altérée.

11   Enlever les résidus de colle des rubans  
adhésifs sur le cache-miroir (1) Tout contact avec de l'humidité (par exemple 

pluie, gel, brouillard, installation de lavage) 
ainsi que toute sollicitation mécanique doivent 
être évités pendant les premières 24 h.
Sinon une force de collage suffisante ne peut 
pas être garantie.

 
 Ne pas lustrer le cache-miroir (1).
La surface peut sinon être endommagée.

 L'adhérence maximale est atteinte  
seulement après 72 h environ avec une 
température de 20 °C. 
Nettoyant *BR00.45-Z-1025-04A

Actualiser le système de documentation 
relatif au véhicule (VeDoc)

12 Ajouter la remarque écrite "Cache-miroir 
monté en postéquipement selon AZ88.70-
P-0100LW" au groupe de construction 72 sous
les textes réseau

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.
BR00.45-Z-1025-04A Nettoyant A 005 989 19 71

Instruction de commande des pièces

Référence Désignation Quantité

KG 98 (siehe EPC) Jeu de pièces du boîtier du rétroviseur 1
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